Provincia autonoma di Trento 1232 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E OPERE IGIENICO-SANITARIE

E.l FOGNATURE

E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

PREMESSE Al MATEIALI A PIE' D' OPERA

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensdii gli oneri necessari per dare i
materiali a pié d'opera pronti allimpiego, in cdimstrati, fusti, cataste, etc. facili a
misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Layozrompreso l'approntamento,
l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le sgggeerali, gli utili d'Impresa, ogni
spesa per forniture, trasporti, sprechi ed ogmaalinposta per Legge a carico

dell'Appaltatore.
E.1.3.5 SABBIA

Sabbia lavata e vagliata.
E.1.3.55 sabbia fine, granulometria mm 0-3...........oooiiiiiiiiiiiee e m3 32,88
E.1.3.5.10 sabbia media, granulometria MM 0-8............cccciiiiiiiiiiiirer e m3 27,13
E.1.3.7 SABBIA RICICLATA

Sabbia riciclata proveniente da impianti di ricgg# di ottima qualita rispondente
alle normative vigenti.

E.1.3.7.5 sabbia granulometria MM 0-5.......cceeeieiiii e m3 12,32
E.1.3.10 GHIAIA
Ghiaia.

E.1.3.10.5 ghiaino, granulometria Mm 7-15 ... m3 22,77
E.1.3.10.10 ghiaia, granulometria Mm 15 - 30 .....oeiiiiiiiiiiiii e m3 22,77
E.1.3.10.15 ghiaino misto a sabbia, granulometri@Onls ............cccooiiiiiiiiiii e m3 26,28
E.1.3.10.20 ghiaia mista a sabbia, granulometriaQ¥y80..............cccccvvvieiiiiiiiieeee e, m3 26,32
E.1.3.11 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

Inerti ghiaiosi provenienti da impianti di riciclgigp di ottima qualita rispondenti alle
normative vigenti.

E.1.3.11.5 ghiaino granulometria MM 7-15 ... m3 20,89
E.1.3.11.10 pietrisco granulometria MM 30-70 .....ccoooiiiiiiiiiiieieeer e m3 12,20
E.1.3.11.15 misto ghiaino e sabbia granulometria@rbl .............c.coeeveiiiiiiiiiiiii, m3 13,47
E.1.3.11.20 misto ghiaino e sabbia granulometria@rBl ..............c.eeveeiiiiiiiiiiiiiaiicccee, m3 13,92
E.1.3.15 PIETRISCO DI FRANTOIO mm 30-70

Pietrisco di frantoio, granulometria mm 30 - 70.
R 201 5 T T O PO U PR PP PPN m3 15,6
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Provincia autonoma di Trento 1233 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.20

E.1.3.20.5
E.1.3.20.10

E.1.3.25

E.1.3.255

E.1.3.30

E.1.3.30.5

E.1.3.35

E.1.3.35.5

E.1.3.40

E.1.3.40.10
E.1.3.40.15
E.1.3.40.20
E.1.3.40.25

E.1.3.45

E.1.3.455

E.1.3.50

E.1.3.50.5

E.1.3.55

E.1.3.55.5

E.1.3.60

E.1.3.60.10
E.1.3.60.20

E.1.3.65

E.1.3.65.5

Descrizione u.m.

PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE)

Pietrisco per massicciata (legante).

legante di frantoio, granulometria MB00-=..........eeeieiiiiiiiiiiaaeeaee e m3
[egante NALUralE di CAVA ....... o eeeerieriiiiieiieieeeereeae e e e s e e s s s sssnrrrreerereereaaaaaeaes m3
CONCIME

Concime per inerbimento
........................................................................................................................... 100kg
TERRA VEGETALE

Terra vegetale.
........................................................................................................................... m3
SEMENTI

Sementi in miscuglio per prato stabile.
........................................................................................................................... kg
PIETRAME

Pietrame.
scarto di cava in porfido frantumatezag¢ura 30-70 MM. .......cevvveeeeeeeeeeiiiiiiceeen. m3
scarto di cava in porfido pezzaturd 204MM..........cccvviiiriiiieeeeeeee e e e e m3
trovanti di oltre 0.25 MC Per SCOGIEIE.......ccoicurriiiiiiiiiieeeee e e e e eee e 100kg
(olT0] 110 ] [N o T=T g o T= AV 104 1Y g1 ¢= V4 o o | SRR 100kg
CEMENTO "325"

Cemento "325" in sacchi.
........................................................................................................................... 100kg
CEMENTO "425"

Cemento "425" in sacchi.
........................................................................................................................... 100kg
CEMENTO FRANCESE

Cemento Francese a presa rapida in sacchi.
........................................................................................................................... 100kg
ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Additivi idrofughi o superfluidificanti per calcesizzi, esenti da cloruri e conformi

alle norme UNI.

SUPerflUIdifICANTE ... e kg
Y 01T 1] (o TSP PPRPRP kg
CALCE IDRAULICA

Calce idraulica R 100 in sacchi.

........................................................................................................................... 100kg

Prezzo

18,58
13,86

2,86

18,5

5,03

11,93

10,04
1,83
22,72

3,83

4,86

8,27

2,07
1,56

2,90

Ufficio Osservatorio e Preziario
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Provincia autonoma di Trento 1234

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.70

E.1.3.70.5

E.1.3.75

E.1.3.755

E.1.3.80

E.1.3.80.4
E.1.3.80.5
E.1.3.80.6
E.1.3.80.7
E.1.3.80.15
E.1.3.80.18
E.1.3.80.20
E.1.3.80.25
E.1.3.80.26
E.1.3.80.54
E.1.3.80.60

E.1.3.85

E.1.3.85.5

E.1.3.85.10
E.1.3.85.15
E.1.3.85.20
E.1.3.85.30

E.1.3.90

E.1.3.90.5
E.1.3.90.10
E.1.3.90.15

E.1.3.95

E.1.3.955

E.1.3.100

E.1.3.100.5

E.1.3.105

E.1.3.105.5

Descrizione

EMULSIONE BITUMINOSA

Emulsione bituminosa con bitume normale al 55 %.

BITUME

Bitume modificato

CALCESTRUZZO

Calcestruzzo preconfezionato con sabbia e ghiaiaatlira calcarea di corretta

granulometria
dosato a kg 150 di CEMENTO 325 ....coiiiiiiiieiaai i
dosato a kg 200 di CEMENTO 325 ....coiiiiiiiieieiieei e
dosato a kg 250 di CEMENTO 325 ....coiiiiiiiiiiiiiie et
dosato a kg 300 di CEMENTO 325 ....ceiiiiiiiieeiiiiei e
classe X0 conresistenza minimE FBON/MM2 ......oooiiiiiiiiieeie e
classe XC1 con resistenza minima Z8AM/MM2...........coeveiiiiiiiiineee e
classe XC2 con resistenza minima FRAM/MM2..........ccouvveiiiiiiiiineeeeei e
classe XC3 con resistenza minima FBAM/MM2.........cccovvieviiiiiiiineeeee e
classe XC3 con resistenza minima JAM/MM2..........ccoovveiiiiiiiiineeiee e
classe XF4 con resistenza minima JAM/MM2........cooovviiiiiiiiiiineecee e
classe XAlcon resistenza minima TRCK/MM2 .......cooeiiiiiiiiiiiiiie e

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Conglomerato bituminoso.

1] 0T I = PP PTUUPUTUUR T

FERRO PER ARMATURA METALLICA

Ferro acciaioso per armatura metallica, ad adenengl#orata.
TONAINT FE& B 38 K..viiiiiei ittt ccee ettt
EONAINT FE B 44 K.uoeiiiiiiiieeeeeee ettt
rete elettrosaldata FE& B 44 K ..ooeieiiieeiiieeeeicie e

PORFIDO SQUADRATO

Porfido grigio squadrato con faccia vista bugnspessore cm 12/20.

PIETRAME SQUADRATO IN PIETRA LOCALE

Pietrame squadrato in pietra locale, per rivesttireeparamenti muri, briglie, ecc..

MATTONI PIENI

Mattoni pieni di dimensioni cm 6x12x25.

u.m.

kg

kg

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m?3
m3
m3
m3

100kg
100kg
100kg
100kg
100kg

m?2

m2

cad.

Prezzo

0,69

0,78

97,67
103,21
108,76
114,30

114,30
118,00
118,00
122,31
124,77
130,93
127,85

5,05
4,08
5,61
4,31
6,78

0,81
0,81
0,89

50

Ufficio Osservatorio e Preziario
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Provincia autonoma di Trento

1235

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.110

E.1.3.110.5

E.1.3.115

E.1.3.1155

E.1.3.120

E.1.3.120.5

E.1.3.125

E.1.3.125.5

E.1.3.130

E.1.3.130.5

E.1.3.135

E.1.3.1355

E.1.3.140

E.1.3.140.5

E.1.3.150

E.1.3.150.5
E.1.3.150.10

E.1.3.165

E.1.3.165.5
E.1.3.165.10
E.1.3.165.15

E.1.3.170

E.1.3.170.5

E.1.3.175

Descrizione

MATTONI FORATI

Mattoni per tramezze, forati, comuni, dimensioni 8x25x50.

PIASTRELLE IN GRES

Fornitura di piastrelle in gres, di dimensioni 12x2,3 cm

PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA

Fornitura di piastrelle ceramiche monocottura dimpr scelta, estruse, smaltate,
conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata daegolare e di qualsiasi colore.

CORDONATE IN CALCESTRUZZO

Cordonate prefabbricate in calcestruzzo, seziasvérsale cm 15x30.

CHIODI
Chiodi.

DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA

Fornitura di distanziatori metallici per armatura.

FILO DI FERRO

Filo di ferro per armatura.

FERRO

Ferro, sagomato, in qualsiasi formato e di qualsisssore.
FErro [amINALO .......cciiiiiiiiieeeee e e et e e s e e e e e
Ferro Profilato....... ... e e

ACCIAIO INOX

Acciaio inox.
Laminati iN @CCIAIO INOX .........commeeeeeeeeeeeetiititieeaeeseeeeeeeeeeeessrsssaaraeaaeeaesseessnnes
Profilati di @CCIAI0 INOX ....cceieeeeeiiieiiiiieieee e e e e e e eeaaaaaaas
Lamiere di @CCIAIO INOX .........eeveeeeiiriiiiiiieeeeeeeeeeeeee et eeseeeeeeeeeeeeeeeesereabaanes

BULLONERIA IN ACCIAIO

Bulloneria in acciaio.

VERNICI

Vernici

cad.

mZ

m?2

kg

100pz.

kg

kg

kg

kg

kg

Prezzo

29,

@n,

6,23

2,3

15,12

3,3

0,70
0,81

4,19
6,34
4,19

a,4

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1236

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.175.5

E.1.3.175.10
E.1.3.175.15
E.1.3.175.20

E.1.3.180

E.1.3.180.5

E.1.3.185

E.1.3.185.5

E.1.3.190

E.1.3.190.5

E.1.3.205

E.1.3.205.5

E.1.3.205.10
E.1.3.205.15
E.1.3.205.20
E.1.3.205.25
E.1.3.205.30
E.1.3.205.35
E.1.3.205.40
E.1.3.205.45

E.1.3.206

E.1.3.206.5

E.1.3.206.10
E.1.3.206.15
E.1.3.206.25

E.1.3.210

E.1.3.210.5

E.1.3.210.10
E.1.3.210.15
E.1.3.210.20
E.1.3.210.25
E.1.3.210.30

Descrizione

vernice antirugging NOMMAIE ......coooiiiiiiii e
ol o] o] ui¥lc= W o1=T o o] (=] PP PUURUURTRRR
idropittura acriliCa Per @S EINI oot
vernice impermeabilizzante a basedine epossidiche..........cccccvvvviviiiiiieeeenn..

IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICIE

Impermeabilizzante di superficie a base cementizia

TAVOLAME

Tavolame di abete Il scelta, di ogni spessore.

TONDONI DI ABETE

Tondoni di abete e travature a spigolo mercantile.

TUBI IN GRES

Tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchisegondo norme UNI EN 295,
verniciate internamente ed esternamente con vewndtéa, dotate all'estrmita di
guarnizioni elastiche in poliuretano fissate inbéitmento. Le tubazioni dovranno
essere certificate CE.
Lo [E= Y 0[] 1 0 T o1 0 4 12 O
Lo [E= T 0[] (0 T o1 1 24 ST
diametro cm 30
diametro cm 35
diametro cm 40
diametro cm 50
diametro cm 60
(o [E= T L=y (o I 1 A A TN
Lo [E= T gL (o T o1 1 1R O

TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

Tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchisegondo norme UNI EN 295,
classe rinforzata, verniciate internamente edrmesteente con vernice vetrina,
dotate all'estrmita di guarnizioni elastiche inip@tano fissate in stabilimento. Le
tubazioni dovranno essere certificate CE.
DN 200 - Classe 240 KN/MZ ...t e e
DN 250 - Classe 240 KN/MNZ ...t e e e e e e e
DN 300 - classe 240 KN/MNZ ...t e e e e e e e
DN 400 - classe 160 KN/MNZ ...t e e e e e aa e

FONDELLI IN GRES

Fondelli in gres ceramico, verniciate internameatk esternamente con vernice

vetrina, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circoefera (180°).
diametro cm 20
diametro cm 25
QIAMELIO CM B0 ..ueiiiiei it et e e e et e e e s et e e e e e nnees
QIAMELIO CM 35 ..t et e e st e e e e e nenes
Lo [T Ta LT (o I 0 0 L PP PTUUPR
Lo [T T g LT (o T 0 P

u.m.

kg

kg

333333333

3333

333333

Prezzo

9,15

5,62

8,09
10,46

8.4

27,47
37,16
49,10
68,55
74,56
111,24
155,10
216,50
277,20

34,04
44,13
60,63
88,25

14,41
15,62
20,75
26,67
30,74
37,95

Ufficio Osservatorio e Preziario
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Provincia autonoma di Trento 1237

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.210.35
E.1.3.210.40
E.1.3.210.45

E.1.3.215

E.1.3.2155
E.1.3.215.10
E.1.3.215.15

E.1.3.219

E.1.3.219.1
E.1.3.219.2
E.1.3.219.3
E.1.3.219.4
E.1.3.2195
E.1.3.219.10
E.1.3.219.15
E.1.3.219.16
E.1.3.219.20
E.1.3.219.22
E.1.3.219.25
E.1.3.219.30

E.1.3.220

E.1.3.220.3
E.1.3.220.4
E.1.3.220.5
E.1.3.220.10
E.1.3.220.15
E.1.3.220.20
E.1.3.220.22
E.1.3.220.25

Descrizione

diametro cm 50
diametro cm 60
diametro cm 70

TAPPI IN GRES

Fornitura di tappi in gres con relativi serratappi metallo, chiusura a vite e
guarnizioni in gomma.
diametro cm 20
diametro cm 25
diametro cm 30

SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI

Sovrapprezzo alle voci E.1.3.220 - E.1.3.231 (tidrazn ghisa sferoidale secondo
norme UNI EN 598) per 'applicazione di un rivestimo esterno protettivo contro
terreni aggressivi o per particolari condizionipdisa, previsti dall'allegato D) della
suddetta norma, applicato sopra lo strato di zimeadi base. Il rivestimento esterno
potra essere realizzato indifferentemente mediantestrato aderente di polietilene
di spessore min. 1,5 mm, applicato sulla superfieserna del tubo con
l'intermediazione di uno strato di adesivo termifils secondo una tecnica di
coestrusione (norma DIN 30674-1) ovvero mediantestimento esterno con uno
strato di poliuretano applicato per proiezione suluperficie esterna del tubo
(spessore min. 900 micron); sulle estremita deb tgbstremita liscia e interno
bicchiere) il trattamento potra essere ancora llugano ovvero con uno strato di
vernice epossidica applicata per proiezione.

TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTIC O AUTOMATICO -

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura seconoiona UNI EN 598, rivestite
internamente come indicato al punto 4.4 della stidderma ed esternamente con
zinco e uno strato di finitura, dotate di giunt@stico automatico a bicchiere e
anello di tenuta in gomma. La pressione di funziveato ammissibile minima del
giunto (sistema giunto-tubazione) non deve risaltaferiore a 600 kPa.
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubaper fognatura a pressioni piu
elevate, possono essere richiesti spessori di sgmEziali, riconosciuti con un
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo.
DN 100 mm
DN 125 mm
DN 150 mm
DN 200 mm
DN 250 mm
DN 300 mm
DN 350 mm
DN 400 mm

u.m.

333

333333333333

33333333

Prezzo

51,18
70,47
84,81

30,91
38,12
50,45

3,05
3,27
4,47
4,78
6,20
8,61
10,35
14,46
15,88
19,99
21,77
27,85

26,83
36,68
39,24
50,93
70,72
85,04
118,76
130,46

Ufficio Osservatorio e Preziario
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.220.27
E.1.3.220.30
E.1.3.220.35

E.1.3.231

E.1.3.231.10

E.1.3.231.15

E.1.3.231.20

E.1.3.231.25

E.1.3.231.30

E.1.3.231.35

E.1.3.231.110
E.1.3.231.115
E.1.3.231.120
E.1.3.231.125
E.1.3.231.130
E.1.3.231.135
E.1.3.231.140
E.1.3.231.145
E.1.3.231.150
E.1.3.231.210
E.1.3.231.215
E.1.3.231.220
E.1.3.231.225
E.1.3.231.230
E.1.3.231.235
E.1.3.231.240
E.1.3.231.245
E.1.3.231.250
E.1.3.231.255
E.1.3.231.260

E.1.3.234

Descrizione

TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTIC O ANTISFILAMENTO

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura secomoiona UNI EN 598, rivestite
internamente come indicato al punto 4.4 della stidd®rma ed esternamente con
zinco e uno strato di finitura, dotate di dispasitispeciale per antisfilamento che
puo essere, per esempio, di tipo non meccanicoimcserti metallici, oppure a
doppia camera, una per l'alloggiamento della gaané di tenuta idraulica e l'altra
con inserti metallici, oppure di tipo meccanico amrdone saldato sull'estremita
liscia ed anello di tenuta in gomma, oppure di dige tipologia purché
corrispondenti ai requisiti richiesti dalla norma.

La pressione di funzionamento ammissibile minimé& gianto (sistema giunto-
tubazione) non deve essere inferiore a 600 kPa.

Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubaper fognatura a pressioni piu
elevate, possono essere richiesti spessori di sgmEziali, riconosciuti con un
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo.

con inserti metallici DN 100 MMueeuiiiiiiiiiiiiiiiiee e e eer e e e e e e aees
con inserti metallici DN 125 MMueeu.iiiiiiiiiiiiiiee e
con inserti metallici DN 150 MMcuuiiiniiiiiiii e
con inserti metallici DN 200 MMauniitniiiiiiiie e e
con inserti metallici DN 250 MMeauniiiniiiiiiii e
con inserti metallici DN 300 MMoeuniitniiiiiiiiie e e
a doppia camera DN 100 MLttt ettt e e ee e e e e aaaa s
a doppia camera DN 125 MILueiittittiiiiiiiieie et a e
a doppia camera [V ST 0 I o1 o P
a doppia camera V2 00 I 31 ¢« PR
a doppia camera DN 250 MILuuuttiiiiiiiiiiiieireeeee e e e e e e e e e s s rrerreaaaeaae s
a doppia camera VT 00 I o1 o PR
a doppia camera DN 400 MILuuuttiiiiiiiiiiiiiireeeeeeee e e e e e e se s ssennreerrerreaaaeaeees
a doppia camera DN 500 MLttt e e e e e e
a doppia camera DN 600 MLttt ettt e e e e e e e e e e e e e e
con cordone saldato DN 100 MML....iirniiieniiii e e e e e e e e e
con cordone saldato DN 125 MM.....iiuniiiiniiiiiei e e e s
con cordone saldato DN 150 MML...iinniiiiniiiiieie e e e s
con cordone saldato DN 200 MML....iiuniiiiniiiiieeee e e e e e e e eaaas
con cordone saldato DN 250 MMh...iiiriiiiiiiieieeceee e e e e eeaees
con cordone saldato DN 300 MMh...iiiiiiiiiiiiiiece e e e e e e eeaees
con cordone saldato DN 350 MMh...iiiiiiiiiiiiiiieceeee e e e e eaans
con cordone saldato DN 400 MMh...iiiiriiiiiiiiieeeeee e e e e e eaaes
con cordone saldato DN 450 MMh...iiiiiiiiiiiiieiecceee e e e e eeaaes
con cordone saldato DN 500 MMh...iiiriiiiiiiiiiieee e e e e e eaans
con cordone saldato DN 600 MIML....ccuniieniiiiiieeie e e e e e e e e e e eaaas

SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn

Sovrapprezzo alle voci E.1.3.220 - E.1.3.231 (tidrazn ghisa sferoidale secondo
norma UNI EN 598) per il rivestimento esterno doterione, contro terreni

aggressivi o per particolari condizioni di posavst nell'allegato A) della suddetta
norma, con maggiorazione dello strato di zincaaddzione di lega zinco-alluminio

ricoperto con uno strato di finitura in vernice sgidica.

Il sovrapprezzo sara riconosciuto, qualora siaiegt un ricoprimento di densita
maggiore a quello gia presente nella produzionsede dichiarata nel catalogo dal
fabbricante.

u.m.

m

m

33333333333333333333333333

Prezzo

164,20
178,80
228,70

31,32
41,73
44,93
57,58
80,33
98,74
38,12
47,81
51,82
66,87
88,01
107,15
168,40
231,10
306,30
41,14
53,79
53,36
72,89
95,92
116,78
155,40
189,40
224,70
260,00
344,60
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.234.1
E.1.3.234.2
E.1.3.234.3
E.1.3.234.4
E.1.3.234.5
E.1.3.234.10
E.1.3.234.15
E.1.3.234.16
E.1.3.234.20
E.1.3.234.22
E.1.3.234.24
E.1.3.234.30

E.1.3.235

E.1.3.235.5

E.1.3.241

E.1.3.241.25
E.1.3.241.30
E.1.3.241.35
E.1.3.241.40
E.1.3.241.45
E.1.3.241.50
E.1.3.241.60
E.1.3.241.70
E.1.3.241.75

E.1.3.242

E.1.3.242.15
E.1.3.242.20
E.1.3.242.25
E.1.3.242.30
E.1.3.242.35
E.1.3.242.40
E.1.3.242.45
E.1.3.242.55
E.1.3.242.65
E.1.3.242.75
E.1.3.242.85

E.1.3.246

Descrizione
Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della denstéodtrato.

5 ] 00 I 1 0 o T
S\ 2 T 0 1 o o TN
S\ T 2 o o N
S\ B 0 I 0 ] o o TN
R 1\ BT O I 2 1 o TN
S 1\ B0 2 o TN
B ]G 1O I 1 4 o o TN
] 01 I 1 4 o TN
B ] O I 1 0 o TN
B ]\ 101 I 1 4 o o TN
] 101 I 1 4 o o T

RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROI DALE

Raccordi e pezzi speciali come curve, flange, paZ4", ecc., in ghisa sferoidale,
sia con giunto speciale antisfilamento che seremgrelo norme ISO 2531-91, PFA
equivalente a quella del giunto adottato, compliegjuarnizioni ed accessori.

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per cottel di scarico interrate civili ed

industriali non in pressione conformi alla normalUMN 12666
SN 2 -diametro esterno MM 250 . ... e e e
SN 2 -diametro esterno MM S5 ... e
SN 2 -diametro esterno MM 355 .. e
SN 2 -diametro esterno MM 400......cc..iieeiiiie e e e
SN 2 -diametro esterno MM 450..... e e
SN 2 -diametro esterno MM 500 .......ciiuuuiiiiiiiee e ee e e e e e aees
SN 2 -diametro eStern0 MM B30 ..ceuu..iiueeiiiiiiiieeeeeiee et e e e eer e e e ear e eaees
SN 2 -diametro estern0 MM 800 ........iiveuiiiiiiiieieeeee e e e eaees

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN  1519-1

Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per coitel di scarico all'interno dei

fabbricati conformi alla norma UNI EN 1519-1
o (=Y =TS (=1 0 (O T O 1 o 0 T
o (=Y I =YS (=1 0 O T TO N 1 1 11 T
o (=Y =TS (=1 0 (O TS 120 1 111 T
o (=Y I =TS (=1 0 0 (O T A TN 1 110 T
o T T IS (T4 Lo T L0 N 411
o T T =TS (T4 Lo T O N '
~diam. ESTEIMO 125 MIM ... .iiitemcemeet e et e e e e e e et e e s e eba e e e seaaa e e erebanaeeeees
~diam. €StEIN0O 160 MIM ... ....temceeet e eer et ee et e e s e et e e s s esa e e s seaaa e eseesanaeeees
~diam. €StEIrN0O 200 MM ... ...ttt ettt e e st e e e e et eeseera e esseesaeeeseeraneeeees
~diam. €StEINO 250 MM ... ..iitceceeete e eee et e e e e s e et e e s e eba e e e e seeaa e e seebaneeaees
o [E= Y AT (=] 0 A (O T RS TN 1 011 1 T

TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENA NTI

Fornitura di tubazioni in polietilene alta densitéa doppia parete, corrugati
esternamente e lisci internamente coestrusi coarficie di captazione forata. Le
barre di lunghezza 6 metri, dovranno essere ddiappositi bicchieri di giunzione,
con da guarnizione elastometrica.

333333333333

kg

333333333

33333333333

Prezzo

0,81
0,87
1,19
1,27
2,04
2,30
2,76
3,86
4,24
5,33
5,81
7,43

5,0

19,33
30,52
39,04
49,03
62,07
76,43
121,50
195,70
304,40

1,00
1,30
1,64
1,97
2,81
4,13
5,34
8,73
13,48
21,02
33,34
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.246.35
E.1.3.246.45
E.1.3.246.50
E.1.3.246.55
E.1.3.246.65
E.1.3.246.75
E.1.3.246.125
E.1.3.246.135
E.1.3.246.145
E.1.3.246.150
E.1.3.246.155
E.1.3.246.165
E.1.3.246.175

E.1.3.250

E.1.3.250.12
E.1.3.250.14
E.1.3.250.16
E.1.3.250.18
E.1.3.250.20
E.1.3.250.22
E.1.3.250.23
E.1.3.250.24
E.1.3.250.26
E.1.3.250.28
E.1.3.250.30
E.1.3.250.32
E.1.3.250.34
E.1.3.250.36
E.1.3.250.54
E.1.3.250.56
E.1.3.250.58
E.1.3.250.60
E.1.3.250.62
E.1.3.250.63
E.1.3.250.64
E.1.3.250.66
E.1.3.250.68
E.1.3.250.70
E.1.3.250.72
E.1.3.250.74
E.1.3.250.76

Descrizione

D.esterno 200 mm SN 4 KN/MZFOR ........oeoiivniiiiiiie e
D.esterno 250 mm SN 4 KN/MZFOR ........ooiivniiiiiiiie e
D.esterno 315mm SN 4 KN/MZFOR .......cooiiviiiiiiiiieeeeee e
D.esterno 400 mm SN 4 KN/M2Z FOB .........ooviiiiiiiiiiiiie e
D.esterno 500 mm SN 4 KN/M2Z FOB .........ooiiiiiiiiiiiiiie e
D.esterno 630 mmM SN 4 KN/M2Z FOB .........ooiiiiiiiiiiiiii e eeee e
D.esterno 160 mm SN 8 KN/ FOIi ...ccvvvvviiiiiiiie e eeee e
D.esterno 200 MM SN 8 KN/ FOIi ...ccovvvviiiiiiiie e
D.esterno 250 MM SN 8 KN/ FOIi c....iivuniiiieiiieeeieee e
D.esterno 315 mMm SN 8 KN/ FOli c...iivuniiiiieiiieeeeeee e
D. esterno 400 MM SN 8 KN/ FOI c..uvivuiiiiieiiee e
D. esterno 500 MM SN 8 KN/ FOIi c...iivuniiiiieiieeeeeee e
D.esterno 630 MM SN 8 KN/ FOIi c....oivuniiiiieieieeeeeee e

TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PA RETE SN 4

Tubo strutturato in polietilene ad alta densita stagso a doppia parete, liscia
internamente di colore bianco e corrugata esterntaxdi colore nero, per condotte
di scarico interrate non in pressione, prodottedanformita alla norma EN 13476
tipo B, certificato dal marchio PIIP/a rilasciatalldstituto Italiano dei Plastici, con
classe di rigidita pari SN 4 kN/m2, in barre da @2 m, con giunzione mediante
manicotto in PEAD ad innesto a marchio e guarniziatabbro in EPDM.
Resistenza all'abrasione verificata in accordorailema
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certthca 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione.
Marcatura secondo norma contenente: nome commerambrchio 1IP UNI e
riferimento normativo, diametro nominale, classeigiidita, materiale, tipo profilo,
codice d'applicazione d'area, giorno/mese/annenimati di produzione
DN 200 MM. DArre da M B .....ooceeeecieeiiiiiiiee et e e
DN 250 MM. DArre da M B .....occeeeecieeiiiiiiee ettt
DN 315 mMmM. DArre da M 6 ......ccceeecieeiiiiiiie e
DN 350 MM. DArre da M B .....ooceeeecieeiiiiiiee e
DN 400 MM. DAIre da M B .....oeceeeeciee ittt e e
DN 465 MM. barre da M 6 ...
DN 500 MM, barre da M 6 ... e
DN 580 MM. barre da M 6 ...
DN 630 MM. barre da M 6 ...
DN 700 MM, barre da M 6 ... .o
DN 800 MM. barre da M 6. .o e
DN 930 MM. DAIre da M B .....oeceeeecieeiiiiiiee e e e
DN 1000 MM. DAITEe da M B ......eceemiiieiee et e
DN 1200 MM. DAITE da M B ......eceemiiieie et
DN 250 mm. barre dam 12
DN 315 mm. barre dam 12
DN 350 mm. barre dam 12
DN 400 mm. barre dam 12
DN 465 mm. barre dam 12
DN 500 mm. barre dam 12
DN 580 mm. barre dam 12
DN 630 mm. barre dam 12
DN 700 mm. barre dam 12
DN 800 mm. barre dam 12
DN 930 mm. barre dam 12

DN 1000 mm.
DN 1200 mm.

barre dam 12
barre dam 12

u.m.

3333333333333

3333333333333333333333333383

Prezzo

7,88
14,96
19,29
26,67
42,31
65,30

6,53
10,15
16,13
22,71
31,23
52,26
71,23

7,26
12,53
17,51
18,25
26,01
32,17
42,82
55,83
68,08
88,94

114,43
158,73
176,92
268,70
11,78
16,50
17,16
23,16
30,00
39,79
52,11
63,08
78,58
103,24
138,22
153,66
235,40
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.252

E.1.3.252.10
E.1.3.252.12
E.1.3.252.14
E.1.3.252.16
E.1.3.252.18
E.1.3.252.20
E.1.3.252.22
E.1.3.252.23
E.1.3.252.24
E.1.3.252.26
E.1.3.252.28
E.1.3.252.30
E.1.3.252.32
E.1.3.252.34
E.1.3.252.36
E.1.3.252.54
E.1.3.252.56
E.1.3.252.58
E.1.3.252.60
E.1.3.252.62
E.1.3.252.63
E.1.3.252.64
E.1.3.252.66
E.1.3.252.68
E.1.3.252.70
E.1.3.252.72
E.1.3.252.74
E.1.3.252.76

E.1.3.253

Descrizione

TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PA RETE SN 8

Tubo strutturato in polietilene ad alta densita staeso a doppia parete, liscia
internamente di colore bianco e corrugata esterntardi colore nero, per condotte
di scarico interrate non in pressione, prodottedonformita alla norma EN 13476
tipo B, certificato dal marchio PIIP/a rilasciatallistituto Italiano dei Plastici, con
classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da @2 m, con giunzione mediante
manicotto in PEAD ad innesto a marchio e guarniziatabbro in EPDM.
Resistenza all'abrasione verificata in accordoraiana
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certthca 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione.
Marcatura secondo norma contenente: nome commerambrchio 1IP UNI e
riferimento normativo, diametro nominale, classeigiidita, materiale, tipo profilo,
codice d'applicazione d'area, giorno/mese/annenimati di produzione
DN 160 MM, barre da M 6 ...
DN 200 MM. DAIre da M B .....ooceeeecieeiiiiiiieee e e s
DN 250 MM. DArre da M B .....occeeeecieeiiiiiiiee e
DN 315 mMmM. DArre da M 6 .....occeeeecieeiiiiiiiiee e
DN 350 MM. DArre da M B .....occeeeecieeiiiiiiiee et
DN 400 MM. DArre da M B .....occeeeecieeiiiiiiiee et
DN 465 MM. DArre da M 6 ......cceeeecieeiiiiiiie e
DN 500 MM, barre da M 6 ... .o
DN 580 MM. barre da M 6 ...
DN 630 MM. barre da M 6 ... .o e
DN 700 MM, barre da M 6 ... .o
DN 800 MM. barre da M 6 ...
DN 930 MM. barre da M 6 ... .o e
DN 1000 MM. DAITE da M B ......eeeemiiiiiie ettt
DN 1200 MM. DAITE da M B ......eeemiieeie et
DN 250 MM. DArre da M 12 ...t
DN 315 mMmM. BArre da m 12 e
DN 350 MM. DArre da M L12.... oot
DN 400 mm. barre da M 12 ... e e e e e e eaaeaans
DN 465 MM. barre da M 12 ... e e e e eae e
DN 500 mMM. barre da M 12 ... e e e e e eeeeaans
DN 580 MM. barre da M 12 ... e e eeeeneas
DN 630 MM. barre da M 12 ... e e e e
DN 700 mm. barre da M 12 ... e e e e e e
DN 800 MM. DAIre da M 12 ...t
DN 930 MM. BAIre da M L12.... oo
DN 1000 MM. DArre da M L12......oomeeeeesiiiiiieieesaiiieeee e eessseeeee e seneeeeeas
DN 1200 MM, DArre da M L12......oomeeeeetiiiiiieeeesiiiieeee e e s e e e seneeeeeas

TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PA RETE CON
BICCHIERE

Fornitura di tubazioni in polietilene alta densisdrutturato con parete interna liscia
di colore chiaro, parete esterna corrugata di eokmuro, per condotte di scarico
interrate non in pressione, dotate di apposito Hiéee di giunzione, apposita
guarnizione elastometrica in EPDM di tenuta, comi@ralle norme 681-1 e di

guarnizione a base bentonitica espandibile a dontain liqudi gia premontata in

fabbrica e opportunamente protetta per evitare dheante il trasporto e lo

stoccaggio si attivi accidentalmente a contattoamgua o umidita esterna.

Prodotto in conformita alla norma EN 13476 tipocBrtificato dal marchio PlIP/a e

lIP rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastiapn classe di rigidita pari SN 4 - 8
kN/m2, in barre da 6 m.

Resistenza all'abrasione verificata in accordoraileana EN 295-3

3333333333333333333333333333

Prezzo

6,00
9,34
11,32
21,42
25,00
31,24
41,07
54,26
63,93
74,91
104,68
134,99
183,37
194,93
286,61
13,12
20,41
23,91
29,63
38,92
51,23
60,21
69,90
94,32
123,79
162,86
171,67
253,32
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.253.38
E.1.3.253.40
E.1.3.253.42
E.1.3.253.44
E.1.3.253.46
E.1.3.253.48
E.1.3.253.50
E.1.3.253.138
E.1.3.253.140
E.1.3.253.142
E.1.3.253.144
E.1.3.253.146
E.1.3.253.148
E.1.3.253.150

E.1.3.255

E.1.3.255.5

E.1.3.255.10
E.1.3.255.15
E.1.3.255.20
E.1.3.255.25
E.1.3.255.30
E.1.3.255.35

E.1.3.260

Descrizione

Tenuta idraulica del sistema di giunzione certtbica 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione.

Marcatura secondo norma contenente: nome commeramérchio 1P UNI e
riferimento normativo, diametro nominale, classeigidita, materiale, tipo profilo,
codice d'applicazione d'area, giorno/mese/annanimati di produzione.

DN 250 MM SN 4 KN/MZ o.e oottt e e e e e e e s e
DN 315 MM SN 4 KN/M2Z e.er ettt e e e e e e s e
DN 400 MM SN 4 KNIMZ .ot
DN 500 MM SN 4 KNIMZ .ot
DN 630 MM SN 4 KNIMZ .ot
DN 800 MM SN 4 KN/MZ .ot
DN 935 MM SN 4 KNIMZ .ot
DN 250 mm SN 16 kN/m2

DN 315mm SN 16 kN/m2

DN 400 mm SN 16 kN/m2....

DN 500 mm SN 16 kN/m2....

DN 630 mm SN 16 kN/m2....

DN 800 mm SN 16 kN/m2....

DN 935 mm SN 16 kN/m2

TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senzsstiknento interno in resine) non

armato a sezione circolare, con incastro a bicehimn base di appoggio piana, per

il convogliamento delle acque meteoriche e di fogreaa gravita o occasionalmente

a bassa pressione, fornito con guarnizioni di #manforme alle norme UNI EN

681, atte a garantire la tenuta idraulica ed ueagione interna di 0,5 bar.

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee®®/106/CEE, con dichiarazione

di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma

UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttali riportare e rispettare i seguenti

valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

- Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto duthel a 50 kPa (0.5 bar)
(o[ F= T 0= i (o I o 0 NG O SRR
AIAMELIO CM 40 ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e as
AIAMELIO CM 50 ..t e e e e e e e e e e e e e e e as
(o [F= T 4=y (o I o 0 O PP PRPPURPTR
IAMELIO CM B0 ....iiiiiiiii e ceermm et e
IaMmEetro CM 100 .....ciiiiiie i iceeme et
IAMELr0 CM 120 .. .cci i iceecee et

TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON
RESINE

Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con rimemtto interno in resine
epossidiche o epossibituminose, non armato, a rseziircolare, con incastro a
bicchiere, con base di appoggio piana, per il cghamento delle acque meteoriche
e di fognatura a gravita o occasionalmente a h@agssione, fornito con guarnizioni
di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte eagtire la tenuta idraulica ed
una pressione interna di 0,5 bar.

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee®9/106/CEE, con dichiarazione
di conformita del produttore che garantisca laaigtenza del prodotto alla norma
UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttali riportare e rispettare i seguenti
valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

33333333333333

3333333

Prezzo

14,25
20,92
31,06
48,85
80,14
133,28
186,70
15,61
24,84
36,29
60,28
86,95
153,83
212,05

18,32
21,13
27,98
34,64
78,09
81,35
144,51
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.260.5

E.1.3.260.10
E.1.3.260.15
E.1.3.260.20
E.1.3.260.25
E.1.3.260.30
E.1.3.260.35

E.1.3.265

E.1.3.265.5
E.1.3.265.10
E.1.3.265.15

E.1.3.268

E.1.3.268.10
E.1.3.268.15
E.1.3.268.20
E.1.3.268.25
E.1.3.268.30
E.1.3.268.40
E.1.3.268.45
E.1.3.268.50
E.1.3.268.55
E.1.3.268.60
E.1.3.268.65
E.1.3.268.70

E.1.3.269

Descrizione

- Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto duthel a 50 kPa (0.5 bar)
diametro cm
diametro cm
diametro cm
diametro cm
diametro cm
(o 1= Y0 gL (o T o1 1 1 01O N
Lo [E= Ty o I T 2 O TR

MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

Tubazioni in calcestruzzo a sezione semicircoleme, base di appoggio piana,per il
convogliamento di acque meteoriche.
Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee®®/106/CEE, con dichiarazione
di conformita del produttore che garantisca laarsfenza del prodotto alla norma
UNI EN 1916.
DN 200 MM it e e e e s e e e
DN 300 MIM ..ttt e e s e e e s e e ee e s
DN 400 MIM ..ttt e e e s e e e e e s e ennnnee e s

TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elssidata in acciaio Feb44K,
centrifugati (senza rivestimento interno in resiaegezione circolare, con incastro a
bicchiere, per il convogliamento delle acque metber e di fognatura a gravita o
occasionalmente a bassa pressione, fornito comigiani di tenuta conforme alle
norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idcaukd una pressione interna
minima di 0,5 bar.

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee8®/106/CEE, con dichiarazione
di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma
UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttali riportare e rispettare i seguenti
valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

- Resistenza alla rottura classe = 0 >150 kN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto dutel a 50 kPa (0.5 bar).

diametro interNO MM. 400 ... e e e e e e e eaa s
diametro internO MM. 500 ... e e e e s e eaa s
diametro internO MM. 600 ...ceueee e e e e e e e s e e e eanas
diametro interNO MM. 700 ... e e e e e e e e eaa s
diametro interNO MM. 800 ...ceuiee e e e e e e e s e e e eaa s
diametro interno MM. 1000 .......couuuiiiiiiiiie e e e e e e
diametro interno MM. 1200 ......coouuniiiiiiie e e e e e e e eab e
diametro interno MM. 1400 .....cooiueniiiiiiee e e e e e aab e
diametro interno MM. 1500 ......ccouuuiiiiiiie e e e e e eab e
diametro interno MM. 1600 .......couuuiiiiiiiie e e e e e e aab e
diametro interno MM. 1800 .......couuuiiiiiiiie e e e e e e aaa e
diametro interno MM. 2000 .......oiieeiiiieeie e e e e e e eaaas

TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI
RESINE

Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia ele#idata in acciaio Feb44K,
centrifugati, con rivestimento interno in resineoggidiche o epossibituminose, a
sezione circolare, con incastro a bicchiere, pecohvogliamento delle acque
meteoriche e di fognatura a gravita o occasionalenarbassa pressione, fornito con

RIVESTITI CON

u.m.

3333333

333

333333333333

Prezzo

25,10
30,18
39,30
48,22
100,73
104,00
171,68

10,20
13,37
15,95

25,03
29,03
36,02
45,18
53,61
71,66
109,44
144,35
163,54
173,04
217,20
276,41

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.269.10
E.1.3.269.15
E.1.3.269.20
E.1.3.269.25
E.1.3.269.30
E.1.3.269.35
E.1.3.269.40
E.1.3.269.45
E.1.3.269.50
E.1.3.269.55
E.1.3.269.60
E.1.3.269.65
E.1.3.269.70

E.1.3.270

E.1.3.270.30
E.1.3.270.32
E.1.3.270.34
E.1.3.270.36
E.1.3.270.38
E.1.3.270.40
E.1.3.270.42
E.1.3.270.44

E.1.3.272

Descrizione

guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN1B&tte a garantire la tenuta

idraulica ed una pressione interna minima di 0j5 ba

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee®9/106/CEE, con dichiarazione

di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma

UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttdli riportare e rispettare i seguenti

valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

- Resistenza alla rottura classe = 0 >150 kN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto dutel a 50 kPa (0.5 bar).
diametro internO MM. 400 ... e e e e e s e e eaa s
diametro internO MM. 500 ... e e e e e s e eaa s
diametro internO MM. 600 ...ceuiee e e e e e e s e e e raa s
diametro interNO MM. 700 ...t e e e e e e e e e eaa s
diametro internO MM. 800 ...ceuiee i e e e e s e e eaa s
diametro interno MM, 900 ....ceeieniiiiie e e e aaas
diametro interno MM. 1000 .......couuuiiiiiiie e e e e e e e e e
diametro interno MM. 1200 .....ccoouuuiiiiiiie e e e e e e e eab e
diametro interno MM. 1400 .....cocouuuiiiiiiee e eeeab e
diametro interno MM. 1500 .....cccouuuiiiiiiiie e e e e e aab e
diametro interno MM. 1600 .......couuuiiiiiiie e e e e e e e e e aab e
diametro interno MM. 1800 .......oiieeiiiiiei e e e e e e eaaas
diametro interno MM. 2000 .......oiieniiiiieie e e e e e e eaaas

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di 00, in polipropilene SN 8
rinforzato con struttura a tre strati per condatiescarico interrate, con giunto a
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad diewasticita e resistenza all’
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 406@jngerita in fabbrica con
relativo anello

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

- strato interno in polipropilene di colore chiarcgn superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente atidesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici.

DIN 120 MM e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e eeeeabnbana e e e e e as
DIN 125 MM ettt e e e e e e e e e e e e e eeee et nbaba e e e e e as
DN 160 MM .. e ettt e e e e e e e e e e e e e e eeeeebnban e e e e e e as
DN 200 MIM ..ttt e s e s
DN 250 MIM ..ottt e s
DN 315 MIM .o
DN 400 MIM ..ottt e e e e s e e e
DN 500 MIM ..ttt e s e

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di6m@0, in polipropilene rinforzato

SN 12 con struttura a tre strati per condotte diriso interrate, con giunto a
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad diewlasticita e resistenza all’
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 406@jngerita in fabbrica con

relativo anello.

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

- strato interno in polipropilene di colore chiarcgn superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;

3333333333333

33333333

Prezzo

35,48
42,09
51,69
63,46
74,51
12,73
97,78
140,78
180,93
202,73
214,83
264,22
328,66

6,64
8,97
15,35
26,82
36,48
49,33
86,24
137,12

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.272.34
E.1.3.272.36
E.1.3.272.38
E.1.3.272.40
E.1.3.272.42
E.1.3.272.44

E.1.3.274

E.1.3.274.30
E.1.3.274.32
E.1.3.274.34
E.1.3.274.36
E.1.3.274.38
E.1.3.274.40
E.1.3.274.42
E.1.3.274.44

E.1.3.275

E.1.3.275.34
E.1.3.275.36
E.1.3.275.38
E.1.3.275.40
E.1.3.275.42
E.1.3.275.44

E.1.3.276

Descrizione

- strato esterno in polipropilene resistente atlbesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici.

DN 160 MM ittt e e
DN 200 MIM ..ttt e s e e e e e s e e
DN 250 MIM ..ttt s e s e
DN 315 MIM .ttt e s e
DN 400 MIM ..ottt e e s e e e e s e e e e s
DN 500 MIM ..ttt s e e s e e s e e e s

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di3m0, in polipropilene rinforzato

SN 8 con struttura a tre strati per condotte diisodanterrate, con giunto a bicchiere

e anello di guarnizione a labbro ad elevata elgsteecresistenza all' invecchiamento

in elastomero conforme a DIN 4060, preinseritaalobirica con relativo anello.

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

- strato interno in polipropilene di colore chiarcgn superficie interna liscia,

resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;

- strato esterno in polipropilene resistente atibesitazioni di taglio e agli agenti

atmosferici.
D\ I O 0 o PP
DIN 125 MM ettt e e e e e e e e e e e e e e e eeebbbab e e e e e as
DIN 160 MM ..t e e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeebnbaba e e e e e as
DN 200 MM Lot e e ettt r e e e e e e e e e e e e e eeeetbnban e e e as
DN 250 MM Lottt e e e e e e e e e e e e e e e eeeb bt a e e e e as
DIN 315 MM ettt e e e e e e e e e e e e e e e et b et a b e e
DN 400 MM .. e ettt s e e e e e e e e e e e e e eeeetbnban e e e e as
DN 500 MIM ..ottt et e e e e s ee e s

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di3m0, in polipropilene rinforzato
SN 12 con struttura a tre strati per condotte diriso interrate, con giunto a
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad dkewlasticita e resistenza all
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 406@jngerita in fabbrica con
relativo anello.

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

- strato interno in polipropilene di colore chiarcgn superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente atitesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici.

D\ T O o] o PP TURPP
DN 200 MIM ..ttt e e s e e e s e e s e s
DN 250 MIM ..ottt s
DN 315 MIM .ot
DN 400 MM ..o e e e ettt a e e e e e e e e e e e e e eeeebbnbaba e e e e e as
DN 500 MM L.ttt r e e e e e e e e e e e e e eeeeebnbaba e e e e e as

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza dilf0, in polipropilene rinforzato
SN 8 con struttura a tre strati per condotte diisodanterrate, con giunto a bicchiere
e anello di guarnizione a labbro ad elevata elgsticresistenza all' invecchiamento
in elastomero conforme a DIN 4060, preinseritaaipbirica con relativo anello.

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

u.m.

33333333 333333

333333

Prezzo

17,08
29,93
39,93
54,07
94,86
148,33

8,19
11,30
15,95
27,86
40,71
56,31
96,59

155,23

17,77
30,79
44,76
62,01
106,94
165,58

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.276.30
E.1.3.276.32
E.1.3.276.34
E.1.3.276.36
E.1.3.276.38
E.1.3.276.40
E.1.3.276.42
E.1.3.276.44

E.1.3.277

E.1.3.277.34
E.1.3.277.36
E.1.3.277.38
E.1.3.277.40
E.1.3.277.42
E.1.3.277.44

E.1.3.278

E.1.3.278.30
E.1.3.278.32
E.1.3.278.34
E.1.3.278.36
E.1.3.278.38
E.1.3.278.40
E.1.3.278.42
E.1.3.278.44

E.1.3.279

Descrizione

- strato interno in polipropilene di colore chiarcon superficie interna liscia,

resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;

- strato esterno in polipropilene resistente atitesitazioni di taglio e agli agenti

atmosferici.
3\ I O 0T o PP
DN 125 MIM .ottt e s
D\ T O o] o PRSPPI
DN 200 MM .ot e e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeebnbaba e e e as
DN 250 MM .ottt e e e e e e e e e e e e e e e eeebeba e a e e e as
DIN 315 MM ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e bbb ab e e e e
DN 400 MM ..ttt e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeebbbbab e e e e e s
DN 500 MM ..ot e et e e e e e e e e e e e e e eeeesbbbaba e e e eeaas

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza dilf0, in polipropilene rinforzato
SN 12 con struttura a tre strati per condotte diriso interrate, con giunto a
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad dlewlasticita e resistenza all’
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 406@jngerita in fabbrica con
relativo anello.

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

- strato interno in polipropilene di colore chiarcon superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente atidesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici.

DN 160 MM L.t e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeetbnbaba e e e e e as
DN 200 MM ittt et e e e e e e s
DIN 250 MM ittt ettt e e e e e e
DIN 315 MM ittt ettt e e e e e e
DIN 400 MM ittt et e e e e e et e e s
DN 500 MM ittt et e e e e e e s s e s

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza dil0, in polipropilene rinforzato
SN 8 con struttura a tre strati per condotte diisodnterrate, senza bicchiere.

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

- strato interno in polipropilene di colore chiarcgn superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente atitesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici.

5\ I O o o PP SPRPP
DN 125 MIM .ot
D\ T O o] o PP SURPP
DN 200 MM .o e e et et e e e e e e e e e e e e e e e eetbnban e e e as
DN 250 MM ..ot e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeebnbaba e e e e as
DIN 315 MM ettt e e e e e e e e e e e e e e e et bbb e e
DN 400 MM ..o e e ettt s e e e e e e e e e e e e e eeeeebnbann e e e e e as
DN 500 MM ..ot e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeebbbaba e e e e e as

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza dilm0, in polipropilene rinforzato
SN 12 con struttura a tre strati per condotte driso interrate, senza bicchiere.

33333333

333333

333333383

Prezzo

8,97
12,85
17,25
30,96
47,35
69,16

117,72
188,00

18,63
34,15
52,26
75,98
126,77
202,66

7,59
10,26
14,75
25,87
39,76
57,95
99,18

159,54

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.279.34
E.1.3.279.36
E.1.3.279.38
E.1.3.279.40
E.1.3.279.42
E.1.3.279.44

E.1.3.280

E.1.3.280.38
E.1.3.280.40
E.1.3.280.42
E.1.3.280.44
E.1.3.280.46
E.1.3.280.48
E.1.3.280.50

E.1.3.285

E.1.3.285.5

E.1.3.285.10
E.1.3.285.15
E.1.3.285.20
E.1.3.285.25
E.1.3.285.30
E.1.3.285.35
E.1.3.285.40

Descrizione

La struttura della tubazione sara composta daraé some segue:

- strato interno in polipropilene di colore chiarcgn superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

- strato portante in polipropilene rinforzato comerale, privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente atibesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici.

D\ T O 0T o RSP URTTPTPP
DN 200 MIM ..ottt e s ee s
DN 250 MM ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e eeebabab e e e as
DIN 315 MM ettt e e e e e e e e e e e e e e e e eb e b a e a e
DN 400 MM ..ot e e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeebnbab e e e e e as
DN 500 MM ..ttt e e e e e e e e e e e e e eeeeabbbab e e e eeaas

TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

Fornitura di tubazioni in polipropilene strutturaton parete interna liscia di colore

chiaro, parete esterna corrugata di colore scwog@ndotte di scarico interrate non

in pressione, dotate di apposito bicchiere di gmz, apposita guarnizione

elastometrica in EPDM di tenuta, conforme alle r@681-1 e di guarnizione a base

bentonitica espandibile a contatto con liqudi giéenpontata in fabbrica e

opportunamente protetta per evitare che duraritasporto e lo stoccaggio si attivi

accidentalmente a contatto con acqua o umidita.

Prodotto in conformita alla norma EN 13476 tipocBrtificato dal marchio PlIP/a e

IIP rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plasticton classe di rigidita pari SN 16

kN/m2, in barre da 6 m.

Resistenza all'abrasione verificata in accordorailana EN 295-3

Tenuta idraulica del sistema di giunzione certthca 0,5 bar in pressione e 0,3 bar

in depressione.

Marcatura secondo norma contenente: nome commeramérchio [IP UNI e

riferimento normativo, diametro nominale, classeigiidita, materiale, tipo profilo,

codice d'applicazione d'area, giorno/mese/annanimati di produzione
DN 250 MM ittt ettt e e e e e e
DIN 315 MM ittt ettt e e e e e e
DN 400 MM ..ot e e e ettt r e e e e e e e e e e e e e eeeetbbban e e e eeaas
DN 500 MM ..ottt e e e e e e e e e e e e e eeeeebbbaba e e e e e as
DN B30 MM ..t e ettt e e e e e e e e e e e e e eeeesbbbab e e e e e e as
DN 800 MM ..ttt e e e e e e e e e e e e e eeeetbbbab e e e e e as
DIN O35 MM ..ttt a e e e e e e e e e e e ee e et bbbab e e e e as

TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41Area UD

Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) pdognature e scarichi interrati civili

ed industriali, non in pressione secondo normati-EN 1401-1 SN4 (SDR41)

area di applicazione UD.
(o LE= T g g1 1 (o3 1 4]0 0 0 5 O T PP
AIaMEtro MM 125, e e e e searaee e s
AIaMELro MM LB0........eeiiii i ceeeeee et e e s e e s e e e s seneaeeee s
diametro MM 200..... ... e ———————————
diametro MM 250..... ..o e ———————————
dIametro MM BL5. ... e e e e e e
diametro MM 400.........ooo e ——————————
diametro MM 500.........ooii e e ——————————

333333

3333333

33333333

Prezzo

16,30
28,37
43,81
64,68
107,80
172,48

17,64
28,75
42,06
70,09
102,85
188,22
260,00

3,77
4,31
6,49
9,94
15,06
23,43
37,85
62,43

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.286

E.1.3.286.5

E.1.3.286.10
E.1.3.286.15
E.1.3.286.20
E.1.3.286.25
E.1.3.286.30

E.1.3.287

E.1.3.287.5

E.1.3.287.10
E.1.3.287.15
E.1.3.287.20
E.1.3.287.25
E.1.3.287.30
E.1.3.287.35
E.1.3.287.40

E.1.3.290

E.1.3.290.5

E.1.3.290.10
E.1.3.290.15
E.1.3.290.20
E.1.3.290.25
E.1.3.290.30
E.1.3.290.35
E.1.3.290.40
E.1.3.290.45
E.1.3.290.50
E.1.3.290.55
E.1.3.290.60
E.1.3.290.65
E.1.3.290.70
E.1.3.290.75
E.1.3.290.80
E.1.3.290.85
E.1.3.290.90

E.1.3.295

Descrizione

TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN2 SDR 51Area U

Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) pdognature e scarichi interrati civili

ed industriali, non in pressione secondo normatix-EN 1401-1 SN2 (SDR51)

area di applicazione U.
diametro MM 160........cooiieiimmrrec sttt
diametro MM 200........cooiiiecrreee e e s
diaMmEetro MM 250.......cciiiiieccreeee et e e
diametro MM 315, ... e
AIaMEro MM 400.... .. ettt e e et e e e e e e e e e e an et e e e e e eeaaaas
diametro MM 500..... ...t e e e e e e eeeaaeas

TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34Area UD

Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) pdognature e scarichi interrati civili

ed industriali, non in pressione secondo normatii-EN 1401-1 SN8 (SDR34)

area di applicazione UD.
diametro MM LL0.......oiiiiiiismmreec et
diametro MM 125, .. .o cceeee e
diametro MM 160........ciiiiiiccreeae et e s
diametro MM 200........ccoiieecreeae et e s
diaMmEetro MM 250........eiiiiieccreeee et
diametro MM 315, ... e e
AI@MEtro MM 400.... ... ettt e et e e e e e e e e e e e bt e e eeeeeaaaas
diametro MM 500..... ...ttt e e e e e e e eeeaaeas

RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinildj tipo pesante, per scarichi
interrati civili ed industriali, rispondenti alleorme UNI EN 1401-1

curve, manicotti e raccordi diam. 110........cooiuuiiiiiiiii e
curve, manicotti € raccordi dianmD 12.......coeivieiiiiiiiiiie e
curve, manicotti e raccordi dianmD 16.......ccoevvvviiiiiiiiie e
curve, manicotti e raccordi  dianmD 20.......ccoiiieeiiiiiiie e
curve, manicotti € raccordi dianmD 25........ciiiieiiiiiiii e
(o [SAVZE= VA To] a T L= T o N 1t T
(o [NV E= V4 (o] AT o 1= o ¢ TR 102 ST
(o [NV T V4 (o] a T o 1= o ¢ TR K 1O T
deviazioni diam. 200 .......... oot e e e e ra e
(o [NV E= V4 (o] AT o 1= 1 ¢ TRZ4S T O LT
innesto a sella diam. 160 ....
innesto a sella diam. 200 ....
innesto a sella diam. 250 ....
tappi diam. 110.................
1221 ] o IR0 [ - 0 R 102 U PURRRPRR
1221 ] o I o [ -t 0 O S EPURRUPRR
1221 ] o I o [t 20O U PURUUPRR
1221 ] o I o [ 4 T2 T O P EPURURPRR

TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

Forntitura di tubazioni in PVC rigido a parete #inta per fognature rispondenti a
normativa UNI 10968 SN 4 (barre da 6 m) con supierfinterna ed esterna liscia,
con parete a fori disposti in posizione longitudéna di forma geometrica tale da
garantire la rigidita anulare richiesta in confaanalla norma EN 13476 tipo Al;
con giunto a bicchiere e anello di guarnizione nweiito in fabbrica, unito con lo

u.m.

333333

33333333

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

Prezzo

5,57
8,38
12,55
20,06
32,25
52,41

3,77
4,31
6,49
9,94
15,06
23,43
43,65
62,43

2,90
3,32
6,88
12,92
29,36
5,39
7,03
14,35
23,26
60,22
15,71
20,48
29,81
1,62
1,85
3,90
6,02
20,78
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Codice

E.1.3.295.20
E.1.3.295.25
E.1.3.295.30
E.1.3.295.35
E.1.3.295.40
E.1.3.295.45

E.1.3.296

E.1.3.296.20
E.1.3.296.25
E.1.3.296.30
E.1.3.296.35
E.1.3.296.40
E.1.3.296.45

E.1.3.297

E.1.3.297.20
E.1.3.297.25
E.1.3.297.30
E.1.3.297.35
E.1.3.297.40
E.1.3.297.45

E.1.3.300

E.1.3.300.5

E.1.3.305

E.1.3.305.5

Descrizione

stesso a conformazione calibrata, atto a preveniede di montaggio, fenomeni di

fuoriuscita dell' elastometro dalla sede del biexh
AIameEtro MM 200........uuiiieeeeeeee ettt e ettt e e e e e e e e e e e e bt eeeeaab s
AIaMEtro MM 250.... ... eeeeee e e e e e e e e e e e e e e e ee s e eaes
AIAMELrO MM BL5. ... e e e e e e e e e e e e e e ee s b e eaas
Adiametro MM 400..........ooiiieeeceeee e e e e e e e e e e e e e e e st as
Adiametro MM 500..........ooiiiieeceeee e e e e e e e e e e e e e e ee st e eaas
AIaMEtro MM B30.......cciiiiiieceeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e ees b e eaes

TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

Forntitura di tubazioni in PVC rigido a parete #inta per fognature rispondenti a
normativa UNI 10968 SN 8 (barre da 6 m) con supierfinterna ed esterna liscia,
con parete a fori disposti in posizione longitudéna di forma geometrica tale da
garantire la rigidita anulare richiesta in confaanalla norma EN 13476 tipo Al;
con giunto a bicchiere e anello di guarnizione nerito in fabbrica, unito con lo
stesso a conformazione calibrata, atto a preveniede di montaggio, fenomeni di
fuoriuscita dell' elastometro dalla sede del hiech
diametro MM 200........ccoiiiecreeae et e s
diaMmEetro MM 250.......cciiiiiiccreeee e
diametro MM 315, e e
diametro MM 400.........ccoiiecrreae et e s
diametro MM 500.... ... ittt e e e e e e eeeaaeas
AIAMELIO MIM B30, ..ttt e e e e e e e e e e e e e e en e e e e eeeeeaaeas

TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

Forntitura di tubazioni in PVC rigido a parete #inta per fognature rispondenti a
normativa UNI EN 13476 SN 16 (barre da 6 m) conesfige interna ed esterna
liscia, con parete a fori disposti in posizioneditudinale e di forma geometrica tale
da garantire la rigidita anulare richiesta in confita alla norma EN 13476 tipo Al;
con giunto a bicchiere e anello di guarnizione nweiito in fabbrica, unito con lo
stesso a conformazione calibrata, atto a preveniede di montaggio, fenomeni di
fuoriuscita dell' elastometro dalla sede del hieeh
AIamEtro MM 200.........eeiii i ceeeeee et e s r e e s e e e s aenaa e ee s
AIAMELIrO MM 250.. .. et e e e e e e e e et eeeeeeaaeas
AIAMELIO MM 315 ettt e e e e e e e e et eeeeeeaaeas
AI@MEtro MM 400.... ... ettt e e e e e e e e e e e e e et eeeeeeaaaas
diametro MM 500.... ...ttt e e e e e e e eaeaaeas
AIAMELIO MIM B30, .ttt et e e e e e e e e e e et e s e e e eeeeaaeas

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA

Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione glethdi telaio della classe D400
secondo normativa UNI EN 124. Compreso nel prezatete dell'impressione sul
chiusino mediante fusione della scritta " Colledtortercomunale di fognatura nera".

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sfdate della classe D400 secondo

normativa UNI EN124, avente resistenza di rotturaggiore di 400 kN, passo
d'uomo 60 cm, coperchio con copertura su rotulaptioggio con bloccaggio di
sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antistiplo, rivestito con vernice
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibascutnto ed autocentrante in
elastomero, compreso di telaio con fori ed asofessaggio.

Con telaio quadrato lato 85 cm e &I 10 ...........ccceeeveiiiiiiiiiii e

u.m.

333333 333333

333333

kg

cad.

Prezzo

13,01
21,15
32,67
53,31
84,82
133,52

12,51
20,23
31,37
51,85
84,24
134,13

17,93
27,45
43,92
100,00
114,07
189,54

@,8

188,90
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Codice

E.1.3.305.10

E.1.3.310

E.1.3.310.5

E.1.3.320

E.1.3.320.5

E.1.3.325

E.1.3.325.5

E.1.3.330

E.1.3.330.5

E.1.3.345

E.1.3.3455

E.1.3.350

E.1.3.350.5
E.1.3.350.10

E.1.3.356

E.1.3.356.5

E.1.3.360

E.1.3.360.5

E.1.3.365

E.1.3.365.5
E.1.3.365.10

Descrizione

Con telaio circolare diametro 85 calt&za cmM 10.........ccuvviveiiiiieii e,

SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA

Sovrapprezzo alla voce 1.3.305 per I'impressiohetgusino mediante fusione della
scritta " COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NER".

MALTA PER STABILITURA

Malta per stabilitura pronta.

MALTA CEMENTIZIA
Malta cementizia dosata a kg 250 di cemento R &5 di inerte.

MALTA IDRAULICA

Malta idraulica dosata a kg 350 di calce idrautiea m? di inerte.

GRADINI ANTISCIVOLO

Gradini antiscivolo in ghisa o0 acciaio rivestitopalietilene

POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO

Pozzetto caditoia stradale sifonato prefabbricataalcestruzzo vibrato circolare
diam. interno 450 mm, prodotto secondo le norne BOS2, costituito da una base
ad incastro (H. rif. 300 mm), da un modulo sifonatbincastro, con curva DN 160
in PVC incorporata nel manicotto e relativa guaonieg (H. rif. 450 mm), da una
prolunga di rialzo ad incastro (H. rif. 200 mm), da anello di ripartizione dei

carichi e di sostegno cestello ad incastro (H.6@f.mm), da una caditoia e relativo
telaio in ghisa, da un imbuto di raccordo, da unigoestello e relativo cestello in
acciaio zincato a caldo di forma tronco conica g+tg).

GUAINA IN PVC ARMATO

guaina in pvc armato spessore mm 1.2

GEOTESSILE NON TESSUTO

Telo in feltro non tessuto in fiocco realizzatdiira di poliestere
GNT grammatura 200 G/M2 ......cooiiiiieiiiie et e e e eeees
GNT grammatura 400 g/M2.......cceeeeeeiiiiiriieeireer e e e e e e e e e e reaaaaaaaees

cad.

cad.

100kg

m3

m3

cad.

cad.
cad.

cad.

m?2

m?2
mZ

Prezzo

146,90

4B

8,01

33,

2,94

20,24
20,24

68123

2,0

0,71
1,43
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E.1 FOGNATURE
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Codice

E.1.3.370

E.1.3.370.5

E.1.3.400

E.1.3.400.2

E.1.3.400.4

E.1.3.400.5
E.1.3.400.6
E.1.3.400.7
E.1.3.400.8
E.1.3.400.20
E.1.3.400.25
E.1.3.400.30
E.1.3.400.35
E.1.3.400.40
E.1.3.400.45
E.1.3.400.50
E.1.3.400.120
E.1.3.400.125
E.1.3.400.130
E.1.3.400.135
E.1.3.400.140
E.1.3.400.145
E.1.3.400.150
E.1.3.400.175
E.1.3.400.176

Descrizione u.m. Prezzo
CUBETTI IN PORFIDO

Cubetti 6/8 in porfido.
........................................................................................................................... m?2 32,
FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello n PRFV -

Fondo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresgm armato, rinforzato con

fibre di acciaio e con armature tradizionali, diffia interna circolare, con elemento

di finitura ad incastro per la realizzazione di petto prefabbricato, per l'accesso e

l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognatuez fp convogliamento di acque

fognarie, di acque meteoriche per gravita, fornitmn guarnizione di tenuta

incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atteasagtire la tenuta idraulica ed

una pressione interna di 0,5 bar, resistente &itgol

II fondo dovra essere marchiato CE, secondo lattiliae 89/106/CEE, con

dichiarazione di conformita del produttore cheagdira la rispondenza alla norma

UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttadi verificare la resistenza a

carichi stradali di I1° categoria e comunque rispetti seguenti valori minimi delle

caratteristiche del prodotto:

* Resistenza caratteristica a compressione deéstalizzo fck = 40 MPa

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interngyuledto a 50 kPa (0,5 bar).

* durabilita secondo norma UNI EN 1917

Il fondello, le canalette di scorrimento, il piawd calpestio e parte delle pareti

perimetrali del fondo del pozzetto saranno reat&zzeon un rivestimento in

poliestere rinforzato con fibra di vetro, resiseeatl'abrasione ed alle acque reflue,

incorporato stabilmente nel getto.

Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita edmalette di scorrimento dovranno

essere realizzati secondo le angolazioni e le peredei progetto.

Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applia il sovrapprezzo contenuto

nella voce E.1.3.407.

Nel prezzo € compreso l'onere degli innesti dell&zioni in entrata ed in uscita del

canale principale, i manicotti predisposti con iderguarnizioni dedicate al tipo di

tubo utilizzato a norma UNI EN 681.
Diam. Inter. cm 60 - entrata ed asitinea DN 150 mm - H. dal piano di

SCOIMTIMENTO CML 95 it e e e e e e e e e e e e e e e ee e e cad. 275,70
Diam. Inter. cm 60 - entrata ed asitinea DN 200 mm - H. dal piano di

SCOITiMENtO CML 100 ... it e e e e e cad. 329,80
Diam. Inter. cm 80 - entrata ed asaitinea DN cad. 340,60
Diam. Inter. cm 80 - entrata ed asaiinea DN cad. 380,20
Diam. Inter. cm 80 - entrata ed adaifinea DN cad. 439,90
Diam. Inter. cm 80 - entrata ed adaifinea DN cad. 447,60
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asoifinea DN cad. 350,80
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asoifinea DN cad. 403,90
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asoifinea DN cad. 454,10
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asoifinea DN cad. 505,50
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed adnoilinea DN cad. 683,30
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed adnoilinea DN cad. 781,50
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed adnoilinea DN cad. 909,50
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasoilinea DN cad. 513,00
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasoilinea DN cad. 542,50
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasoilinea DN cad. 570,30
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasoilinea DN cad. 607,20
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasoilinea DN cad. 756,70
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasoilinea DN cad. 851,70
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasoilinea DN cad. 981,10
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasoilinea DN cad. 1.143,90
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasoilinea DN cad. 1.160,20
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Codice

E.1.3.400.177
E.1.3.400.178
E.1.3.400.179
E.1.3.400.180
E.1.3.400.181
E.1.3.400.182
E.1.3.400.183
E.1.3.400.184
E.1.3.400.185
E.1.3.400.186

E.1.3.400.188

E.1.3.400.190
E.1.3.400.192
E.1.3.400.194
E.1.3.400.200
E.1.3.400.205
E.1.3.400.210
E.1.3.400.215
E.1.3.400.220
E.1.3.400.225
E.1.3.400.230
E.1.3.400.320
E.1.3.400.325
E.1.3.400.330
E.1.3.400.335
E.1.3.400.340
E.1.3.400.345
E.1.3.400.350
E.1.3.400.380
E.1.3.400.385
E.1.3.400.390
E.1.3.400.395
E.1.3.400.400
E.1.3.400.405
E.1.3.400.410
E.1.3.400.415
E.1.3.400.420
E.1.3.400.425
E.1.3.400.430

E.1.3.405

Descrizione u.m.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnilinea DN 250 mm -........c.c.ooevvrimememee. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnilinea DN 300 MM -........ccoeevvvrimememee. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasailinea DN 400 MM -........cccoeevvvrimememee. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasailinea DN 500 MM -..........cvvveimmnmmen.. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasgilinea DN 600 MM -...........ovvvrimmnmmnn.. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasgilinea DN 700 MM -........ccevvnrrimmnmmen.. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasailinea DN 800 MM -..........cvvvvrimmnmmnn.. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasailinea DN 900 MM -.........ccvvnrrimmnmmen.. cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnilinea DN 1000 MM -.........coeeevvrnt e cad.
Diam. Inter. cm 60 - entrata edtasn curva DN 150 mm - H. dal piano di

SCOIMIMENTO CIM. O et e e e et e e e e s e e e e esaaaeees cad.
Diam. Inter. cm 60 - entrata edtasn curva DN 200 mm - H. dal piano di

SCOITIMENTO CM. 100 ...ee it e e e e e e e e e e e e aa e e s e e eeanaas cad.
Diam. Inter. cm 80 - entrata edtaisic curva DN cad.
Diam. Inter. cm 80 - entrata edtaisic curva DN cad.
Diam. Inter. cm 80 - entrata edtaisic curva DN cad.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasgicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasnicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasaicurva DN cad.
Diam. Inter. cm 150 - entrata edtasaicurva DN cad.

FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito in RESINA -

Fondo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresgm armato, rinforzato con
fibre di acciaio e con armature tradizionali, dinfa interna circolare, con elemento
di finitura ad incastro per la realizzazione di petto prefabbricato, per l'accesso e
l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognatue pp convogliamento di acque
fognarie, di acque meteoriche per gravita, fornitmn guarnizione di tenuta
incorporata conforme alle norme UNI EN 681, atgaeantire la tenuta idraulica ed

una pressione interna di 0,5 bar, resistente fatsol

II fondo dovra essere marchiato CE, secondo lattiliae 89/106/CEE, con
dichiarazione di conformita del produttore cheaggira la rispondenza alla norma

UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttadi verificare la resistenza a
carichi stradali di I1° categoria e comunque rispetti seguenti valori minimi delle
caratteristiche del prodotto:

Prezzo

1.199,20
1.214,20
1.559,80
1.762,10
1.968,20
2.170,60
2.527,30
2.781,20
3.282,90

288,90

342,90
358,20
435,50
498,30
401,20
453,50
528,20
579,00
780,70
878,80

1.007,60
538,80
568,90
595,80
633,70
782,50
913,20

1.051,00

1.269,60

1.285,80

1.324,80

1.339,90

1.685,50

1.887,90

2.094,00

2.296,00

2.652,00

2.906,00

3.400,00
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

* Resistenza caratteristica a compressione deéstilizzo fck = 40 MPa

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interngyuedto a 50 kPa (0,5 bar).

* durabilita secondo norma UNI EN 1917

Il fondello, le canalette di scorrimento, il piawd calpestio e parte delle pareti
perimetrali del fondo del pozzetto saranno rivestiton uno strato di resina
epossidica dello spessore minimo di mm 1,00, esistall'abrasione ed alle acque
reflue.

Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita edmalette di scorrimento dovranno
essere realizzati secondo le angolazioni e le peredéi progetto.

Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applia il sovrapprezzo contenuto
nella voce E.1.3.407.

Nel prezzo & compreso l'onere degli innesti dellmrioni in entrata ed in uscita del
canale principale, i manicotti predisposti con iderguarnizioni dedicate al tipo di
tubo utilizzato a norma UNI EN 681.

E.1.3.405.11 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasnilinea DN cad. 267,80
E.1.3.405.12 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasnilinea DN cad. 269,90
E.1.3.405.13 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasnilinea DN cad. 274,00
E.1.3.405.20 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asoilinea DN cad. 296,60
E.1.3.405.25 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asoilinea DN cad. 309,00
E.1.3.405.30 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asoilinea DN cad. 311,00
E.1.3.405.35 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asnitinea DN cad. 318,20
E.1.3.405.45 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed asnitinea DN cad. 396,00
E.1.3.405.120 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 372,20
E.1.3.405.125 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 384,90
E.1.3.405.130 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 387,00
E.1.3.405.135 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 391,10
E.1.3.405.145 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 403,40
E.1.3.405.150 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 443,20
E.1.3.405.155 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 449,40
E.1.3.405.165 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnilinea DN cad. 576,10
E.1.3.405.192 Diam. Inter.cm 80 - entrata edtaisic curva DN cad. 273,30
E.1.3.405.194 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasc curva DN cad. 275,40
E.1.3.405.196 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasc curva DN cad. 279,50
E.1.3.405.200 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad. 303,10
E.1.3.405.205 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad. 315,70
E.1.3.405.210 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad. 317,70
E.1.3.405.215 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad. 324,90
E.1.3.405.225 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtasnicurva DN cad. 404,80
E.1.3.405.320 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 380,60
E.1.3.405.325 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 393,60
E.1.3.405.330 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 395,70
E.1.3.405.335 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 399,80
E.1.3.405.345 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 412,10
E.1.3.405.350 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 452,90
E.1.3.405.355 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 459,00
E.1.3.405.365 Diam. Inter. cm 120 - entrata edtasnicurva DN cad. 589,60
E.1.3.407 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN

RESINA

Sovrapprezzo alle voci E.1.3.400 ed E.1.3.405 aeishgomatura del fondello in

PRFV o in RESINA qualora la pendenza della caralditscorrimento sia superiore

al 2%, indipendentemente dal diametro delle corddl tratto rettilineo anziché in

curva e dal numero degli innesti laterali.
E.1.3.407.3 -perdiam. 800 MIM ...oeiiiiiis e e e e e e e e e e e e e e e e s s s s nnann e renneeees cad. 103,00
E.1.3.407.5 - per diam. 1000 MIM ..ooviiiiiiis e e e e e e e e e s e e e e e e e aaaaaaaaeaes cad. 158,37
E.1.3.407.10 - per diam. 1200 MIM ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aannes cad. 195,33
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.410

E.1.3.4105

E.1.3.410.10
E.1.3.410.15
E.1.3.410.20

E.1.3.412

E.1.3.4125
E.1.3.412.10
E.1.3.412.15

E.1.3.415

E.1.3.415.20
E.1.3.415.25
E.1.3.415.30
E.1.3.415.50
E.1.3.415.55
E.1.3.415.60
E.1.3.415.80
E.1.3.415.85
E.1.3.415.90
E.1.3.415.95

Descrizione

SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV -

Sovrapprezzo alla precedente voce (E.1.3.400) aeredlizzazione di innesto
laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati, coegp gli oneri delle sopraddette
VOCi.
Innesto laterale fiN0 & DN 150..cooceeiiiiiiiiiiiiie e
Innesto laterale da DN 160 @ DN 300 .....ceviiiiieiiieenriee e
Innesto laterale DN 300 @ DN 600 ciccaiierveieiieieiiiiie et
Innesto laterale DN 700 @ DN 800 ccaeivrviieiiiieirireie et

SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in RESINA -

Sovrapprezzo alla precedente voce (E.1.3.405) peredlizzazione di innesto
laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati, coegp gli oneri delle sopraddette
VOCi.
Innesto laterale fino & DN 150. . caociiiiiiiiiiiiiie e
Innesto laterale da DN 160 @ DN 300 .c.ocuuriiieeiiiiiieee e
Innesto laterale Oltre DN 300 ...ccceeiiiiiiiiiiieee e

ANELLI - pozzetti prefabbricati -

Elemento ad anello prefabbricato in calcestruzzbrodgompresso non armato,

rinforzato con fibre di acciaio e con armature izewhali, di forma interna circolare,

con elemento di finitura ad incastro per la reaidane di pozzetto prefabbricato,

per l'accesso e I'aerazione dei sistemi di scaridofognature per il convogliamento

di acque fognarie, di acque meteoriche per grafotajto con guarnizione di tenuta

incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atteasagtire la tenuta idraulica ed

una pressione interna di 0,5 bar e resistentelfaitiso

L'anello dovra essere marchiato CE, secondo lattidime 89/106/CEE, con

dichiarazione di conformita del produttore cheaggira la rispondenza alla norma

UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttadi verificare la resistenza a

carichi stradali di I1° categoria e comunque rispetti seguenti valori minimi delle

caratteristiche del prodotto:

* Resistenza meccanica. - non inferiore a claSseNgm?

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita internguladto a 50 kPa (0,3 bar)

* durabilita secondo norma UNI EN 1917

Nel prezzo € compreso l'onere della guarnizionemlita per i collegamenti tra gli

elementi verticali, incorporata nell'elemento, iamglione passamano e i gradini

antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietie atti a costituire la scaletta di

accesso al pozzetto.

| gradini dovranno essere inseriti in bussole,gdisposte in fase di realizzazione

del getto.
Diametro interno netto cm 100 Altezza 250 MM -....cccoivieeiiiiiieee s
Diametro interno netto cm 100 Altezza 500 MM -.....ccoeeeeiiiiieee s
Diametro interno netto cm 100 Altezza 1000 MM - .....occvveveeeiiiiiiii e
Diametro interno netto cm 120 Altezza 250
Diametro interno netto cm 120 Altezza 500 MM -.....ccoveeeiiiiiieee s
Diametro interno netto cm 120 Altezza 1000 MM - ...oooiiiiiiiiieeiiiniie e
Diametro interno netto cm 150 Altezza
Diametro interno netto cm 150 Altezza
Diametro interno netto cm 150 Altezza 1000 MM - ...oooovviiiiieiiinnniniccceee
Diametro interno netto cm 150 Altezza 1500 MM - ...oooooiiiiiiieiiiniiiicccee

u.m.

cad.
cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

Prezzo

84,55
111,40
171,00
229,80

42,08
51,23
59,19

73,94

90,87
124,30

96,20
109,41
145,50
286,08
348,73
423,40
578,20
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice

E.1.3.420

E.1.3.420.20
E.1.3.420.25
E.1.3.420.30

E.1.3.425

E.1.3.425.10
E.1.3.425.20
E.1.3.425.30
E.1.3.425.40

E.1.3.435

Descrizione u.m.

ANELLI RAGGIUNGI QUOTA g 625 mm - pozetti prefabbricati -

Elementi di compensazione (raggiungi quota - % ®2n interno) in calcestruzzo

vibrocompresso a norma UNI EN 1917, ad incastroreuno spessore in grado di
resistere a carichi stradali di I° categoria.

Le caratteristiche strutturali e tecniche dovraeseere certificate da una relazione
esplicativa redatta dal produttore.

Raggiungi quota  h. 5 CML.iiceee e cad.
Raggiungi quota  h. 10 CMlueeeeeeeececceeeeee e cad.
Raggiungi quota N 15 CM..eee et cad.

SOLETTA - pozzetto prefabbricato -

Soletta prefabbricata piana di copertura in catoegb vibrocompresso armato di
forma circolare, con elemento di finitura ad incagier la realizzazione di pozzetto
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione degrsistli scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque metheriper gravita, fornito con

guarnizione di tenuta incorporata conforme allenm®tJNI EN 681 atte a garantire
la tenuta idraulica ed una pressione interna db@y3

La soletta dovra essere marchiata CE, secondo rkttidh 89/106/CEE, con

dichiarazione di conformita del produttore cheaggira la rispondenza alla norma
UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttadi verificare la resistenza a
carichi stradali di I1° categoria e comunque risetti seguenti valori minimi delle

caratteristiche del prodotto:

* Dimensioni apertura @ mm 625

* Resistenza meccanica. Verticale - non inferm@)0 kN

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interngyuledto a 30 kPa (0,3 bar)

* durabilita secondo norma UNI EN 1917

Nel prezzo € compreso I'onere della guarniziongmlita per i collegamenti tra gli
elementi verticali, incorporata nell'elemento efdato per il posizionamento del

chiusino.

(o 1= Y0 g TR <10 I o1 o R cad.
Lo [F= Y0 ¢ TR 01O o o cad.
(o 1= T 02 O I 1 1 o T cad.
di riduzione diam. 150 cm a diam. G20............ccoeuviiieiiiieeee e eeeemme e cad.

ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO -pozzetto prefabbricato-

Elemento monolitico troncoconico ( riduzione trooeonica) di diametro 80/100/120
riduzione 62,5 prefabbricato in calcestruzzo vilmmpresso non armato, rinforzato
con fibre di acciaio e con armature tradizionali,farma interna circolare, con

elemento di finitura ad incastro per la realizzaeiai pozzetto prefabbricato, per
l'accesso e I'aerazione dei sistemi di scarico foghature per il convogliamento di
acque fognarie, di acque meteoriche per gravitditto con guarnizione di tenuta
incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atteagagtire la tenuta idraulica ed
una pressione interna di 0,3 bar. e resistentelfaitis

L'elemento dovra essere marchiato CE, secondo rietida 89/106/CEE, con

dichiarazione di conformita del produttore cheaggira la rispondenza alla norma
UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produtadi verificare la resistenza a
carichi stradali di 1° categoria e comunque risetti seguenti valori minimi delle

caratteristiche del prodotto:

* Dimensioni apertura @ mm 625

* Resistenza caratteristica a compressione deéstalizzo fck = 40 MPa

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita internguladto a 30 kPa (0,3 bar)

* durabilita secondo norma UNI EN 1917

Prezzo

15,91
20,12
23,37

104,35

131,90

154,60
339,90
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE

E.1 FOGNATURE

E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA

Codice Descrizione u.m.

Nel prezzo € compreso l'onere della guarnizionemlita per i collegamenti tra gli

elementi verticali, incorporata nell'elemento, iamglione passamano e i gradini

antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietie atti a costituire la scaletta di

accesso al pozzetto inseriti stabilimente nellafgadell' elemento mediante bussole.
E.1.3.435.2 Diam. Interno cm 80 AREZZa CM. .. 40 . ....oii i cad.
E.1.3.435.3 Diam. Interno cm 80 AREZZA CM. .05 . ....cuiiiiiiiiii e cad.
E.1.3.435.4 Diam. Interno cm 80 Altezza CM. .. 90 . .....ccoiiiiiiiiiieiieeee e cad.
E.1.3.435.5 Diam. Interno cm 100 Altezza Cm. .80........cuoviiiiiiiiiieiiii e ee e cad.
E.1.3.435.10 Diam. Interno cm 100 AEZZa CM....85 ... iieeiii et cad.
E.1.3.435.15 Diam. Interno cm 100 Altezza cm. L1Q......ccuoiiiiiiiii e cad.
E.1.3.435.20 Diam. Interno cm 100 Altezza CM. 138 ... ieeeiii et cad.
E.1.3.435.25 Diam. Interno cm 100 Altezza cm. L8Q.........ooiivuniiiiiiiii e cad.
E.1.3.435.30 Diam. Interno cm 100 Altezza CM. L8 .....ccuuiiii e cad.
E.1.3.435.55 Diam. Interno cm 120 Altezza CM.... 0. .......coiuuiiiiei et cad.
E.1.3.435.60 Diam. Interno cm 120 AREZZA CM....85....cuuiiiiiieiii i cad.
E.1.3.435.65 Diam. Interno cm 120 Altezza cm. L1Q......cciiiiiiiiiiiiieiieee e cad.
E.1.3.435.70 Diam. Interno cm 120 Altezza CM. L35 ..cccvuiiiiiiiiie e cad.
E.1.3.435.75 Diam. Interno cm 120 Altezza cm. L8Q.........ooeiiiiieiiiiiiiiiiie e e cad.
E.1.3.435.80 Diam. Interno cm 120 Altezza CmM. L85.....cccuviiiiiiiie e cad.

Prezzo

108,72
129,50
145,00
127,20
153,60
229,00

25,00

27,80

27,80
140,00
169,70
234,50
266,10
293,00
313,00
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

Codice

E.14

E.1.4.6

E.1.4.6.5

E.1.4.10

E.1.4.10.5

E.1.4.20

E.1.4.20.5

E.1.4.25

E.1.4.255

Descrizione u.m.

LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo a sezione aperta per shancamento e splateaimearre asciutte e bagnate,

anche se miste a pietre trovanti in roccia durande e relitti di muratura fino a m3

0,600; compreso il taglio e la rimozione di radiaieppaie, compreso e compensato

l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranpeeesistenti da mantenere in

funzione, quali fognature, condutture in gener®j,aecc., ed inoltre lo spianamento

e la configurazione del fondo, I'eventuale protitat di pareti, scarpate e cigli,

escluso l'onere del trasporto del materiale di sgan riutilizzabile, o non ritenuto

idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discar computato secondo i disegni di

progetto o le indicazioni della D.L..
................................................................................................................................. m3

SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO

Scavo a sezione aperta per shancamento e splateaimearre asciutte e bagnate,
anche se miste a pietre trovanti in roccia durande e relitti di muratura fino a m3
0,600; compreso e compensato I'onere per il tagléorimozione di radici e ceppaie,
per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistda mantenere in funzione, quali
fognature, condutture in genere, cavi ecc., pespi@anamento e la configurazione
del fondo, I'eventuale profilatura di pareti, sedgpe cigli, compreso inoltre il
paleggiamento del materiale all'interno dell'areaahtiere e le eventuali opere di
protezione dell'area di accatastamento provvisdebmateriale stesso, escluso il
trasporto del materiale di risulta o non ritenutimrieo dalla D.L. e la relativa
indennita di discarica, computato secondo i disegprogetto o le indicazioni della
D.L..
........................................................................................................................... m3

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per shantamsplateamento eseguito in

materiale roccioso da rimuovere con il solo augiéii'escavatore con benna, o per

l'asportazione di trovanti con volume superiore & 500, che possono venire

movimentati senza preventiva demolizione in locer p rimanente secondo le

modalita e compresi gli oneri di cui alle voci peavo di sbancamento.
........................................................................................................................... m3

SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per shantamsplateamento eseguito in

roccia dura da mina o in presenza di trovanti duwe superiore a m® 0,600 da

demolire mediante l'uso di mine, con l'obblico diogedre nel rispetto delle

normative vigenti.

L'abbattimento della roccia dovra essere eseguidottando tecniche che

garantiscano, in tutto I'ambiente circostante laazdi scavo, il controllo degli effetti

distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni

Con il presente prezzo si intendono compensatidlitoneri previsti dalla voci per

scavo di shancamento nonche i seguenti oneri sgiecif

- riduzione del materiale di risulta alla pezzatprevista dalle norme tecniche per il

loro rimpiego (rilevato - riempimento - scoglienta.g
........................................................................................................................... m3

Prezzo

9,02

10,8

18,8

31,3
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.1.4.30 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per shantamsplateamento eseguito in
roccia dura o in presenza di trovanti di volumeesigre a m3 0,600 da demolire con
apposite macchine munite di martelloni idraulicgr pl rimanente secondo le
modalita e compresi gli oneri di cui alle voci peavo di shancamento.
B L4305 e ————————— e r e a et e n e et nee m3 50,7

E.1.4.36 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO

Scavo di shancamento preventivo per scavi a sezimtetta con profondita
maggiore di m 4,00 dal piano di campagna, eseguiterreno di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, esclusecia ed i trovanti superiori a m?3
0,400, escluso l'onere del taglio preventivo dekeimentazioni in conglomerato
bituminoso, l'onere per il trasporto del materidlerisulta o non ritenuto idoneo
dalla D.L. e la relativa indennita di discaricaymgwesi gli oneri per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per @lientuali aggottamenti, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradwdn riutilizzabili, I'onere per il
trasporto a deposito provvisorio del materialeiliaztabile ed il successivo rinterro.
Sono compresi gli oneri relativi alla preventivalividuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedottjasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.; € compreso inoliweere della demolizione e del
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terrattuta.
Il volume di scavo sara computato sulla base di sgzione tipo a pareti verticali
della larghezza convenzionale di m 4,50 per uzadteisultante dalla differenza tra
la profondita massima di fondo scavo prevista déllalletta di progetto e la
profondita massima per lo scavo a sezione ristogitaspondente a m 4,00.
I T 1 T OO m3 13,2

E.1.4.41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinarigudilsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d'acqua con tirante inferiore a cme88guibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresi gli oneri per I'estnagidi massi trovanti di volume fino
a m3 0,400, per la rimozione di manufatti di quedsigenere di volume fino a m3
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante eppage, per gli eventuali
aggottamenti, per la demolizione di pavimentazmsbttofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei i di scavo, per il deposito a fianco
dello scavo del materiale, per il rinterro con male proveniente dagli scavi, per la
preventiva individuazione e segnalazione di caetteti, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irriguinaia di scolo stradali, ecc., per la
demolizione e del perfetto ripristino dei fossigliardia in terra battuta interessati
dai lavori, per la selezionatura del materiale fiaoprivo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetalentualmente presente in
superficie, per il perfetto ripristino del piano éampagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Restano esclusi gli oneri del trasporto del maeri risulta o non ritenuto idoneo
dalla D.L. e la relativa indennita di discarica k taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Il volume di scavo sara computato sulla base datghezza convenzionale stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della profondita thgetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'essite dsezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti gaalsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, consegualia natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivanteedanti meteorologici di qualsiasi
tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secomdiadicazioni della Direzione Lavori.
E.1.4.41.5 - per la fascia con profondita fino &80 ...........ccccvviiiiiieiiiiicee e m3 14,43
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.1.4.41.10 - per la fascia con profondita comptessan 1,51 e m 2,50.........ccoceiiiiiiiiieeeacee m3 15,65
E.1.4.41.15 - per la fascia con profondita comptessan 2,51 € M 4,00.........ccceeviiieeiiieeeamee m3 19,57
E.1.4.45 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARIG\ PROVVISORIA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta quapmalimpossibilita di depositare
il materiale di risulta a fianco dello scavo e/a pspresso ordine della Direzione
Lavori, si renda necessario il trasporto del materdi scavo in discarica provvisoria
nell'ambito del cantiere e comunque nel raggio din®d dallo stesso; &€ compreso
l'onere del carico e trasporto dal deposito prangsal cantiere per il rinterro degli
scavi.
O T SRS m3 12,1

E.1.4.50 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km

Sovrapprezzo al compenso per il trasporto a disagrrovvisoria di cantiere, del
materiale di risulta dagli scavi a sezione ris&retion depositabile a fianco dello
scavo come alla precedente voce per discarica pan®, per distanze superiori ai
5 km dal cantiere, qualora I'l'mpresa risulti impbtitsata a reperire una discarica
provvisoria entro tale distanza dal cantiere.
B L4505 e ————————— et m3 1,99

E.1.451 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale di risufieovenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo d&la. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate.
Il compenso sara riconosciuto a fronte della priesstone di idonea documentazione
comprovante il trasporto e la relativa collocazione
IO 5 RSSO t/km 26,

E.1.4.53 INDENNITA DISCARICA

Compenso per lo smaltimento in discarica autor&ziitmateriali provenienti da

scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla Dger il loro reimpiego.

Tale compenso, comprensivo ove previsto del tribsppeciale provinciale, sara

corrisposto dietro consegna dell'esemplare del déaro di identificazione redatto

conformemente alle disposizioni emanate dalla P.f ™ateria di rifiuti.

Detto formulario varra quale identificativo dellaaptita da contabilizzare.
E.1.4.535 vedere 12 VOCE A.4.10.5 . ... et

E.1.4.55 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta esahwo di sbancamento preventivo
per lavoro eseguito a qualsiasi profondita in radeinera da rimuovere con il solo
ausilio dell'escavatore, valutato per la sola autatelativa alla roccia demolita
entro la sezione tipo, per il rimanente secondodelalita e compresi gli oneri di cui
alle voci per scavo a sezione ristretta e per sdagbancamento preventivo.
B L 4. 5D D e ——————— et m3 36,0

E.1.4.60 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta esabwo di sbancamento preventivo,
per demolizione di roccia o di trovanti del volumeaggiore di m2 0,400 da eseguirsi
mediante apposite macchine demolitrici munite ditelni idraulici o mediante lo

sparo di mine; valutato per la sola cubatura nedatilla roccia demolita entro la
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sezione tipo, per il rimanente secondo le moda&i@ompresi gli oneri di cui alle
VOCi per scavo a sezione ristretta e per scavbatieamento preventivo.
O I 0 8 T OSSR m3 84,3

E.1.4.65 SOVRAP. SCAVO SEZ. RIST. ROCCIA PER PICCOL VOLUMI

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta esalfwo di sbancamento preventivo
per lavoro eseguito a qualsiasi profondita perdmalizione di roccia da mina o da
demolitore, che si presenti in affioramenti diseomt con volume da demolire

singolarmente inferiore a m3 10 intercettati a atiga superiore a m 50 uno
dall'altro; valutato per la sola cubatura relatilia roccia demolita entro la sezione
tipo, per il rimanente secondo le modalita e corsipgd oneri di cui alle voci per

scavo a sezione ristretta e per scavo di shancarpestentivo.

IO 5171 T SRR PRRP m3 130,

E.1.4.71 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta esabvo di sbancamento preventivo,
per demolizione di murature e strutture verticaliqdalsiasi forma e spessore in
calcestruzzo anche armato, con volume superioré 8,400, escluso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non ritenuttorieo dalla D.L. e la relativa
indennita di discarica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato I'qrearéa riduzione del materiale
alla pezzatura prevista dalle norme tecniche péord rimpiego, lo sgombero e
guanto altro necessario; valutato per la sola cuwbatelativa alla demolizione
ricadente entro la sezione tipo, per il imanemeoado le modalita e compresi gli
oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristredt per scavo di sbhancamento
preventivo.

00 B USSR m3 134,

E.1.4.75 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta edsalwo di shancamento preventivo,
in terreno naturale di qualsiasi natura e conststescluso la roccia ed i trovanti di
qualsiasi dimensione, eseguito totalmente a manapaeso il tiro in alto sull'orlo
dello scavo del materiale rimosso, per il rimanesgeondo le modalita e compresi
gli oneri di cui alla voce per scavo a sezioneettd.
B L4755 e ————————— et a b e e e et e e e e e e e e —e e e et e e e aba e e e aaae e s aarreeenes m3 1065,

E.1.4.80 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta edsaiwo di shancamento preventivo,
in terreno naturale di qualsiasi natura e conszstesscluso la roccia ed i trovanti di
gualsiasi dimensione, eseguito a mano con l'autiilinezzo meccanico per l'asporto
del materiale dal fondo dello scavo, per il rimaeesecondo le modalita e compresi
gli oneri di cui alla voce per scavo a sezioneettd.
B L4805 e ————————— e e a et e e m3 68,9

E.1.4.85 SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG A MANO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta edsalwo di shancamento preventivo,
in roccia da mina o per demolizione di trovantigdialsiasi dimensione, per lavoro
eseguito completamente a mano con l'uso di margdmolitore, fino ad una
profondita massima di m 2,00 dal piano di campagmampreso il tiro in alto
sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, perintanente secondo le modalita e
compresi gli oneri di cui alla voce per scavo daez ristretta.
IO 1570 TSR m3 286,
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E.1.4.90 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZISPECIALI

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta diatlai relativa voce, per lavoro in
condizioni di particolare disagio, per il superamoedi tratti con pendenze elevate o
in situazioni particolari per l'inaccessibilita cd®a normali macchine operatrici,
eseguito con mezzi meccanici speciali (ragno esoe/@& simili) su espresso ordine
della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le eg@ovvisionali e per il rimanente
secondo le modalita e compresi gli oneri di cuaalbce per scavo a sezione
ristretta.
00 101 TSR m3 42,3

E.1.4.95 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta quapma particolari condizioni
operative, con l'autorizzazione della Direzione drdvsi renda necessario utilizzare
apposite macchine operatrici quali miniescavatdee intendersi tale se il peso e
uguale o inferiore a 50 q.li ; per il rimanente aedo le modalita e compresi gli
oneri di cui alla voce per scavo a sezione rigtrett
B L 4,05 D e ———————— e e et et m3 23,9

E.1.4.105 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQWA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta diatllart.E.1.4.41.5 per presenza
d'acqua di falda rinvenibile continuativamente fwhdo dello scavo durante le
operazioni di posa ma di modesta quantita, talgatiéedere solamente l'impiego di
una pompa per l'allontanamento. L'onere verra dsomto come sovrapprezzo al
volume di scavo calcolato sulla lunghezza deldrd#t larghezza della sezione tipo e
per un altezza pari al diametro nominale del tudrarsato al relativo sottofondo.
I 1 101 T PP OUPRTRUPPRTRIN m3 38,

E.1.4.110 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta perdagseguito in presenza di acqua
di falda per limpiego, su preciso ordine della e2ibne Lavori, di impianto
completo tipo "Wellpoint" per I'abbassamento delello della falda al di sotto del
piano di scavo ed il mantenimento di tale livellwofal completo rinterro dei cavi di
posa. Sono compresi tutti gli oneri relativi al eggio delle attrezzature necessarie
sia per l'infissione delle sonde sia per il pompagtll'acqua compreso l'eventuale
allontanamento della stessa dalla zona di lavoroateriali di consumo, I'energia
elettrica, carburanti, I'acqua per la pompa dissifine delle sonde, il controllo
dellimpianto e quanto altro occora per il correftmzionamento dello stesso;
computato per la lunghezza effettiva dell'intereent
I 0t I 01 PP TUUPRRTRRN m 86,1

E.1.4.116 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta, espreer unita di lunghezza di
avanzamento, per compensazione dei maggiori or@ivahti dal rallentamento
dello scavo e nella posa della tubazione a cauka pieesenza dei sottoservizi di
qualunque natura, sia trasversali che longitudinatin una frequenza tipica
dell'ambiente urbano. Tale maggiorazione & fori@tazalcolata sulla base di una
stima della frequenza media di sottoservizi attrsanati e longitudinali, mediamente
presenti in una sezione tipo di scavo eseguitaée densamente abitate. Tale voce
assorbe il compenso previsto nelle voci “"sovrapmyezallo scavo per
attraversamento sottoservizi", "sovrapprezzo perterfi@arenza sottoservizi
longitudinali* e "sovrapprezzo per scavo parzialtaea mano" da utilizzarsi
viceversa in tutte le altre circostanze. La voceoenprensiva degli oneri per
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Codice

E.1.4.116.5

E.1.4.120

E.1.4.120.5
E.1.4.120.10

E.1.4.125

E.1.4.1255

E.1.4.130

E.1.4.130.5
E.1.4.130.10

Descrizione u.m.

lindividuazione, per la ricerca eseguita con scaanano, per la successiva
adeguata protezione dei sottoservizi, per tutdutata del periodo di apertura degli
scavi e per la definitiva risistemazione. Sono tmeolcompresi gli oneri per il
ripristino di un rivestimento in sabbia attorno sottoservizi esistenti, per uno
spessore minimo di cm 10, la riparazione per ewatdanneggiamento degli stessi
ed il risarcimento dei danni per eventuali inteionz del servizio. Restano esclusi
da tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolhe di rivestimenti protettivi in
calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti edntuali spostamenti dei
sottoservizi incrociati qualora interferenti corplasa della nuova tubazione.

SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZ|

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta edsalioo di shancamento preventivo
per lincrocio con servizi stradali sotterranei, mensivo degli oneri per
dell'individuazione, per la ricerca eseguita coaveca mano, per la successiva
adeguata protezione del sottoservizio, per tutthutata del periodo di apertura degli
scavi e per la definitiva risistemazione. Sono tieolcompresi gli oneri per il
rivestimento in sabbia attorno al sottoservizia, w@o spessore minimo di cm 10, il
ripristino per eventuale danneggiamento degli st$dl risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.

Restano esclusi da tale sovrapprezzo gli oneritivelalla demolizione di
rivestimenti protettivi in calcestruzzo attornoeallbazioni preesistenti ed eventuali
spostamenti dei sottoservizi incrociati qualoraiifdrenti con la nuova tubazione.
Se lo scavo avviene in ambiente urbano, adotppdsita voce di prezziario.

interasse fra gli stessi oltre M 1,000 cc....ccoiiiiiiiiiii e cad.
interasse fra gli stessi fino a M 1,00..........oooiiiiiiiiiieee e cad.

SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGIT UDINALI

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta edsaliwo di shancamento preventivo
a causa dellinterferenza con servizi sotterranestip longitudinalmente alla
tubazione e ricadenti nella sezione teorica di sGaente come base la larghezza
convenzionale e pareti inclinate con scarpa 1/3nmensivo della preventiva
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita $c&avOo a mano, successiva
adeguata protezione degli stessi durante il perib@pertura degli scavi, I'eventuale
ancoraggio con sistemi idonei a mantenere effieieihtservizio, la definitiva
risistemazione comprensiva del rivestimento in salper uno spessore minimo di
cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi neadfi oneri per il ripristino in caso
di danneggiamento dello stesso ed il risarcimen& danni per eventuali
interruzioni del servizio. Il riconoscimento deflere aggiuntivo e forfetario,
indipendente dal numero di sottoservizi longitutlingadenti nella sezione teorica
di scavo. Se lo scavo avviene in ambiente in urpaottare I'apposita voce di
prezziario.

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BIT UMINOSO

Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di pamtazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpellegasa disco, computato per lo
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico andi della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio della pavimeitae esistente, ancorché risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il pésfetccordo tra la pavimentazione
stessa ed il ripristino.

fiN0 @ CM 5,00 Ui SPESSOIE ... vevveereereerteetaeaaaaeasessassassssrnnrerererraaaaaaaaaeanes m
per ogni €M Oltre i CM 5,00.... e eeeeieeeenirntrnnreereeerrerrereaeaeeeseassssnnnrnnrrnreeeeeees m

Prezzo

116,43
83,97

9,99

2,41
0,28
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Codice

E.1.4.135

E.1.4.1355
E.1.4.135.10

E.1.4.141

E.1.4.141.5

E.1.4.145

E.1.4.145.5

E.1.4.150

E.1.4.150.5

E.1.4.156

E.1.4.156.5

E.1.4.170

Descrizione

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristrettdi scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminpepla preparazione del piano di
scavo su strada asfaltata con apposito mezzo nieocagscluso l'asporto del
materiale fresato; la superficie sara computatka fadse delle sezioni tipo previste
per il ripristino del manto d'asfalto e secondoogtiini della Direzione Lavori.
SPESSOTE fiNO @ CM 3 ...ieiieees s ettt e e et e e e e e e e e e e s s e s e e ereaer e e e e e eaeeeaeeeeesannannns

RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMI LI

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristiettth sbancamento preventivo per
preparazione del piano di scavo su strada pavirteerian cubetti o smolleri di

porfido o ciottoli e simili, comprensiva della rimione del materiale e del

successivo accatastamento nell'area di cantiererop@amente individuata; la

superficie sara computata sulla base delle sefimipreviste per il ripristino della

pavimentazione originaria.

Escluso l'onere del trasporto a discarica e del&tiva indennita di discarica per il

materiale non utilizzabile.

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI S CAVO

Formazione di rilevato posto in opera e misuratoosdo le sagome indicate in
progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito conemate proveniente dagli scavi e
ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattagia strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto ed ogni altra lavoraziode omere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte.

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI C AVA

Formazione di rilevato mediante fornitura e posapera di materiale proveniente
da cave di prestito e ritenuto idoneo dalla D.lompresa la compattazione a strati
fino a raggiungere il costipamento prescritto, itesnazione superficiale ed ogni
altra lavorazione ed onere per dare il rilevato gmo a perfetta regola d'arte.
Computato secondo le sagome indicate in progeti@lla Direzione Lavori.

SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta edsalioo di shancamento preventivo
per il rinterro dei cavi di posa, su specifico oelidella Direzione Lavori, con
materiale arido in sostituzione del materiale davecritenuto non idoneo per il
rinterro; il sovrapprezzo viene computato secordselzione convenzionale di scavo
diminuita della sagoma dei manufatti, dei tubi cdnrelativo rinfianco o
rivestimento, del cassonetto e della pavimentazione

SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE
RICICLATO

Sovrapprezzo alla scavo a sezione ristretta pemierro dei cavi di posa su
specifico ordine della direzione lavori con matierimerte riciclato, in sostituzione
del materiale di scavo, ritenuto non idoneo peinierro. L'impiego del materiale
inerte riciclato sara autorizzato solamente lunigbilita esistente e dovra presentare

mZ
m2

mZ

m3

m3

Prezzo

2,08
0,61

é,1

B9

23,

@4,
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le caratteristiche di cui all'allegato C3 dellacolare n. 5205 del 15/07/2005 del
Ministero dell'ambiente. L'accettazione in cantidet materiale inerte riciclato sara
subordinata alla produzione in copia dell'autorzzzae rilasciata all'impianto, dovra

essere marchiato CE ed essere accompagnato dali tes$sione. Il sovrapprezzo

viene computato secondo la sezione convenzionadeadio diminuita della sagoma
dei manufatti, dei tubi con il relativo rinfiancorivestimento, del cassonetto e della
pavimentazione.

IO 5 1 PP PPPROPPPPRR m3 18,
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Codice

E.15

E.1.55

E.1.55.2
E.1.55.3
E.1.554
E.1.555
E.1.5.5.10
E.1.5.5.15
E.1.5.5.16
E.1.5.5.20
E.1.5.5.22
E.1.5.5.25
E.1.5.5.30

E.1.5.16

Descrizione

LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI

TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

Fornitura e posa in opera di condotte costituitdutezioni in ghisa sferoidale per
fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite imenente come indicato al
punto 4.4 della suddetta norma ed esternamentaioon e uno strato di finitura,
dotate di giunto elastico automatico a bicchieamello di tenuta in gomma.
Le condotte dovranno essere fabbricate in stahilimeperante in regime di Qualita
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 ceetif da Organismo terzo di
certificazione accreditato secondo le norme UNI ERI45012.
Le condotte dovranno essere sempre accompagnateertificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo euwagieCertificazione conforme alle
norme UNI CEI EN 45000
(in  possesso di regolare accreditamento  riconasciuta  livello
nazionale/internazionale), inteso ad assicurareodaformita della fornitura alla
norma EN 598/1994 o sua traduzione italiana UNI E38/1995 inoltre qualora
particolari situazioni di carattere tecnico lo i@tano, ad insindacabile richiesta
della Stazione Appaltante potra essere richiesto,anere a carico dell’Appaltatore,
che il generico elemento tubolare o pezzo spewehga sottoposto a collaudo alla
presenza di proprio personale presso la fabbripaadiuzione del fornitore.
Le forniture dovranno comunque essere accompagiaatertificati di collaudo tipo
2.2 secondo la norma EN10204.
La pressione di funzionamento ammissibile minim& gianto (sistema giunto-
tubazione) non deve risultare inferiore a 600 kPaste in opera a perfetta regola
d'arte, secondo le livellette di progetto, medidiatesilio di strumenti tipo "laser” e
le prescrizioni della Direzione Lavori; compresmniateriale vagliato di allettamento
proveniente dagli scavi, posto in opera come desezipo.
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubaper fognatura a pressioni piu
elevate, possono essere richiesti spessori di sgmEziali, riconosciuti con un
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo.
DIN L00 MM L. e e e e e e e e e e e ettt e bbbt s e e e e e e e aeeeeeeeeeebbba e e e e eaaeaas
DIN 125 MM Lottt e e e et e ettt e e e e e e e e e e e e e e eeees bbb e e e e e aaaeas
DIN L50 MM ..ttt e e e et e ettt ettt e e e e e e e e e e eeeeeeebs bbb e e e e eaaeaas
DIN 200 MM L.ttt e e e et e et et et e e e e e e e e e e e ae et eeebb bbb e e e e aaaaas
DIN 250 MM ..ot e et e ettt s s ae e e e e e e e e e e eeeeaenbana e e s
DIN 300 MM ..o e e et e e e et b b e e ae e e e e e e e e e e e e eeaenbana e e s
DIN 350 MM 1ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e s
DIN 400 MM 1ttt ettt et e e e e e e e e e e e e e bbb e e e e e e ee s
DIN 450 MM 1ttt ettt e e e e e e e e e e e e e r e e e e e e s
DIN 500 MM 1ttt ettt e et e e e e e e e e e e bbb e e e e e e eeas
DIN GO0 MM Lttt ettt e e e e e e e e e e e e bbbt e e e e eeeeeeeeas

TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO

Fornitura e posa in opera di condotte costituitdutezioni in ghisa sferoidale per
fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite im@nente come indicato al
punto 4.4 della suddetta norma ed esternamenteioon e uno strato di finitura,

dotate di dispositivo speciale per antisfilamerite pud essere, per esempio, di tipo

non meccanico con inserti metallici, oppure a dapmamera, una per
l'alloggiamento della guarnizione di tenuta idrealie l'altra con inserti metallici,
oppure di tipo meccanico con cordone saldato sti#éeita liscia ed anello di tenuta

u.m.

33333333333

Prezzo

35,46
47,65
51,05
66,90
89,39
106,74
143,30
158,40
192,10
212,60
269,00
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Codice

E.1.5.16.10

E.1.5.16.15

E.1.5.16.20

E.1.5.16.25

E.1.5.16.30

E.1.5.16.35

E.1.5.16.110
E.1.5.16.115
E.1.5.16.120
E.1.5.16.125
E.1.5.16.130
E.1.5.16.135
E.1.5.16.145
E.1.5.16.150
E.1.5.16.155
E.1.5.16.210
E.1.5.16.215
E.1.5.16.220
E.1.5.16.225
E.1.5.16.230
E.1.5.16.235
E.1.5.16.240
E.1.5.16.245
E.1.5.16.250
E.1.5.16.255

E.1.5.17

Descrizione

in gomma, oppure di diversa tipologia purché cpoigenti ai requisiti richiesti
dalla norma.
Le condotte dovranno essere fabbricate in stahilimeperante in regime di Qualita
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 cegth da Organismo terzo di
certificazione accreditato secondo le norme UNI ERI45012.
Le condotte dovranno essere sempre accompagnateertificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo euwagieCertificazione conforme alle
norme UNI CEI EN 45000
(in  possesso di regolare accreditamento  riconasciuta livello
nazionale/internazionale), inteso ad assicuraredaformita della fornitura alla
norma EN 598/1994 o sua traduzione italiana UNI E98/1995 inoltre qualora
particolari situazioni di carattere tecnico lo i@iano, ad insindacabile richiesta
della Stazione Appaltante potra essere richiesto,onere a carico dell'Appaltatore,
che il generico elemento tubolare o pezzo spewmhga sottoposto a collaudo alla
presenza di proprio personale presso la fabbrigaadiuzione del fornitore.
Le forniture dovranno comunque essere accompagiaatertificati di collaudo tipo
2.2 secondo la norma EN10204.
La pressione di funzionamento ammissibile minimé gianto (sistema giunto-
tubazione) non deve risultare inferiore a 600 kiste in opera a perfetta regola
d'arte, secondo le livellette di progetto medidiaesilio di strumenti tipo "laser" e
le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; congweil materiale vagliato di
allettamento proveniente dagli scavi, posto in aEmme da sezione tipo allegata.
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubaper fognatura a pressioni piu
elevate, possono essere richiesti spessori di sg®riali, riconosciuti con un
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo.
con inserti metallici DN 100 MM . coiiiiiiiiiiiiiiee e
con inserti metallici DN 125 MM ..oieiiiiiii e
con inserti metallici DN 150 MM ..ciiriiiiiiiiee e
con inserti metallici DN 200 MM ..ciieiiiiiiiiiee e
con inserti metallici DN 250 MM ..eiieiiiiiiii e
con inserti metallici DN 300 MM ..coieiiiiiiiicee e
a doppia camera DN 100 MM ..ot e e e e
a doppia camera DN 125 MM ...
a doppia camera DN 150 MM ...
a doppia camera DN 200 MM ..o e e
a doppia camera DN 250 MM ... e e
a doppia camera DN 300 MM ..o e e
a doppia camera DN 400 MM ....cooiiiiriiiiie e e e e e
a doppia camera DN 500 MM ....cooiiiiiiiiiiie e e e e
a doppia camera DN 600 MM ....ccouiiiriiiiiie e e e e e
con cordone saldato DN 100 MM ...coireiiiiiiiiiiieee e
con cordone saldato DN 125 MM ...correiiiiiiiiiiee e
con cordone saldato DN 150 MM ...correiiiiiiiiiiee e
con cordone saldato DN 200 MM ..eeiiiiiiiiiiiiiiii e eee e
con cordone saldato DN 250 MM ...ttt
con cordone saldato DN 300 MM ..eeiiiiiiiiiiiiiie e ee e

con cordone saldato
con cordone saldato
con cordone saldato

DN 350 mm
DN 400 mm
DN 500 mm

con cordone saldato DN 600 MM ..ivieeiiiiiiiiieeieiie e e e eera e e e e e

SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI EST ERNI

Sovrapprezzo alle voci E.1.5.5 - E.1.5.16 (tubazianghisa sferoidale secondo
norme UNI EN 598) per l'applicazione di un rivesimo esterno protettivo contro
terreni aggressivi o per particolari condizionipdisa, previsti dall'allegato D) della
suddetta norma, applicato sopra lo strato di zimeadi base. Il rivestimento esterno

u.m.

33333333333333333333333383

Prezzo

39,95
52,70
56,74
73,55
99,00
120,44
46,75
58,79
63,62
82,84
106,68
128,80
196,30
264,90
346,60
49,77
64,76
65,16
88,85
114,59
138,50
180,00
217,30
293,70
384,90
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Codice

E.1.517.1
E.1.5.17.2
E.1.5.17.3
E.1.5.17.4
E.1.5.175
E.1.5.17.10
E.1.5.17.15
E.1.5.17.16
E.1.5.17.20
E.1.5.17.22
E.1.5.17.25
E.1.5.17.30

E.1.5.21

E.1.5.21.10
E.1.5.21.15
E.1.5.21.20
E.1.5.21.25
E.1.5.21.30
E.1.5.21.35
E.1.5.21.40
E.1.5.21.45
E.1.5.21.50
E.1.5.21.55

E.1.5.24

E.1.5.24.1
E.1.5.24.2
E.1.5.24.3
E.1.5.24.4
E.1.5.245
E.1.5.24.10
E.1.5.24.15

Descrizione

potra essere realizzato indifferentemente mediantestrato aderente di polietilene
di spessore min. 1,5 mm, applicato sulla superfiegterna del tubo con
l'intermediazione di uno strato di adesivo termifilss secondo una tecnica di
coestrusione (norma DIN 30674-1) ovvero mediantestimento esterno con uno
strato di poliuretano applicato per proiezione suluperficie esterna del tubo
(spessore min. 900 micron); sulle estremita deb tgbstremita liscia e interno
bicchiere) il trattamento potra essere ancora liuggano ovvero con uno strato di
vernice epossidica applicata per proiezione.

= DN B0 MMttt aaaaeaaees

= DIN ZO0 MM L.t ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e aanb s

= DIN 125 MMttt e e e e e e e e e e e e e a b

= DIN I50 MMt ettt a e e e e e e e e e e e e e e e et n b s

= DIN 200 MMt ettt a e e e e e e e e e e e e e e e e b n b as

= DIN 250 MMt e a e e e e e e a s

= DN 300 MMttt e e e e e e

= DN 350 MMttt

= DN 400 MMttt ettt e e e e e e

= DN 450 MMttt e e e

= DN 500 MMttt e e e e e e

= DN BOO0 MMttt ettt e e e e e e e e e e e

POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHI AINO

Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sfeteidi cui alle relative voci con
fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, tavadi natura prevalentemente
calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in opera consezlane tipo allegata, e escluso
l'onere del trasporto a discarica del materialeigiilta eccedente e della relativa
indennita di discarica.
DIN LO00 MM ettt e e e e s e e e e e
DIN 125 MM ettt s s e e e
[V T I 1 ¢ o PP
DIN 200 MM ettt e e e e e e e e e e
DIN 250 MM ettt e e e e e e e e s
DIN B00 MMttt e e e e et e e e e e e e e e e e e
DIN 350 MMttt e e e e e
DIN 00 MMttt e e e e e r et e e e e e e e e e e e an s
DIN 500 MMttt e e e e e e e e e e e e
DIN GO0 MMttt e e e e r et e e e e e e e e e e e e s

SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn

Sovrapprezzo alle voci E.1.5.5 - E.1.5.16 (tubaizin ghisa sferoidale secondo
norma UNI EN 598) per il rivestimento esterno doterzione, contro terreni

aggressivi o per particolari condizioni di posavista nell'allegato A) della suddetta
norma, con maggiorazione dello strato di zincaaddzione di lega zinco-alluminio

ricoperto con uno strato di finitura in vernice sgidica.

Il sovrapprezzo sara riconosciuto, qualora siaiegtb un ricoprimento di densita
maggiore a quello gia presente nella produzionsede dichiarata nel catalogo dal
fabbricante.

Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della densitéodtrato.

B\ B 00 I 0 11 ¢ PP RUPP PP
e ] I 122 3 11 o PPN
L ] I T I 21 o 0 PPN
L ] 2 010 I 11 o PSRN
e 1N 22 O I 11 o o P
e 1NV 010 I 11 o o P

333333333333

33333333383

3333333

Prezzo

3,05
3,27
4,47
4,78
6,20
8,61

10,35

14,46

15,88

19,99

21,77

27,85

8,01

8,33

8,67
12,20
13,75
15,34
17,05
18,73
22,24
26,04

1,00
1,07
1,47
1,57
2,04
2,83
3,40
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Codice

E.1.5.24.16
E.1.5.24.20
E.1.5.24.22
E.1.5.24.24
E.1.5.24.30

E.1.5.26

E.1.5.26.5

E.1.5.26.10
E.1.5.26.15
E.1.5.26.20
E.1.5.26.25
E.1.5.26.30
E.1.5.26.35

E.1.5.31

E.1.5.315

E.1.5.31.10
E.1.5.31.15
E.1.5.31.20
E.1.5.31.25
E.1.5.31.30
E.1.5.31.35

Descrizione

- DN 350 mm
- DN 400 mm
S DIN 450 MM Lot
e 1N 1010 I 1 o o P
e 1N 1010 2 01 o o PP

TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTR UZzZO

Fornitura e posa di tubazioni in gres ceramico gamto a bicchiere, secondo
norme UNI EN 295, verniciate internamente ed esf@ente con vernice vetrina,
dotate all'estremita di guarnizioni elastiche ifiypetano fissate in stabilimento. Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la lubrificazpil corretto allineamento con
pendenza secondo le livellette di progetto, medidtgusilio di strumenti tipo
"laser", il sottofondo e rinfianco in calcestruzasente Rck minimo 15 N/mm2
secondo le sezioni tipo allegate, I'eventuale pdivanuta con acqua prima del loro
interramento, la vagliatura del materiale da rimteil suo costipamento secondo le
sezioni-tipo, a partire dall'estradosso della tidrez in accordo ai disegni di
progetto ed ogni altro onere per dare il lavoratdira regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Le tubazioni dovranno essere certificate CE.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasportoseadca del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennita di discarica.
DN 200 mm
DN 250 mm
DN 300 mm
DN 350 mm
DN 400 mm
DIN 500 MMM ..ttt e e e e e e e e e e et bbb e e e e e e e e e e e e eeanennnnnns
DIN BOO MMMttt ettt et e e e e e e e e e e et e e r e et e et e e e aeeeeaeeaanas

TUBAZIONI IN GRES RIVESTITE COMPLETAMENTE CON CLS

Fornitura e posa di tubazioni in gres ceramico gamto a bicchiere, secondo
norme UNI EN 295, verniciate internamente ed esf@ente con vernice vetrina,
dotate all'estremita di guarnizioni elastiche ifiygretano fissate in stabilimento. Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la lubrificagpiil corretto allineamento, con
pendenza secondo le livellette di progetto medikatisilio di strumenti tipo "laser”,
il sottofondo e il completo rivestimento, seconddigi particolari allegati, in
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm?, I'evertyabva di tenuta con acqua
prima del loro interramento, la vagliatura del miale da rinterro, il suo
costipamento secondo le sezioni-tipo, a partird'edtdadosso della tubazione in
accordo ai disegni di progetto ed ogni altro orge dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Dioez Lavori.
Le tubazioni dovranno essere certificate CE.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasportoseadca del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennita di discarica.
DIN 200 MM 1ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e ee s
DN 250 mm
DN 300 mm
DN 350 mm
DN 400 mm
DIN 500 MMM ..ttt e e e e e e et e ettt bbb e e e e e e e e e e e eeeanennnnans
DIN BOO MMMttt ettt et e e e e e e e e e e e s e e e e et e et e e e aeeeeaeeaanas

u.m.

33333

3333333

3333333

Prezzo

4,75
5,22
6,57
7,15
9,15

61,74
76,75
92,83
121,52
131,49
190,70
255,50

91,06
106,31
130,87
164,40
181,70
255,90
336,40
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Codice

E.1.5.32

E.1.5.325

E.1.5.32.10
E.1.5.32.15
E.1.5.32.25

E.1.5.35

E.1.5.355

E.1.5.35.10
E.1.5.35.15
E.1.5.35.20
E.1.5.35.25
E.1.5.35.30
E.1.5.35.35

E.1.5.36

Descrizione

TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA

Fornitura e posa di tubazioni in gres ceramico gimto a bicchiere, classe
rinforzata, secondo norme UNI EN 295, verniciateeinamente ed esternamente
con vernice vetrina, dotate all'estremita di guaami elastiche in poliuretano fissate
in stabilimento Tutti i tubi dovranno essere vesfi a tenuta idraulica con pressione
pari ad almeno 50 kPa. Nel prezzo si intendono @msgti gli oneri per la posa del
tubo, classe rinforzata, su letto di sabbia e ghidi corretto allineamento con
pendenza secondo le livellette di progetto medikaisilio di strumenti tipo "laser”,
l'eventuale prova di tenuta con acqua prima del ioterramento, la lubrificazione,
il rivestimento completo del tubo costituito in bébe ghiaia di pezzatura compresa
tra 0.20 e 20 mm la fornitura delle quali e ricoegma nel prezzo,
granulometricamente assortita e costipata a mamoneezzi leggeri secondo le
sezioni-tipo, la vagliatura del materiale da nirdeed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazimpartite dalla Direzione Lavori.
Le tubazioni dovranno essere certificate CE.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasportoseadca del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennita di discarica.
DN 200 mm - classe 240 KN/MZ ... ...
DN 250 mm - classe 240 KN/MZ .. ...
DN 300 mm - classe 240 KN/MZ......uuiiiiiiiiiieie et
DN 400 mm - classe 160 KN/MZ......ooiiiiiiee e

TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo Wbrapresso (senza rivestimento
interno in resine) non armato a sezione circolema, incastro a bicchiere, con base
di appoggio piana, per il convogliamento delle &cqueteoriche e di fognatura a
gravita o occasionalmente a bassa pressione, doouh guarnizioni di tenuta
conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantiretdauta idraulica ed una
pressione interna di 0,5 bar.
Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee®®/106/CEE, con dichiarazione
di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma
UNI EN 1916.
Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produétali riportare e rispettare i seguenti
valori minimi delle caratteristiche del prodotto:
- Resistenza alla rottura classe = 0 >150 kKN/m?
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto otdeb a 50 kPa (0.5 bar).
Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitarposa di letto in calcestruzzo
avente Rck minimo 15 N/mm? e tutti gli oneri pereld lavoro finito a regola d'arte
e secondo le indicazioni della Direzione Lavori| rispetto della sezione tipo di
posa allegata, resta escluso I'onere del traspodiscarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennita di discarica.
DN 300 MM ..ttt e e et e e e s s e e e e s e e e eeeeenanne
DN 400 MM ittt e e e e e s e e s
DN 500 MM ittt e e e e e e e
DIN' B0 MM .. e e e e et et e ettt bbb e e e e e e e e e e e eeeanbnnnnans
DIN' 800 MM ..ot e e et et e ettt e e e e e e e e e e eeeanbnnnnnns
DN 2000 MM ..ttt rte e ettt st e ekt e e e s eabe e e s be e e e asbeeeanbbeeeanbeeaesnnaeans
DIN 2200 MM ..ttt ettt ettt ekt e e s it e e s be e e e asbee e anbbeeeanbeeessnnaeens

TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo aomabn gabbia elettrosaldata in
acciaio Feb44K, centrifugati (senza rivestimentéenmo in resine) a sezione
circolare, con incastro a bicchiere, per il coniengento delle acque meteoriche e di
fognatura a gravita o occasionalmente a bassaigmesgornito con guarnizioni di

u.m.

3333

3333333

Prezzo

57,34
68,73
86,71
116,91

48,94
60,23
78,91
100,09
138,70
183,30
259,00
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Codice

E.1.5.36.10
E.1.5.36.15
E.1.5.36.20
E.1.5.36.25
E.1.5.36.30
E.1.5.36.35

E.1.5.41

E.1.5.415

E.1.5.41.10
E.1.5.41.15
E.1.5.41.20
E.1.5.41.25
E.1.5.41.30
E.1.5.41.35

E.1.5.42

Descrizione

tenuta incorporate conforme alle norme UNI EN 68tte a garantire la tenuta

idraulica ed una pressione interna minima di 0j5 ba

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee8®/106/CEE, con dichiarazione

di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma

UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttdli riportare e rispettare i seguenti

valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

- Resistenza alla rottura classe = 0 >150 kN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto otdeb a 50 kPa (0.5 bar).

Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitarposa di letto in calcestruzzo

avente Rck minimo 15 N/mm? e tutti gli oneri pereld lavoro finito a regola d'arte

e secondo le indicazioni della Direzione Lavori| rigpetto della sezione tipo di

posa allegata, resta escluso I'onere del traspodiscarica del materiale di risulta

eccedente e della relativa indennita di discarica.
DN 400 MM ittt e e e s e e e e
DN 500 MM ittt e e e e e e s e e e
DN 800 MM ..ttt e e e e e s e e e e s
DN 800 MM ..ttt e e e e s e e e e
DN L1000 MIM ittt e s e e e s e e e e e e as
DIN L1200 MIM ittt e e e e s e re e e e e

TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo Wbrapresso (senza rivestimento

interno in resine) non armato a sezione circolem®, incastro a bicchiere, con base

di appoggio piana, per il convogliamento delle &cqueteoriche e di fognatura a

gravita o occasionalmente a bassa pressione, doouh guarnizioni di tenuta

conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantiretdauta idraulica ed una

pressione interna di 0,5 bar.

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee®9/106/CEE, con dichiarazione

di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma

UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttali riportare e rispettare i seguenti

valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

- Resistenza alla rottura classe = 0 >150 kKN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto dutbel a 50 kPa (0.5 bar).

Poste in opera completamente rivestite in calcestruavente Rck minimo 15

N/mm2.

Nel prezzo € compreso l'onere del calcestruzzb,dlitoneri della posa per dare il

lavoro finito a regola d'arte, secondo le indicakidella Direzione Lavori e nel

rispetto della sezione tipo di posa allegata, restaeluso l'onere del trasporto a

discarica del materiale di risulta eccedente,relitiva indennita di discarica
DN 300 MM ..ttt e e e st e e e s s e e e e s s e e e e e e nnnns
DN 400 MM ittt e e e e e s e e e e
DN 500 MM ittt e e e e e s e e e e
DIN' B0 MM ..ttt e e e e e et e ettt bbb e e e e e e e e e e e eeeanennnnans
DIN' 800 MM ...ttt e e e et e ettt bbb e e e e e e e e e e eeeanennnnans
[\ 0010 I 43 o PR UU P OUPRPPI
DN 2200 MM ..ttt ete ettt e et e e s eabe e e s be e e e abbeeeanbbeeeanbeeasannaeans

TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RI VESTITE IN CLS

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo aomabn gabbia elettrosaldata in
acciaio Feb44K, centrifugati (senza rivestimentéenmo in resine) a sezione
circolare, con incastro a bicchiere, per il coniergento delle acque meteoriche e di
fognatura a gravita o occasionalmente a bassaigmesgornito con guarnizioni di

u.m.

333333

33333383

Prezzo

68,84
85,52
108,48
144,70
187,70
253,90

103,06
128,40
170,50
225,80
297,10
396,50
509,10
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Codice

E.1.5.42.10
E.1.5.42.15
E.1.5.42.20
E.1.5.42.25
E.1.5.42.30
E.1.5.42.35

E.1.5.46

E.1.5.46.5

E.1.5.46.10
E.1.5.46.15
E.1.5.46.20
E.1.5.46.25
E.1.5.46.30
E.1.5.46.35

E.1.5.50

Descrizione

tenuta incorporate conforme alle norme UNI EN 68tte a garantire la tenuta

idraulica ed una pressione interna minima di 0j5 ba

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee8®/106/CEE, con dichiarazione

di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma

UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttdli riportare e rispettare i seguenti

valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

- Resistenza alla rottura classe = 0 >150 kN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto otdeb a 50 kPa (0.5 bar).

Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitiosa di calcestruzzo avente Rck

minimo 15 N/mm?2 per il rivestimento del tubo e itgli oneri per dare il lavoro

finito a regola d'arte e secondo le indicazionilal®irezione Lavori, nel rispetto

della sezione tipo di posa allegata, resta esdlosere del trasporto a discarica del

materiale di risulta eccedente e della relativaimita di discarica.
DN 400 MM ittt e e e e e s e e
DN 500 MM ittt e e e e e s e e e e
DN 800 MM ittt e e e e e s e e e e e
DN 800 MM ..ttt e e e s e e e
DN L1000 MM ittt e e e s e e e s s rre e e e e e enree s
DN L1200 MM ittt e e s s e s e rre e e e e enree s

TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo Wbropresso (senza rivestimento
interno in resine) non armato a sezione circoleos, incastro a bicchiere e base di

appoggio piana, per il convogliamento delle acquetewriche e di fognatura a

gravita o occasionalmente a bassa pressione, doouh guarnizioni di tenuta

conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantiretdauta idraulica ed una
pressione interna di 0,5 bar.

Il tubo dovra essere marcato CE, secondo la diee®9/106/CEE, con dichiarazione

di conformita del produttore che garantisca laaistenza del prodotto alla norma
UNI EN 1916.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttali riportare e rispettare i seguenti

valori minimi delle caratteristiche del prodotto:

- Resistenza alla rottura classe = 0 >150 kKN/m?

- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto ¢utel a 50 kPa (0.5 bar).

Poste in opera annegate in getto di calcestruzawatar avente Rck minimo 25
N/mm2.

Nel prezzo & compreso l'onere del calcestruzzo,nmdrone, della casseratura,

dell'armatura con tondo in acciaio tipo Fe B 4&dme da calcoli statici e tutti gli

oneri della posa per dare il lavoro finito a regdlarte, secondo la sezione tipo

allegata e secondo le indicazioni della Direzioravdri, resta escluso l'onere del

trasporto a discarica del materiale di risulta decée e della relativa indennita di

discarica.

DN 300 MM ..ttt e e e et e e e s s e e e e e s s e e e e e e nanes
DIN' 400 MM ..t e e e e et et e e et bbb e e e e e e e e e e e eeeenennnnnns
DIN' 500 MM ..ot e e et et e e et b e b a e e e e e e e e e e eeeanennnnnns
DIN' B0 MM ..t e e et et e ettt bbb e e e e e e e e e e e eeeanbennnans
DIN' 800 MM ..ot e e et e e e ettt e bbb e e e e e e e e e e eeeenennnnans
DN 2000 MM ..ttt rte ettt e ettt e e s sabe e e s be e e e asbeeeanbbeaeanbeeassnnaeaas
DN L1200 MM ittt e e s s e e s e s e e e e e e enree s

SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON
RESINE

Sovrapprezzo alle voci E.1.5.35 - E.1.5.36 - E4L5 E.1.5.42 - E.1.5.46 tubazioni
in calcestruzzo, per il rivestitimento interno gesina epossidica o epossi-acrilica.

333333

3333333

Prezzo

137,00
177,10
234,20
303,00
400,90
503,90

125,41
156,60
202,30
265,70
351,20
459,90
575,50
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.5 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI

Codice

E.1.5.50.5

E.1.5.50.10
E.1.5.50.15
E.1.5.50.20
E.1.5.50.25
E.1.5.50.30
E.1.5.50.35

E.1.5.57

E.1.5.57.25
E.1.5.57.30
E.1.5.57.35
E.1.5.57.40
E.1.5.57.45
E.1.5.57.50

E.1.5.62

E.1.5.62.25
E.1.5.62.30
E.1.5.62.35
E.1.5.62.40
E.1.5.62.45
E.1.5.62.50

Descrizione

DIN 300 MM Lot e e e e e et e e e e e et e e et e e e aees
[\ 1010 I 1 ] o PSPPSRI
[\ 1010 I 1 ] o o PSPPSRI
[0 ] VT 1O 2 T PP
[0 ] V1O 2 1 P
[0 1N 0110 2 o PPN
[0 1N 152 01O 2 o PPN

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneadtd densita per convogliamento di
acque di scarico civili e industriali, conformiatorma UNI EN 12666.
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzior@diante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia iiraé che all'interno delle camerette,
l'alloggiamento della retina in materiale ferroscsegnalazione, il letto di sabbia ,
dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco @abbia fino alla generatrice
superiore, costipato accuratamente in modo daamwidre vani al di sotto del tubo,
il reinterro definitivo sempre con sabbia almenoc® di spessore al di sopra della
generatrice superiore del tubo, ed ogni altro operedare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dallaeRione Lavori.
Il tubo, deve essere posizionato come da sezige dilegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellettprogetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei m@egicanici usati per la posa e la
compattazione.
Resta escluso dal prezzo solo I'onere del traspodiscarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica.
SN 2 -diametro esSterno MM 250 . cciceiiiiiiiiiiiiiieee et
SN 2 -diametro esterno MmM 315 i
SN 2 -diametro eSterno MM 355 .. e
SN 2 -diametro esterno MM 400 ..ccceeiiveiiiiiiieiiee e
SN 2 -diametro eSterno MM 450 ..ccceeiiiiiiiiiiieeee e
SN 2 -diametro esterno MM 500 ..ccceeiiiiiiiiiire e

TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVE STITE CON CLS

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneadté densita per convogliamento di
acque di scarico civili e industriali, conformialhorma UNI EN 12666, compresi
gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testdesta o come richiesto dalla
Direzione Lavori, posti in opera su letto e rivesnto totale in calcestruzzo avente
Rck minimo 15 N/mmz2, secondo la sezione tipo ali@geompreso l'onere della
fornitura e interposizione tra condotta e calceztoudi una guaina distanziatrice in
PVC armato spessore mm 1,0, € il calcestruzzo.
Il tubo deve essere posizionato con il correttm@dimento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumtietipo "laser”. Il tubo non deve
essere danneggiato da urti 0 da uso non correttmeezi meccanici usati per la
posa. Sono compresi nel prezzo la fornitura e &apo opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ediagtro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte e secondo le indicazioniamite dalla Direzione Lavori.
Escluso il trasporto a discarica del materiale idulta eccedente e la relativa
indennita di discarica.
SN 2 -diametro esSterno MM 250 . .ccieeiiiiiiiiiiiiieeee et
SN 2 -diametro esterno MM 315 i
SN 2 -diametro esterno MM 355 .. e
SN 2 -diametro eSterno MM 400 ..ccceeiiveeiiiieee e
SN 2 -diametro eSterno MM 450 .. ccceeiiviiiiiiiee e
SN 2 -diametro esterno MM 500 ..ccceeiiviiiiiiiieiieee e

u.m.

3333333

333333

333333

Prezzo

6,79

9,06
11,32
13,58
18,11
22,64
27,17

47,48
62,57
76,92
92,02
109,69
128,61

94,02
119,71
139,56
161,49
190,07
244,98
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E.1 FOGNATURE
E.1.5 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI

Codice

E.1.5.67

E.1.5.67.25
E.1.5.67.30
E.1.5.67.35
E.1.5.67.40
E.1.5.67.45
E.1.5.67.50

E.1.5.70

E.1.5.70.34
E.1.5.70.36
E.1.5.70.38
E.1.5.70.40
E.1.5.70.42
E.1.5.70.44

Descrizione

TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneadtd densita per convogliamento di
acque di scarico civili e industriali, conformialhorma UNI EN 12666, compresi
gli oneri delle giunzioni mediante saldatura teatdesta o come richiesto dalla
Direzione Lavori, posti in opera rivestiti con melés in calcestruzzo avente Rck
minimo 25 N/mm?, secondo la sezione tipo allegateor I'armatura metallica
specificata negli appositi disegni di dettaglio. iBbltre compreso l'onere del
calcestruzzo, della fornitura e interposizione doadotta e massello di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1,0.
Il tubo deve essere posizionato con il correttm@dimento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumtietipo "laser". Il tubo non deve
essere danneggiato da urti 0 da uso non correttonelezi meccanici usati per la
posa. Compreso l'onere della posa in opera diitpdzzi speciali sia interrati che
allinterno delle camerette e compreso ogni alimere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni impartitéadairezione Lavori.
Escluso l'onere del trasporto a discarica del nad¢edi risulta eccedente e della
relativa indennita di discarica.
SN 2 -diametro eSterno MM 250 .. coceuiiiiiiiiiiiieeee e
SN 2 -diametro esterno MM 315 .. i
SN 2 -diametro esterno MM 355 .. i
SN 2 -diametro esterno MM 400 ..cocceiiiiiiiiiiiiieeee e
SN 2 -diametro esterno MM 450 ..ot
SN 2 -diametro esterno MM 500 .c.ccceeiiiiiiiiiiiiiiaae e

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 8 (balae6,00 m) in polipropilene
rinforzato con struttura a tre strati per condatiescarico interrate, con giunto a
bicchiere e anello di guarnizione a labbro preitsén fabbrica con relativo anello.
-strato interno in polipropilene di colore chiaropn superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

-strato portante in polipropilene rinforzato comenale, privo di alogeni e piombo;
-strato esterno in polipropilene resistente atifesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici;

La tubazione deve essere posizionata con il correlineamento e pendenza
secondo le livellette di progetto mediante l'aosdi strumenti tipo "laser”, non deve
essere danneggiata da urti o da uso non correttmelzzi meccanici usati per la
posa.

Nel prezzo &€ compreso l'onere della posa in opetattl i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette I'all@ggento della retina in materiale
ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , defwessore di almeno 10 cm, il
rinfianco con materiale vagliato, proveniente dakavo, costipato accuratamente a
mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciareé &hdi sotto del tubo, ed il
successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesiateriale, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secomglandicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'ondek trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e della relativaimita di discarica.

[N Y0 N 0 ¢ o TP P PP TUUPTRTPR
DN 200 MM ..t e e e e e e e e e ettt e b e e e e e e e e e e e eeeaennnnnans
DN 250 MM <. e e et ettt e e e e e e e e e eeeeennnaans
[N KN 011 o FO PP PPPUPPPPPPPPN
DN 400 MM ettt ettt e e e e e e e e e e e e s e e e e et e e e e e e e e e e e e e e s
DN 500 MM Lttt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e aaas

333333

333333

Prezzo

125,16
153,90
174,80
201,90
233,70
276,70

30,11
42,44
54,06
69,24

119,90

181,50
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E.1 FOGNATURE
E.1.5 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI

Codice

E.1.5.72

E.1.5.72.34
E.1.5.72.36
E.1.5.72.38
E.1.5.72.40
E.1.5.72.42
E.1.5.72.44

E.1.5.91

E.1.5.915

E.1.5.91.10
E.1.5.91.15
E.1.5.91.20

Descrizione

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12

Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 12 (ba&e6,00 m) in polipropilene
rinforzato con struttura a tre strati per condatiescarico interrate, con giunto a
bicchiere e anello di guarnizione a labbro preitsén fabbrica con relativo anello.
-strato interno in polipropilene di colore chiaropn superficie interna liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;

-strato portante in polipropilene rinforzato comenale, privo di alogeni e piombo;
-strato esterno in polipropilene resistente atifesitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici;

La tubazione deve essere posizionata con il correliineamento e pendenza
secondo le livellette di progetto mediante l'aosdi strumenti tipo "laser”, non deve
essere danneggiata da urti o0 da uso non correttmelzzi meccanici usati per la
posa.

Nel prezzo &€ compreso l'onere della posa in opetattl i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette I'all@ggento della retina in materiale
ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , ddjwessore di almeno 10 cm, il
rinfianco con materiale vagliato, proveniente dakavo, costipato accuratamente a
mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciareé &hdi sotto del tubo, ed il
successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesiateriale, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secomelandicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'ondek trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e della relativaimidta di discarica.

[ N Y0 N 0 ¢ o TSRO P PP PUUPURTPT
DN 200 MM ..t e e ettt e ettt et e e e e e e e e e e e eeeenennnnans
DN 250 MM .. e et et e e e e e e e e e eeaeeennnans
DN BL5 MM .t e ettt e e e e e e e e e e eeeerannaans
DN 400 MM ettt e e e e e e e e e e e e s e e e et e e e e e e e e eeaeaaaas
DN 500 MM ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaas

TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLA CCIAMENTI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in Pigtlo non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 44&,ichpiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comque per piccoli tratti, giuntati a
bicchiere mediante I'ausilio di giunti tecnici dinuta, e posati interrati su sottofondo
dello spessore minimo di cm 15 e completamentestiiveda massetto in
conglomerato cementizio Rck 15 N/mmz2. E' comprésoere del calcestruzzo; il
sottofondo ed il massetto saranno della larghezmama di cm 60 e ricoprira i tubi
per uno spessore minimo di cm 10.
Nel prezzo si intende compreso e compensato I'gnerél posizionamento con il
corretto allineamento e con la pendenza secondiwdlette di progetto, i giunti
tecnici, sia interrati che all'interno di pozzettcamerette di ispezione, il taglio, lo
sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivastito anche all'interno di pozzetti o
camerette di ispezione e quanto altro necessariag@e il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso l'onere del trasporto a discarica del rizd¢edi risulta eccedente e della
relativa indennita di discarica.
diametro esterno 125 mm
diametro esterno 160 mm
diametro esterno 200 mm
diametro esterno 250 mm

333333

3333

Prezzo

31,84
45,54
57,51
73,98

128,50

192,70

38,44
41,89
47,87
54,26
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E.1 FOGNATURE
E.1.5 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI

Codice

E.1.5.92

E.1.5.925

E.1.5.92.10
E.1.5.92.15
E.1.5.92.20
E.1.5.92.25
E.1.5.92.30
E.1.5.92.35
E.1.5.92.40
E.1.5.92.45
E.1.5.92.50
E.1.5.92.55
E.1.5.92.60
E.1.5.92.65
E.1.5.92.70
E.1.5.92.75
E.1.5.92.80
E.1.5.92.85
E.1.5.92.90

E.1.5.95

E.1.5.955

E.1.5.95.10
E.1.5.95.15
E.1.5.95.25
E.1.5.95.35
E.1.5.95.40

Descrizione

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SEECIALI IN PVC

Sovrapprezzo alla voce E.1.5.91. per la fornitup@®a in opera di pezzi speciali, in

PVC rigido non plastificato, marchiati e confornieanorme UNI 7447, tipo 303/1-

2, da impiegarsi per acque di rifiuto.
CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 110 ceceiiieeeeiiniieenieee e
CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 125 ......cooviiiiiiiiieeeirece e
CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 160 cce..ivveieriiiiiiiiee e nnineeens
CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 200 cce..vveieiiiieeninee e enieeesnneeens
CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 250 ccc..uuiieiiiieeiiiie et
DEVIAZIONI diam. 110 .cciueeieiceeaceiiee ettt sttt eeseare e e s ae e e snbaeeeees
DEVIAZIONI diam. 125, .. iiiiiiceeic ittt sebee e
DEVIAZIONI diam. L60.......uueieiceeacetteee et eeieee et e ettt e esane e e saee e snbaeeeees
DEVIAZIONI diam. 200 ........ueiiiceeacaiiee et et et et eesreeesaee e sebeeeeees
DEVIAZIONI diam. 250.......ueeieiceeacatiee ettt ettt eesare e e aee e snbeeeeees

LI e e = 12 O OO P PP PTPRPPI
LI e e = 12 T 2 OO P PP PRI
LIl e e 1= 10 G PP P PP PR
TAPPI diam. 200 ......ceiiiiiiiieeeeeei ettt
TAPPI @M. 250 .....eeeiiiiiiiieeeeee et

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURA TASN 4

Forntitura e posa in opera di tubazioni in PVCdaga parete struttura per fognature
rispondenti a normativa UNI 10968 SN 4 (barre da)6con superficie interna ed
esterna liscia, con parete a fori disposti in gosiz longitudinale e di forma
geometrica tale da garantire la rigidita anulachiesta in conformita alla norma EN
13476 tipo Al; con giunto a bicchiere e anello ahugnizione preinserito in fabbrica,
unito con lo stesso a conformazione calibrata, afioevenire, in sede di montaggio,
fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro dalldeselel bicchiere,
Nel prezzo & compreso l'onere della posa in opergtdi pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette, l'alloggiamenttladestina in materiale ferroso di
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessor@mdeno 10 cm ., il rinfianco con
sabbia fino alla generatrice superiore, costipatoumtamente in modo da non
lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterrdidigivo sempre con sabbia almeno 20
cm di spessore al di sopra della generatrice sugedel tubo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secomeldndicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
Il tubo, deve essere posizionato come da sezige dilegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellettprogetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei m@ezicanici usati per la posa e la
compattazione.
Resta escluso dal prezzo solo lI'onere del traspodiscarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica.
diametro esterno 200 mm
diametro esterno 250 mm
diametro esterno 315 mm
diametro esterno 400 mm
diametro esterno 500 mm
diametro esterno 630 mm

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

333333

Prezzo

3,73
4,15
7,81
14,02
30,45
6,75
8,39
15,77
24,92
61,88
17,14
22,14
31,47
2,15
2,38
4,46
6,56
21,37

37,95
49,25
63,74
90,26
126,40
185,75
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.1.5.96 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURA TASN 8

Forntitura e posa in opera di tubazioni in PVCdaga parete struttura per fognature
rispondenti a normativa UNI 10968 SN 8 (barre da)6con superficie interna ed
esterna liscia, con parete a fori disposti in gosi longitudinale e di forma
geometrica tale da garantire la rigidita anulachiesta in conformita alla norma EN
13476 tipo Al; con giunto a bicchiere e anello ahugnizione preinserito in fabbrica,
unito con lo stesso a conformazione calibrata, afioevenire, in sede di montaggio,
fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro dalldeselel bicchiere,

Nel prezzo € compreso l'onere della posa in opex#tdi pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette, l'alloggiamenttladestina in materiale ferroso di
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessor@mdeno 10 cm ., il rinfianco con
sabbia fino alla generatrice superiore, costipatoumtamente in modo da non
lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterrdidigivo sempre con sabbia almeno 20
cm di spessore al di sopra della generatrice sagedel tubo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secomelandicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.

Il tubo, deve essere posizionato come da sezige dilegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellettprogetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei m@ezicanici usati per la posa e la
compattazione.

Resta escluso dal prezzo solo I'onere del traspodiscarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica.

E.1.5.96.5 diametro esterno 200 mm m 32,75
E.1.5.96.10 diametro esterno 250 mm m 43,03
E.1.5.96.15 diametro esterno 315 mm m 56,59
E.1.5.96.25 diametro esterno 400 mm m 81,84
E.1.5.96.35 diametro esterno 500 mm m 118,00
E.1.5.96.40 diametro esterno 630 mm m 176,52
E.1.5.97 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURA TA SN 16

Forntitura e posa in opera di tubazioni in PVCdaga parete struttura per fognature

rispondenti a normativa UNI 10968 SN 16 (barre da)6con superficie interna ed

esterna liscia, con parete a fori disposti in gosiz longitudinale e di forma

geometrica tale da garantire la rigidita anulachigsta in conformita alla norma EN

13476 tipo Al; con giunto a bicchiere e anello wmpizione preinserito in fabbrica,

unito con lo stesso a conformazione calibrata, afoevenire, in sede di montaggio,

fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro dalldeselel bicchiere,

Nel prezzo € compreso l'onere della posa in opex#tdi pezzi speciali sia interrati

che all'interno delle camerette, l'alloggiamentdladectina in materiale ferroso di

segnalazione, il letto di sabbia , dello spessor@rdeno 10 cm ., il rinfianco con

sabbia fino alla generatrice superiore, costipatouatamente in modo da non

lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterrdidiéivo sempre con sabbia almeno 20

cm di spessore al di sopra della generatrice sugedel tubo, ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte e secomelandicazioni impartite dalla

Direzione Lavori.

Il tubo, deve essere posizionato come da sezige dilegata, con il corretto

allineamento e con pendenza secondo le livellettprogetto, non deve essere

danneggiato da urti o da uso non corretto dei m@egicanici usati per la posa e la

compattazione.

Resta escluso dal prezzo solo lI'onere del traspodiscarica del materiale di risulta

eccedente e la relativa indennita di discarica.
E.1.5.97.5 diametro eStern0 200 MIM ..........oommeeeeeeeiaiieeeteesaireeeeeesarreeeesssaereeeessaneeeees m 38,17
E.1.5.97.10 diametro eStErN0 250 MM ........oummeeeetreeeeee e st eee e sttt eeeessrrreeeeesssereeeeeesane m 50,25
E.1.5.97.15 diametro StEIrN0 315 MM ... ... e e e etteeeeee e ettt e e e s st eeee s srreeeee s s streeeeeeeanes m 69,14
E.1.5.97.25 diametro eSterN0 400 MM ........ooummmeeeetreeeeeesaatteeeeeesasbeeeeeessasreeeeesssrreeeesesannes m 98,93
E.1.5.97.35 diametro StErn0 500 MIM ... o eunrunnienieeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaeaeaaaaanneseeeeeeeeeeeeeeees m 147,80
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.5 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI

Codice

E.1.5.97.40

E.1.5.125

E.1.5.125.5

E.1.5.130

E.1.5.130.5

Descrizione u.m.

diamEtro €STEINO B30 IMIM ... ... e eeeteeeeeeeeteeeeeessaeeeea s eaesasessnsesansessanaases m

BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZION |

Bonifica del piano di posa delle tubazioni eseguitediante fornitura e posa in

opera di ghiaietto fino (pezzatura 7-15 mm) per sppessore minimo di cm 50 posto
in opera sotto il sottofondo in calcestruzzo dalileazioni o sotto il letto di posa in

materiale vagliato o in ghiaino e per una larghezaabile secondo le sezioni tipo
di posa delle condotte, il tutto eseguito a regtéate e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, compreso nel prezzo l'onere daggiore scavo in profondita.

BLOCCHI PER ANCORAGGIO TUBAZIONI

Realizzazione di blocchi per I'ancoraggio di tubazin ghisa sferoidale, in tratti a

forte pendenza o con ricoprimento insufficiente,egesti in conglomerato

cementizio classe Rck 25 N/mmz?, anche in zone d@itagdelle dimensioni e con

armatura metallica come da disegni allegati, cospi®nere per il maggiore scavo

oltre le sezioni tipo di scavo e posa, le cassaf@unogni altro onere per dare |l

lavoro finito a regola d'arte.
........................................................................................................................... m3

Prezzo

231,93

240
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI
E.1.6.5 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 1,10 x1,10

Costruzione del fondo e della soletta delle canerdispezione delle dimensioni
interne di m 1,10x1,10, esegquiti in calcestruzzend® Rck minimo 30 N/mm?2
gettato a faccia vista con casseratura metall®egredo i disegni di progetto. Sono
compresi i seguenti oneri:
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterra goateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo digaodelle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k per tesés a carichi stradali di I°
categoria, come specificato nei particolari costrub, se non sufficiente, come da
relativi calcoli statici;
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piafir in gres per il completamento del
canale di scorrimento dei liguami compreso la ragobtuccatura delle fughe;
- rivestimento del piano di calpestio e dei primi@n dal fondo delle pareti verticali
interne del pozzetto con piastrelle in gres, compria regolare stuccatura delle
connessioni;
il tutto eseguito a regola d'arte secondo i paditaostruttivi e le indicazioni date
dalla Direzione Lavori ed escluso solamente I'oria fornitura e posa in opera
del chiusino in ghisa.

B L 8.5, i e —————— e e e o ———t e e e e o _ bttt e e aa e ———taeeaannttaeeae e e e nnraraaeeeanrees cad. [55103]

E.1.6.10 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 1,10 x 1,10

Costruzione della canna formante le cameretteatispe delle dimensioni interne
di m 1,10 x 1,10, eseguita in calcestruzzo aveme Rinimo 30 N/mmz gettato a
faccia vista con casseratura metallica internasteriea. Sono compresi i seguenti
oneri:
- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro cuoateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo digaodelle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventa@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calctdtisi;
- fornitura e posa in opera di scala alla marimaalizzata o in tondo di acciaio
zincato a caldo diam. mm 20 opportunamente sagoawtt)" inserito in appositi
fori nelle pareti che dovranno essere successivemsigillati, o in manufatto
prefabbricato fissato con bulloni ad espansiorgciiaio inox, e comungque secondo
l'accettazione della Direzione Lavori;
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo i paldii costruttivi e le indicazioni
dellaD.L..
Computata secondo laltezza interna misurata dalddo della tubazione
all'intradosso della soletta.

ELL.B.00.5 e —————— e r e et et e e m 580,1

E.1.6.15 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 0,80x 1,10

Costruzione del fondo e della soletta delle canerdispezione delle dimensioni
interne di m 0,80x1,10, eseguite in calcestruzzents Rck minimo 30 N/mm?
gettato a faccia a vista con casseratura metaBicao compresi i seguenti oneri:

- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro auoateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo digaodelle tubazioni;

- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventw@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calctdtisi;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- fornitura e posa in opera di fondelli e di piafir in gres per il completamento del
canale di scorrimento dei liguami compreso la ragostuccatura delle fughe;
- rivestimento del piano di calpestio e dei primdi@n dal fondo delle pareti verticali
interne del pozzetto con piastrelle in gres, cowmpria regolare stuccatura delle
connessioni;
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo i @aldii costruttivi e le indicazioni
della Direzione Lavori ed escluso solamente I'oria fornitura e posa in opera
del chiusino in ghisa.
I 10 1570 SRS cad. 5480

E.1.6.20 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 0,80 x 1,10

Costruzione della canna formante le cameretteatispe delle dimensioni interne
di m 0,80 x 1,10, eseguita in calcestruzzo aveme lRinimo 30 N/mm2 gettato a
faccia vista con casseratura metallica internastdriea, sono compresi i seguenti
oneri:
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterran goateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo digaodelle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventa@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calctdtisi;
- fornitura e posa in opera di scala alla marinaaizzata o in tondo di acciaio
zincato a caldo diam. mm 20 opportunamente sagoawtt)" inserito in appositi
fori nelle pareti che dovranno essere successivemsigillati, o in manufatto
prefabbricato fissato con bulloni ad espansior&ciiaio inox, e comungque secondo
l'accettazione della Direzione Lavori;
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo i @aldii costruttivi e le indicazioni
dellaD.L..
Computata secondo laltezza interna misurata dalddo della tubazione
all'intradosso della soletta.

ELd.8.20.5 e ———————— e r et n e et n e m 49,3

E.1.6.25 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70

Costruzione di pozzetto d'ispezione delle dimensiaierne di m 0,50 x 0,70, per
tubazioni poste a profondita fondo tubo inferionnal,00 dal piano di campagna o
viabile, realizzato in calcestruzzo gettato in @peon casseratura metallica e avente
Rck minimo 30 N/mm?2, eseguito secondo il disegn@aliticolare allegato. Sono
compresi i seguenti oneri:
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterra gnateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione convenalerdi posa delle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventw@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calctdtisi;
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piafitr in gres per il completamento del
canale di scorrimento dei liquami, per il ricoprim del piano di calpestio e per il
rivestimento dei primi 24 cm dal fondo delle panaditicali interne del pozzetto; il
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le inainadella Direzione Lavori; escluso
solamente I'onere della fornitura e posa del chaigi ghisa.

IO 1022571 T SRS cad. 330

E.1.6.30 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,60x0,80

Costruzione di pozzetto d'ispezione delle dimersiaterne di m 0,60 x 0,80 per
tubazioni poste a profondita fondo tubo inferionnal,00 dal piano di campagna o
viabile, realizzato in calcestruzzo gettato in @peon casseratura metallica e avente
Rck minimo 30 N/mm?2, eseguito secondo il disegn@ailiticolare allegato. Sono
compresi i seguenti oneri:
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro auoateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo digaodelle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventw@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calctdtisi;
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piafitr in gres per il completamento del
canale di scorrimento dei liquami, per il ricoprime del piano di calpestio e per il
rivestimento dei primi 24 cm dal fondo delle panaditicali interne del pozzetto; il
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le inginadella Direzione Lavori; escluso
solamente I'onere della fornitura e posa del chaigi ghisa.
I 70 10 18 SRRSO cad. 84480

E.1.6.50 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE FISSA -

Costruzione della parte fissa del pozzetto di satimprensiva del fondo, della
soletta e della parte verticale compresa fra dodsso della soletta e il fondo tubo
della tubazione in arrivo, realizzato come da patdri di dettaglio, eseguita con
calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mmz? gettataczif a vista con casseratura
metallica interna ed esterna. Sono compresi i sggaeeri:
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterran goateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione convenaierdi posa delle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventa@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calceditisi, considerando lo spessore di
cm 20 per fondo e pareti e di cm 15 per la soletta;
- realizzazione del setto divisore come previstiopagticolari costruttivi o con getto
di calcestruzzo in opera o con apposito prefabtwriepprovato dalla Direzione
Lavori;
- fornitura e posa in opera degli appositi pezzcsali in gres, del fondello e delle
piastrelle in gres per il rivestimento delle pad primo comparto (di arrivo) dei
liquami, per il completamento del canale di scoetmo degli stessi, per il
rivestimento del piano di calpestio e dei primic@4 delle pareti verticali interne del
secondo comparto (di partenza) dei liquami, noalsduccatura delle fughe;
- fornitura e posa in opera di scaletta alla maana tondo di acciaio zincato a
caldo diametro mm 20 opportunamente sagomato acetiuhserito in appositi fori
nelle pareti che dovranno essere successivamelgilatsi o in manufatto
prefabbricato fissato con bulloni ad espansiorgciiaio inox, e comungque secondo
l'accettazione della Direzione Lavori;
il tutto eseguito a regola d'arte secondo i paditaostruttivi e le indicazioni date
dalla Direzione Lavori ed esclusa la sola forniterposa in opera del chiusino in
ghisa.

ELd.8.50.5 i m—————— et r et n et et e e e cad. 123,00

E.1.6.55 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE VARI ABILE -

Costruzione della parte variabile del pozzettoatios ovvero del tratto avente per
altezza il dislivello fra le tubazioni in entratal én uscita, realizzata come da
particolari di dettaglio ed eseguita con calcegtmuavente Rck minimo 30 N/mm2
gettato a faccia a vista con casseratura metaliteana ed esterna. Sono compresi i
seguenti oneri:

- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterra gnateriale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione convenalerdi posa delle tubazioni;

- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventw@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calctditisi, considerando lo spessore di
cm 20 per fondo e pareti e di cm 15 per la soletta;

- realizzazione del setto divisore come previstiopagticolari costruttivi o con getto
di calcestruzzo in opera o con apposito manufgipravato dalla Direzione Lavori;

- rivestimento con piastrelle in gres delle pavetiticali interne del primo comparto
(di arrivo) dei liquami;
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E.1 FOGNATURE
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI

Codice

E.1.6.55.5

E.1.6.60

E.1.6.60.5

E.1.6.65

E.1.6.65.5

E.1.6.70

E.1.6.70.5

E.1.6.70.10
E.1.6.70.15
E.1.6.70.20
E.1.6.70.25
E.1.6.70.30
E.1.6.70.35
E.1.6.70.40

Descrizione u.m.

- fornitura e posa in opera di scaletta alla maadria tondino di acciaio zincato a
caldo diametro mm 20 opportunamente sagomato acetuhserito in appositi fori
nelle pareti che dovranno essere successivamelgilatsi o in manufatto
prefabbricato fissato con bulloni ad espansior&ciaio inox, € comungque secondo
l'accettazione della Direzione Lavori;

il tutto eseguito a regola d'arte secondo i paditaostruttivi e le indicazioni date
dalla Direzione Lavori. Si computa a metro lineper un'altezza pari al dislivello
fra il fondo della tubazione in entrata ed il fordiglla tubazione in uscita.

FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO

Formazione di canna d'accesso delle cameretteeditspe delle dimensioni interne
di cm 50x70 (o di diametro interno cm 60) spesamne?0, avente altezza maggiore
di cm 10, eseguita in calcestruzzo avente Rck nara® N/mm? gettato a faccia a
vista con casseratura metallica interna ed estsoma compresi:

- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventa@adte necessaria per resistere a
carichi stradali di I° categoria, come da calctdtisi;

- fornitura e posa in opera di scaletta alla maa&na tondi di acciaio zincato a caldo
diametro mm 20 opportunamente sagomato ad "U" s&fibo in appositi fori nelle
pareti che dovranno essere successivamente sjgillat manufatto prefabbricato
fissato con bulloni ad espansione in acciaio imogpmungue secondo l'accettazione
della Direzione Lavori.

Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo lecamdoni della Direzione Lavori e
computata secondo l'altezza minima dall'estradodsta soletta al piano di
appoggio del telaio del chiusino.

SOVRAPPREZZO PER POZZETTO DI VERTICE O D'INCROCIO

Sovrapprezzo agli articoli relativi alla costruzéodi camerette d'ispezione, per per
la lavorazione del fondello in gres e delle pidirm gres di rivestimento del piano
di calpestio per realizzare un raccordo curvilineo le tubazioni in entrata ed in
uscita o per la sagomatura dell'incrocio fra pibatzioni per la realizzazione di
camerette di vertice o d'incrocio per condotte avigh, secondo le indicazioni
fornita dalla Direzione Lavori e nel rispetto deirficolari costruttivi.

........................................................................................................................... cad.

SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE

Sovrapprezzo per la realizzazione di pozzetti digme su condotte in pressione in
ghisa sferoidale con giunto antisfilamento, compnem della fornitura e posa in
opera di pezzi speciali a "T" a due bicchieri, crmamazione a flangia, curve ed i
tronchi di tubazione ricadenti nella sagoma delaneretta, compresa inoltre la
flangia di chiusura della diramazione d'ispezioor ka relativa bulloneria in acciaio
inox in numero corrispondente alle norme indicat¢ fornitore per la pressione
nominale di progetto; compreso ogni altro onerevigte nelle voci relative alle
camerette d'ispezione, il tutto per dare il lavbinito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

per ispezione a "T" di diametro 80 MUML..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiaieee e cad.
per ispezione a "T" di diametro 100 MML........cccuuviiiiiiiiieiieeie e cad.
per ispezione a "T" di diametro 125 MIM........cccuviiiiiiiiiiiiieieeee e cad.
per ispezione a "T" di diametro 150 MIML........cccuuuiiiiiiiiiiiieie e cad.
per ispezione a "T" di diametro 200 MIML.........ccuuvveiiiiiiiiiieeie e cad.
per ispezione a "T" di diametro 250 MIML........ccccvvviiiiiieeieeree e e e seereeeeeeeee cad.
per ispezione a "T" di diametro 300 MIML........ccccvvvviiiiiieiirereeeee e e cad.
per ispezione a "T" di diametro 350 MIML........ccccvvviiiriieiirerree e cad.

Prezzo

1.749

326,5

265,30
318,10
422,00
514,40
732,60
981,60
1.320,00
1.571,00
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E.1 FOGNATURE
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI

Codice

E.1.6.70.45
E.1.6.70.50

E.1.6.85

E.1.6.85.5

E.1.6.91

E.1.6.91.5

E.1.6.95

E.1.6.955

E.1.6.100

E.1.6.100.5
E.1.6.100.10

E.1.6.105

Descrizione

per ispezione a "T" di diametro 400 MIML........cccuueuiiiiiiieiiieeie e
per ispezione a "T" di diametro 500 MIML..........c.uuuuiiiiiiiiiiieiieeee e

COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia B85 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita alsite, posto in opera su letto di
cemento. Escluso I'onere della fornitura e poska delditoia in ghisa. Compresi gli
oneri per sigillatura con malta cementizia, I'imboe sigillatura delle tubazioni di
scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro oneredaee il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoiadsie sifonato prefabbricato in
calcestruzzo vibrato circolare diam. interno 450,rpmedotto secondo le norne DIN
4052, costituito da una base ad incastro (H. 6i0 8m), da un modulo sifonato ad
incastro, con curva DN 160 in PVC incorporata nahiootto e relativa guarnizione
(H. rif. 450 mm), da una prolunga di rialzo ad istta (H. rif. 200 mm), da un anello
di ripartizione dei carichi e di sostegno cesteltbincastro (H. rif. 60 mm), da una
caditoia e relativo telaio in ghisa, da un imbutaatcordo, da un portacestello e
relativo cestello in acciaio zincato a caldo dinfiartronco conica (H 25 cm).

Nel prezzo & compreso il magrone di sottofondoodgtless. min. di 15 cm, gli oneri
per l'innesto e la sigillatura della tubazione clrico, la sigillatura degli elementi
verticali con malta cementizia, lo scavo ed ileimb ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

GRIGLIATO IN FERRO ELETTROSALDATO ZINCATO A CALDO

Fornitura e posa in opera di grigliato in ferrotetesaldato zincato a caldo del tipo
con piatto da mm 25x3 e maglia mm 34x76 e similimprensivo di telaio realizzato
con profili ad "L" della dimensione di mm 30x30x3 ferro zincato a caldo, fissati
con bulloni ad espansione in acciaio inox o appaaiinche alle pedane del fondo
dei pozzetti, come specificato nei disegni e seoodedindicazioni della D.L.. Si
computa a metro quadrato secondo le dimensioninestiel telaio.

FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricattemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profoadftno a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria,tippsopera su letto e rinfianco di
calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e seconnlieazioni della Direzione Lavori.
Escluso I'onere della fornitura e posa del chiuginghisa.
fornitura e posa pozzetto delle din@mgi cm 60X60X60 .........cevveeeeeeerereeescmmnne.
fornitura e posa pozzetto + prolurgjledlimensioni di cm 60x60x120...................

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE | N GHISA GRIGIA

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisaelionda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, preso I'onere della messa in
guota per il raccordo con il piano originario d&lréno, fissaggio con quattro bulloni
in acciaio ad espansione infissi nel piano d'apfgggon rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavonitd a regola d'arte, compreso
l'onere dell'impressione sul chiusino mediantedinisidella scritta: "COLLETTORE

cad.
cad.

cad.

cad.

m?2

cad.
cad.

Prezzo

2.182,00
3.484,00

230

95,7

80,75
132,80
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA" o altra indicataalla Direzione
Lavori, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimene® secondo le richieste della
Direzione Lavori.
ELL.B.005.5 e e e e n e kg 3.4

E.1.6.110 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa di chiusino circolare e relatisdaib in ghisa sferoidale della classe
D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistelizottura maggiore di 400

kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copersuraotula di appoggio con

bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficiealtied antisdrucciolo, rivestito con

vernice bituminosa, telaio munito di guarnizionéilzasculamento ed autocentrante
in elastomero. E' compreso l'onere della messaidtagper il raccordo con il piano

originario del terreno, il fissaggio con bulloni &tciaio ad espansione infissi nel
piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementig@d ogni altro onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

E.1.6.110.5 Con telaio quadrato lato 85 cm e &I 10 ............ccceeveiiiiiiiiiii e cad. 255,60
E.1.6.110.10 Con telaio circolare diametro cm 8ht@&zza €M 10 ........ccocvveiiiiiiiiiiecieeeemeeee s cad. 212,10
E.1.6.115 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA

Sovrapprezzo alla voce E.1.6.110 per l'impress&uiechiusino mediante fusione
della scritta " COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATRA NERA" o
altra indicata dalla D.L.
I35 I L T OSSP PR RUPPRSPPP cad. iy

E.1.6.200 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello n prfv -

Fornitura e posa in opera di fondo prefabbricataaltcestruzzo vibrocompresso,
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e comature tradizionali, di forma
interna circolare, con elemento di finitura ad stca per la realizzazione di pozzetto
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione degrsistli scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque metheriper gravita, fornito con
guarnizione di tenuta incorporata conforme allenmtJNI EN 681 atte a garantire
la tenuta idraulica ed una pressione interna db@rsresistente ai solfati.

II fondo dovrd essere marchiato CE, secondo lattiiae 89/106/CEE, con
dichiarazione di conformita del produttore cheaggira la rispondenza alla norma
UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produtadi verificare la resistenza a
carichi stradali di I1° categoria e comunque risetti seguenti valori minimi delle
caratteristiche del prodotto:

* Resistenza caratteristica a compressione deéstilizzo fck = 40 MPa

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interngyuedto a 50 kPa (0,5 bar).

* durabilita secondo norma UNI EN 1917

Il fondello, le canalette di scorrimento, il piawd calpestio e parte delle pareti
perimetrali del fondo del pozzetto saranno reat&zzeon un rivestimento in
poliestere rinforzato con fibra di vetro, resiséeat!'abrasione ed alle acque reflue,
incorporato stabilmente nel getto.

Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita edmalette di scorrimento dovranno
essere realizzati secondo le angolazioni e le peredei progetto.

Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applia il sovrapprezzo contenuto
nella voce E.1.3.407.

Nel prezzo & compreso l'onere degli innesti dellarioni in entrata ed in uscita del
canale principale, i manicotti predisposti con iderguarnizioni dedicate al tipo di
tubo utilizzato a norma UNI EN 681, la formaziora diano di posa in magrone di
calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R[®@25m? d'inerte secco assortito
dello spessore minimo di cm 15., sono compresiti@ajli oneri dello scavo in
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E.1 FOGNATURE
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Codice Descrizione u.m. Prezzo
qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materidfeneo in eccedenza rispetto a quelli

previsti dalla sezione tipo di posa delle tubaziediogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secdmdudicazioni date dalla Direzione

Lavori.
E.1.6.200.5 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasa linea DN 150 MM -........ccoeeveervvennnnn.. cad. 452,40
E.1.6.200.6 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasa linea DN 200 MM -.......ceeveerivvnnnnn.. cad. 492,00
E.1.6.200.7 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasa linea DN 250 MM -........coeevevrvvennnnn.. cad. 551,70
E.1.6.200.8 Diam. Inter. cm 80 - entrata edtasa linea DN 300 MM -........coeeveervvvnnnnn.. cad. 559,40
E.1.6.200.20 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaise linea DN 150 mm -.......ccoeevnivivnnnneen. cad. 462,60
E.1.6.200.25 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaisec linea DN 200 MM -.......ccoevvnrvivnnnnnne. cad. 515,70
E.1.6.200.30 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaise linea DN 250 mm -.......ccocevvivivnnnnene. cad. 565,90
E.1.6.200.35 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaise linea DN 300 MM -.......ccocevnivivnnnnnee. cad. 617,30
E.1.6.200.40 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaisec linea DN 400 MM -.......ccoeevnivivnnnnene. cad. 795,10
E.1.6.200.45 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaisec linea DN 500 mm -.......ccccevvivivnnnnnee. cad. 893,30
E.1.6.200.50 Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaise linea DN 600 MM -......cccooevvvvneeeeenns cad. 1.021,30
E.1.6.200.120 Diam. Inter.cm 120 - entrata axtasn linea DN 150 mm -......cc.coovvvvvmmnnnnnn. cad. 639,80
E.1.6.200.125 Diam. Inter.cm 120 - entrata agtasn linea DN 200 mm -......ccooeevvvvvmmnnnnnn. cad. 669,30
E.1.6.200.130 Diam. Inter.cm 120 - entrata agtasn linea DN 250 mm -.........coovvvvvmmnnnnnn. cad. 697,10
E.1.6.200.135 Diam. Inter.cm 120 - entrata axtasn linea DN 300 mm -......cc.ooevvvvvmmnnnnnn. cad. 734,00
E.1.6.200.140 Diam. Inter.cm 120 - entrata axtasn linea DN 400 MM -......ccooovvvvvvmnnnnnnn. cad. 883,50
E.1.6.200.145 Diam. Inter. cm 120 - entrata aztaisn linea DN 500 mm -.........coevvvvieemnnnees cad. 978,50
E.1.6.200.150 Diam. Inter. cm 120 - entrata aeztaisn linea DN 600 MM -.........coevvevieemnnnees cad. 1.108,00
E.1.6.200.175 Diam. Inter. cm 150 - entrata egtaisn linea DN 150 mm -.......ccoovvnivieemnnnees cad. 1.285,40
E.1.6.200.176 Diam. Inter. cm 150 - entrata aeztaisn linea DN 200 MM -........ccovvnivieemnnnnes cad. 1.301,70
E.1.6.200.177 Diam. Inter. cm 150 - entrata aegtaisn linea DN 250 mm -........ccovvvvvieemnnnees cad. 1.340,70
E.1.6.200.178 Diam. Inter. cm 150 - entrata aeztaisn linea DN 300 MM -........ccovvnivieemnnnees cad. 1.355,70
E.1.6.200.179 Diam. Inter. cm 150 - entrata agtasn linea DN 400 MM -......ccooeevvvvvmmnnnnnn. cad. 1.701,30
E.1.6.200.180 Diam. Inter. cm 150 - entrata agtasn linea DN 500 mm -.........ooovvvvvmmnnnnnn. cad. 1.903,60
E.1.6.200.181 Diam. Inter. cm 150 - entrata agtasn linea DN 600 MM -..........coovvvvmmnnnnn. cad. 2.110,00
E.1.6.200.182 Diam. Inter. cm 150 - entrata agtasn linea DN 700 mm -......c..ooovvvvvmmnnnnnn. cad. 2.312,10
E.1.6.200.183 Diam. Inter. cm 150 - entrata agtasn linea DN 800 mm -.........coovvvvvmmnnnnnn. cad. 2.668,80
E.1.6.200.184 Diam. Inter. cm 150 - entrata aegtaisn linea DN 900 MM -.........coevvivieemnnnnes cad. 2.922,70
E.1.6.200.185 Diam. Inter. cm 150 - entrata egtaisn linea DN 1000 mm -.........coovvrivemmmne.. cad. 3.424,40
E.1.6.200.190 Diam. Inter. cm 80 - entratascltaincurva DN 150 mm -.......cccooovvieeen cad. 470,00
E.1.6.200.192 Diam. Inter. cm 80 - entratasacltain curva DN 200 MM -........ccooovviceeen cad. 547,30
E.1.6.200.194 Diam. Inter. cm 80 - entratascltaincurva DN 250 mm -.......ccooovvieeen cad. 610,10
E.1.6.200.200 Diam. Inter. cm 100 - entrata extaisn curva DN 150 mm -......ooovvviiirimmnne.. cad. 513,00
E.1.6.200.205 Diam. Inter. cm 100 - entrata extasn curva DN 200 MM -.....cooovvvvvnnscemmnnee. cad. 565,30
E.1.6.200.210 Diam. Inter.cm 100 - entrata extaisn curva DN 250 MM -......ooovvvvnntiemmemee. cad. 640,00
E.1.6.200.215 Diam. Inter. cm 100 - entrata extasn curva DN 300 MM -....cooevvvvvnnsiemmnmee. cad. 690,80
E.1.6.200.220 Diam. Inter. cm 100 - entrata extaisn curva DN 400 MM -....cooeevvvvnnscemmnnee. cad. 892,50
E.1.6.200.225 Diam. Inter.cm 100 - entrata extaisn curva DN 500 MM -....coooevvvventiemmnmee. cad. 990,60
E.1.6.200.230 Diam. Inter. cm 100 - entrata extasn curva DN 600 MM -........covvvenrimmmmee. cad. 1.119,00
E.1.6.200.320 Diam. Inter. cm 120 - entrata eztaisn curva DN 150 mm -......ooovvviiirimmnme.. cad. 665,60
E.1.6.200.325 Diam. Inter. cm 120 - entrata emtaisn curva DN 200 mm -......coovvvivrvmmnne.. cad. 695,70
E.1.6.200.330 Diam. Inter. cm 120 - entrata extaisn curva DN 250 mm -.......oovvviivrvemmeme.. cad. 722,60
E.1.6.200.335 Diam. Inter. cm 120 - entrata eztaisn curva DN 300 mm -......ooovnvivriemmnne.. cad. 760,50
E.1.6.200.340 Diam. Inter. cm 120 - entrata eztaisn curva DN 400 mm -......ooovvviivrimmnne.. cad. 909,30
E.1.6.200.345 Diam. Inter.cm 120 - entrata axtaisn curva DN 500 MM -.......coovvvnntimmmmee. cad. 1.040,00
E.1.6.200.350 Diam. Inter.cm 120 - entrata axtasn curva DN 600 MM -.......covvvvnntimmnmee. cad. 1.178,00
E.1.6.200.380 Diam. Inter. cm 150 - entrata axtaisn curva DN 150 MM -.....oooovvvvnnt e cad. 1.411,10
E.1.6.200.385 Diam. Inter. cm 150 - entrata axtasn curva DN 200 MM -....cooovvevvnntcmmnnee. cad. 1.427,30
E.1.6.200.390 Diam. Inter. cm 150 - entrata axtasn curva DN 250 MM -....cooovvvvvnnt e cad. 1.466,30
E.1.6.200.395 Diam. Inter. cm 150 - entrata axtasn curva DN 300 MM -.....ooevvvvvnntimmnnee. cad. 1.481,40
E.1.6.200.400 Diam. Inter. cm 150 - entrata eztaisn curva DN 400 mm -......ooovneiivrimmnne.. cad. 1.827,00
E.1.6.200.405 Diam. Inter. cm 150 - entrata eztaisn curva DN 500 mm -.......ocoviivrvmmnne.. cad. 2.029,00
E.1.6.200.410 Diam. Inter. cm 150 - entrata eztaisn curva DN 600 mm -.........oeevvvvmmmme.. cad. 2.235,00
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Codice

E.1.6.200.415
E.1.6.200.420
E.1.6.200.425
E.1.6.200.430

E.1.6.205

E.1.6.205.11
E.1.6.205.12
E.1.6.205.13
E.1.6.205.20
E.1.6.205.25
E.1.6.205.30
E.1.6.205.35
E.1.6.205.45
E.1.6.205.120
E.1.6.205.125
E.1.6.205.130
E.1.6.205.135
E.1.6.205.145
E.1.6.205.150
E.1.6.205.155
E.1.6.205.165

Descrizione

Diam. Inter. cm 150 - entrata agitasn curva DN 700 mm -........ceeevvviiceeeee.
Diam. Inter. cm 150 - entrata agit@sn curva DN 800 mm -........coeevvvticceeee
Diam. Inter. cm 150 - entrata agit@sn curva DN 900 mm -........ccooevvvticeeeee

Diam. Inter. cm 150 - entrata axtaisn curva DN 1000 MM -.......c.ovvveen o

FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito in resine -

E.1.6.205 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondelieestito in resine -
Fornitura e posa in opera di fondo prefabbricataeaitcestruzzo vibrocompresso,
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e camature tradizionali, di forma
interna circolare, con elemento di finitura ad stca per la realizzazione di pozzetto
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione degrsistli scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque metheriper gravita, fornito con
guarnizione di tenuta incorporata conforme allenmotJNI EN 681 atte a garantire
la tenuta idraulica ed una pressione interna db@r5resistente ai solfati.

II fondo dovra essere marchiato CE, secondo lattiiae 89/106/CEE, con
dichiarazione di conformita del produttore cheaggira la rispondenza alla norma
UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttadi verificare la resistenza a
carichi stradali di I1° categoria e comunque rispetti seguenti valori minimi delle
caratteristiche del prodotto:

* Resistenza caratteristica a compressione deéstalizzo fck = 40 MPa

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interngyuedto a 50 kPa (0,5 bar).

* durabilita secondo norma UNI EN 1917.

Il fondello, le canalette di scorrimento, il piawd calpestio e parte delle pareti
perimetrali del fondo del pozzetto saranno rivestion uno strato di resina
epossidica dello spessore minimo di mm 1,00, esistall'abrasione ed alle acque
reflue.

Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita edmalette di scorrimento dovranno
essere realizzati secondo le angolazioni e le peredei progetto.

Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applia il sovrapprezzo contenuto
nella voce E.1.3.407.

Nel prezzo € compreso l'onere degli innesti dell&tioni in entrata ed in uscita del
canale principale, i manicotti predisposti con iderguarnizioni dedicate al tipo di
tubo utilizzato a norma UNI EN 681, la formaziored diano di posa in magrone di
calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R[®&25m3 d'inerte secco assortito
dello spessore minimo di cm 15, sono compresi li@odfi oneri dello scavo in
qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materidieneo in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione tipo di posa delle tubaziediogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secdmdudicazioni date dalla Direzione
Lavori.

Diam. Inter. cm 80 - entrata egdtasn linea DN 200 MM -.......ccccoeevvieeeeeeee.
Diam. Inter. cm 80 - entrata egdtasn linea DN 250 MM -.......ccccoeevviveeeeeee.
Diam. Inter. cm 80 - entrata egdtasn linea DN 300 MM -.......ccccoeevvieeeeeeee.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaisc linea DN 150 MM -.....cccooevvvvvneeenenns
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaisec linea DN 200 MM -.......ccooevnivivnnnnnee.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaise linea DN 250 mm -........cccevvivivnnnnnee.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaise linea DN 300 MM -.......ccoeevnivivnnnnene.
Diam. Inter. cm 100 - entrata edtaise linea DN 400 mm -.......ccoevvvivivnnnnnne.
Diam. Inter. cm 120 - entrata agitausn linea DN 150 mm -..........oeevivimennnee.
Diam. Inter. cm 120 - entrata agtaisn linea DN 200 mm -......ccooevvvvvvmmnnnnn.
Diam. Inter. cm 120 - entrata axtaisn linea DN 250 mm -......ccooovvvvvvmennnnn..
Diam. Inter. cm 120 - entrata agtaisn linea DN 300 MM -......coooevvvvvvmmnnnnn..
Diam. Inter. cm 120 - entrata agtaisn linea DN 400 MM -......cooeevivvvimennnnn..
Diam. Inter. cm 120 - entrata axtaisn linea DN 500 MM -......ccooovvvvvvmmnnnnn.
Diam. Inter. cm 120 - entrata agtaisn linea DN 600 MM -.........coovvvvvmmnnnnn..
Diam. Inter. cm 120 - entrata agitausn linea DN 800 mm -..........oeevvvumennnnee.

u.m.

cad.
cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

Prezzo

2.437,50
2.793,50
3.047,50
3.541,50

379,60
381,70
385,80
408,40
420,80
422,80
430,00
507,80
499,00
511,70
513,80
517,90
530,20
570,00
576,20
702,90
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Codice

E.1.6.205.192
E.1.6.205.194
E.1.6.205.196
E.1.6.205.200
E.1.6.205.205
E.1.6.205.210
E.1.6.205.215
E.1.6.205.225
E.1.6.205.320
E.1.6.205.325
E.1.6.205.330
E.1.6.205.335
E.1.6.205.345
E.1.6.205.350
E.1.6.205.355
E.1.6.205.365

E.1.6.206

E.1.6.206.10
E.1.6.206.15
E.1.6.206.20
E.1.6.206.25

Descrizione

Diam. Inter. cm 80 - entratasdtain curva DN 200 MM -.......ccoovvnniceeeeee.
Diam. Inter. cm 80 - entratasdtaincurva DN 250 mMm -.......cooovvviceeeee.
Diam. Inter.cm 80 - entratasdtaincurva DN 300 MM -.......ccooevvniceeeee.
Diam. Inter. cm 100 - entrata axtaisn curva DN 150 mm -

Diam. Inter. cm 100 - entrata axtaisn curva DN 200 mm -

Diam. Inter. cm 100 - entrata axtaisn curva DN 250 mm -

Diam. Inter. cm 100 - entrata axtaisn curva DN 300 mm -

Diam. Inter. cm 100 - entrata axtaisn curva DN 400 mm -

Diam. Inter. cm 120 - entrata egitaisn curva DN 150 mm -

Diam. Inter. cm 120 - entrata egitaisn curva DN 200 mm -

Diam. Inter. cm 120 - entrata egitaisn curva DN 250 mm - .
Diam. Inter. cm 120 - entrata egitaisn curva DN 300 mm - .
Diam. Inter. cm 120 - entrata egitaisn curva DN 400 mm - .
Diam. Inter. cm 120 - entrata egitaisn curva DN 500 mm - .
Diam. Inter. cm 120 - entrata axtaisn curva DN 600 mm - .
Diam. Inter. cm 120 - entrata ataisn curva DN 800 mm - .

CANNA POZZETTO PREFABBRICATO

FFornitura e posa in opera di elementi prefablrioatalcestruzzo vibrocompresso
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e coamature tradizionali, di forma
interna circolare, con elementi di finitura ad isita per la realizzazione del
condotto verticale del pozzetto, per I'accessaardzione dei sistemi di scarico o di
fognature, per il convogliamento di acque fognadieacque meteoriche per gravita,
fornito con guarnizioni di tenuta incorporate canfie alle norme UNI EN 681 atte
a garantire la tenuta idraulica ed una pressioteeria di 0,5 bar, resistente ai solfati.
Gli elementi dovranno essere marchiati CE, secdadtirettiva 89/106/CEE, con
dichiarazione di conformita del produttore cheagdira la rispondenza alla norma
UNI EN 1917.
Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttadi verificare la resistenza a
carichi stradali di I° categoria e comunque rispetti valori minimi delle
caratteristiche dei singoli elementi del prodottome meglio descritto nelle voci
materiali a pié d'opera:
E.1.3.415 - E.1.3.420 - E.1.3.425 - E.1.3.430 -F4B5
Il condotto verticale deve essere corredato di glami passamano e di gradini
antiscivolo, in ghisa od in acciaio rivestito diliptilene, atti a costituire la scaletta
d'accesso al pozzetto.
| gradini dovranno essere inseriti in bussole,gdisposte in fase di realizzazione
del getto.
La misura sara computata partendo dalla quotaadtisgento fino al piano di posa
del chiusino, detraendo il tratto di canna gia abhgita nel fondello per il pezzo
compreso tra il fondo tubo del pozzetto e il piafappoggio dellincastro (femmina)
con il primo elemento della canna.
Nel caso d'utilizzo della soletta piana in luogdi'élemento tronco conico, la misura
della canna computata come al paragrafo precedergeedra anche la detrazione
dello spessore della soletta stessa, pagata aquartelativa voce di prezziario.
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunziaii vari elementi, gli oneri dello
scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro coatenale idoneo, in eccedenza a
quelli previsti dalla sezione tipo di posa dellbamioni ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secotal indicazioni impartite dalla
Direzione dei Lavori, resta esclusa la fornitug@osa del chiusino.
Diametro interno NEtto CM 80 ..ciicuiiiieiiiiei e
Diametro interno Netto CM 100.........eiiiiiiiiiiee e
Diametro interno NEtto CM 120 .........eiiiiiieiiiiieireee e
Diametro interno NEtto CM 150........uviiiiiiiiiieie e

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

3333

Prezzo

385,10
387,20
391,30
414,90
427,50
429,50
436,70
516,60
507,40
520,40
522,50
526,60
538,90
579,70
585,80
716,40

229,60
269,10
284,40
420,40

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento

1287

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI

Codice

E.1.6.207

E.1.6.207.4
E.1.6.207.5
E.1.6.207.10

E.1.6.208

E.1.6.208.5
E.1.6.208.10
E.1.6.208.15

E.1.6.209

E.1.6.209.5
E.1.6.209.10
E.1.6.209.15

E.1.6.220

E.1.6.220.10
E.1.6.220.20
E.1.6.220.30
E.1.6.220.40

Descrizione

SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV

Sovrapprezzo alle voci E.1.6.200 per la risagonaati@l fondello in PRFV qualora
la pendenza della canaletta di scorrimento siargupeal 2%, indipendentemente
dal diametro delle condotte, dal tratto rettilireawiché in curva e dal numero degli
innesti laterali.

-perdiam. 800 MIM ...ooiiiiiis e e e e r e e e e e e e e e e e s s s s e e renneeees

- per diam. 1000 MIM ..ooviiiiiiis e e e e e e e e e e s e e e rrreaeaaaeaaaaes

e o 1= o =0 T 2010 I 1 4 o SRR

SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in prfv -

Sovrapprezzo alle voce E.1.6.200 per la realizrezidi innesto laterale nel fondo
dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri dedbpraddette voci.
Innesto laterale fino & DN 150. . caociiiiiiiiiiiii e
Innesto laterale da DN 160 @ DN 300u.x .. c.icuuriiieeiiiiieiee e
INnesto laterale Oltre DN 300 ...coccciiiiiiiiiiiiiiie e

SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in resina -

Sovrapprezzo alle voce E.1.6.205 per la realizzezidi innesto laterale nel fondo
dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri dedbpraddette voci.
Innesto laterale fino & DN 150. . cciiiiiiiiieiiiee e
Innesto laterale da DN 160 @ DN 300...ciiiuuuiiiieeiiiiiiieee e e ssieee e
INNesto laterale Oltre DN 300 ....cocceuiiiiiiiiiiiiiiiee e

SOLETTA - pozzetto prefabbricato -

Fornitura e posa di soletta prefabbricata pianacdpertura in calcestruzzo
vibrocompresso armato di forma circolare, con elgmeli finitura ad incastro per la
realizzazione di pozzetto prefabbricato, per I'asoee l'aerazione dei sistemi di
scarico o di fognature per il convogliamento diwdognarie, di acque meteoriche
per gravita, fornito con guarnizione di tenuta imEata conforme alle norme UNI
EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica edpreasione interna di 0,3 bar.
La soletta dovrd essere marchiata CE, secondo rittidh 89/106/CEE, con
dichiarazione di conformita del produttore cheaggira la rispondenza alla norma
UNI EN 1917.
Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produttadi verificare la resistenza a
carichi stradali di 1° categoria e comunque risetti seguenti valori minimi delle
caratteristiche del prodotto:
* Dimensioni apertura @ mm 625
* Resistenza meccanica. Verticale - non inferm@)0 kN
* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interngyuledto a 30 kPa (0,3 bar)
* durabilita secondo norma UNI EN 1917
Nel prezzo € compreso I'onere della guarniziongmlita per i collegamenti tra gli
elementi verticali, incorporata nell'elemento efdato per il posizionamento del
chiusino, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipbterreno e rinterro con materiale
idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti adalbzione tipo di posa delle
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoronpauto a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
diam. 80 cm
diam. 100 cm
diam. 120 cm
per la riduzione da diam. 150 cma@idil20 CM...........ueviiiiiiiiiiiiiiiiaaeaeaieeeeeee,

u.m.

cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
cad.

Prezzo

103,00
158,37
195,33

84,55
124,80
196,50

42,08
51,23
59,19

172,80

200,40

223,10
408,40

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento

1288

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI

Codice

E.1.6.230

E.1.6.230.2
E.1.6.230.3
E.1.6.230.4
E.1.6.230.5
E.1.6.230.10
E.1.6.230.15
E.1.6.230.55
E.1.6.230.60
E.1.6.230.65
E.1.6.230.70
E.1.6.230.75
E.1.6.230.80

Descrizione u.m.
ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato -

Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconiti diametro 80/100/120

riduzione 62,5 prefabbricato in calcestruzzo vilmmpresso non armato, rinforzato

con fibre di acciaio e con armature tradizionali,farma interna circolare, con

elemento di finitura ad incastro per la realizzaeiai pozzetto prefabbricato, per

l'accesso e I'aerazione dei sistemi di scarico foghature per il convogliamento di

acque fognarie, di acque meteoriche per gravitaitio con guarnizione di tenuta

incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atteagagtire la tenuta idraulica ed

una pressione interna di 0,3 bar. e resistentelfaitis

L'elemento dovra essere marchiato CE, secondo rieitida 89/106/CEE, con

dichiarazione di conformita del produttore cheagdira la rispondenza alla norma

UNI EN 1917.

Si richiede inoltre I'obbligo da parte del produtadi verificare la resistenza a

carichi stradali di I1° categoria e comunque risetti seguenti valori minimi delle

caratteristiche del prodotto:

* Dimensioni apertura @ mm 625

* Resistenza caratteristica a compressione deéstalizzo fck = 40 MPa

* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interngyuladto a 30 kPa (0,3 bar)

* durabilita secondo norma UNI EN 1917

Nel prezzo € compreso I'onere della guarniziongmlita per i collegamenti tra gli

elementi verticali, incorporata nell'elemento, iamglione passamano e i gradini

antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietie atti a costituire la scaletta di

accesso al pozzetto, inseriti stabilimente nellaefga dell' elemento mediante

bussole. gli oneri dello scavo in qualsiasi tipotetireno e rinterro con materiale

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti alakzione tipo di posa delle

tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoronpauto a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

Diam. Interno cm 80 Altezza CmM. .40 ..ot cad.
Diam. Interno cm 80 AlteZza CM. .85 . ..coiiiiiiiiiiiee e cad.
Diam. Interno cm 80 Altezza cm. .00 . ..ot cad.
Diam. Interno cm 100 Altezza cm. .B0.......ccciieiiiiiiiiie e cad.
Diam. Interno cm 100 Altezza CM...85 .. ..uuiiiiiiiiiiiieiiee e cad.
Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 110 ...t cad.
Diam. Interno cm 120 Altezza CmM.... 80 .....uuuiiiiiiiiieiiieeea e cad.
Diam. Interno cm 120 Altezza CM...85 . ..uuiiiiiiiiiiiieiieeie e cad.
Diam. Interno cm 120 Altezza cm. L1Q0....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e cad.
Diam. Interno cm 120 Altezza €m. L35, ..ot cad.
Diam. Interno cm 120 Altezza cm. L80.........cccuviieeeiiiiiiiiieee e iiiieee e cad.
Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 188.......ccoiiuiiiiiiiiiiiiiiee et cad.

Prezzo

196,90
217,70
233,20
215,40
252,90
338,30
228,20
269,00
343,80
385,40
422,30
452,20

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1289 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.7 LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI

Codice

E.1.7

E.1.75

E.1.7.55

E.1.7.10

E.1.7.10.5

E.1.7.16

E.1.7.16.5

E.1.7.20

E.1.7.20.5

E.1.7.25

Descrizione u.m.

LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

Ripristino di pavimentazione in macadam per lo spes compresso indicato in
progetto o dalla Direzione Lavori, da eseguirsaasestamento avvenuto dei rinterri,
realizzando la massicciata ed il relativo stratopesficiale come per la
pavimentazione originaria, incluso l'onere di ewatit ricariche di ghiaietto o
pietrisco ed ogni altro onere per dare il lavoranpauto a perfetta regola d'arte;
computato per lo spessore effettivo e secondorighézza effettiva con il limite
massimo previsto dalle sezioni tipo.

ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPE SS.cm 4

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitunonizo "E" come da Capitolato
d'Appalto della Provincia autonoma di Trento, dsiiessore compresso di cm 4 per
formazione di manto provvisorio cosiddetto "antimwk" su strade originariamente
pavimentate con cubetti di porfido o simili, pemsentire il migliore assestamento
del materiale di rinterro prima del ripristino defivo, da eseguire entro un anno;
computato secondo la larghezza effettiva con iititrmassimo previsto dalle sezioni
tipo per il ripristino di pavimentazioni in congl@mato bituminoso.

Ripristini di larghezza superiore alle sezioni tpperranno computati solamente se
richiesti con ordine scritto dalla Direzione Lavori

SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA

Scarifica di asfaltatura provvisoria, computataoseo la larghezza effettiva con |l

limite massimo delle sezioni tipo allegate, escliis@sporto del materiale di risulta

in discarica autorizzata e la relativa indennita.
........................................................................................................................... m?

CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm 30

Formazione di cassonetto stradale con materiakntegidoneo misto stabilizzato,

proveniente da cava prevalentemente calcarea,sdavimpurita, a granulometria

controllata con pezzatura non superiore a mm &5pslivellato e costipato a fondo

allo stato umido mediante cilindratura con rullopgiso adeguato, compreso l'onere
dell'asporto del reinterro eccedente, per lo spessompresso di cm 30; computato

secondo la larghezza effettiva con il limite massjpnevisto dalle sezioni tipo per i

ripristini di pavimentazioni.

........................................................................................................................... m?

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterdelle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso:

-scarifica dello spessore richiesto e preparzioekepiano di posa con eventuale
integrazione del materiale mancante e successliareitura con rullo di peso
adeguato;

-trattamento superficiale del piano di posa conlsimoe bituminosa in accordo ai
requisiti tecnici di accettazione, in ragione dik§ per m?;

Prezzo

28,31

5,25

4,51

8,50

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1290 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.7 LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI

Codice

E.1.7.255
E.1.7.25.10

E.1.7.30

E.1.7.30.5

E.1.7.35

E.1.7.355

E.1.7.40

E.1.7.40.5

E.1.7.42

E.1.7.425

E.1.7.45

Descrizione u.m.

-binder di supporto costituito da conglomerato sgmaito impastato a caldo,
corrispondente al tipo "E" del Capitolato d'Appattella Provincia autonoma di
Trento, steso con apposita macchina vibrofinitéceilindrato con rullo di peso

adeguato; compreso l'onere di eventuali ricarichecessive, a giudizio della

Direzione Lavori, per il riempimento degli avvallanti conseguenti ad ulteriori
assestamenti del materiale. Eseguito fino a complptesa con la pavimentazione
esistente e computato secondo la larghezza e#fattim il limite massimo previsto
dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimezitai.

SPESSOIE CIME D L.eiiiiiieiiie e ettt 444ttt etttk s e e e e a2 e e e et eetbebasa s e e e e e e e e aeeeeesennnnnnns m2
per ogni M Oltre i PrimMi 5 CM ... ceeeeeiiie e m2

FORMAZIONE DI STRATO UNICO DIBASE TIPO" E"

Formazione di strato di base di 50 mm compresseguwet® mediante fornitura e
posa di conglomerato bituminoso a granulometriauszhi costituito da materiale
litoide di natura prevalentemente calcarea, di gera variabile da 0 a 35 mm,
proveniente da cave naturali o risultante da fraatzione di roccia, impastato a
caldo con carico di bitume solido pari al 4,5%donei impianti, compresa la stesa
in opera eseguita mediante spanditrice o vibrofaatmeccanica e la costipazione a
mezzo rullo di idoneo peso, previa stesa sulla digpe di applicazione di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,@8r m2, compresa la fornitura
di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro oneee dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
........................................................................................................................... m?

RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E "

Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita met@iaspruzzatura di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di kg 1,50 per m2esatdi uno strato di collegamento

(binder) in conglomerato bituminoso tipo "E" come @apitolato d'Appalto della

Provincia autonoma di Trento, compreso cilindrattwa rullo di peso adeguato ed

ogni onere per la perfetta ricostruzione del pistnadale.
........................................................................................................................... 100kg

MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm 3

Formazione di manto d'usura, dello spessore di,cda&pplicare previa pulizia del

piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bitasa al 55% in ragione di 1 kg

per m?, costituito da conglomerato bituminoso deb t'D" come da Capitolato

d'Appalto della Provincia autonoma di Trento. Coesorogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte e secondo le indioazdate dalla Direzione Lavori.
........................................................................................................................... m?

MANTO D'USURA TIPO " ANTISKID ", SPESSORE cm 3

Formazione di manto d'usura, dello spessore di,cda&pplicare previa pulizia del
piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bitosa al 55% in ragione di 1 kg
per m?, costituito da conglomerato bituminoso diglo t"Antiskid" come da
Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma defito. Compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secolemdicazioni date dalla Direzione
Lavori.
........................................................................................................................... m?2

RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI

Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfidociottoli su letto di sabbia dello
spessore di cm 10, premiscelata a secco con ceripot® 325 nella quantita di kg

Prezzo

12,48
1,92

5,99

6,05

6,87

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1291

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.7 LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI

Codice

E.1.7.455

E.1.7.50

E.1.7.50.5

E.1.7.50.10

E.1.7.55

E.1.7.55.5

E.1.7.60

E.1.7.60.5

Descrizione

10,0 per m® di inerte e disposti ad archi contragtautilizzando il materiale
preventivamente recuperato durante le operaziomicdio. Nel prezzo si intende
compreso e compensato I'onere per la forniturasa plel sottofondo, la formazione
delle pendenze necessarie allo smaltimento detjaeameteoriche, lo spargimento
di sabbia in quantita sufficiente a colmare le figla bagnatura e contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanicqulizia finale e quanto altro
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetigola d'arte; il ripristino sara
computato secondo la larghezza effettiva con iititrmassimo previsto dalle sezioni
tipo.

REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI

Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli nzamti per il completamento del
ripristino della sede stradale misurati su mezzagiporto.
reintegro di Cubetti MANCANTI ... oo oe e
reintegro di CIOttOli MANCANTI...cccceceeeei i

RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA

Ripristino del terreno in seguito all'esecuzioneladiori in terreno di campagna,
computato per la larghezza effettiva con un massiéthan 8,00, compresa la
lavorazione del materiale, la rastrellatura conodasgione dei sassi di media
pezzatura, compreso ogni onere per dare il lavimito fa regola d'arte, esclusa la
sola fornitura di terra vegetale.

SEMINA

Semina specialistica di prato stabile, compresacdacimazione ed il primo

annaffiamento, computato per la larghezza effettiva un massimo di m 8,00; nella
scelta del miscuglio si dovranno tenere in considiene le caratteristiche del
terreno esistente e la localizzazione geografilantervento.

m?2

100kg

m?2

m2

Prezzo

32,84

22,72

0,89

1,63

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1292 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

Codice

E.1.8

E.1.8.5

E.1.855

E.1.8.10

E.1.8.10.5

E.1.8.10.10
E.1.8.10.15
E.1.8.10.20

E.1.8.20

E.1.8.20.5

E.1.8.20.10
E.1.8.20.15
E.1.8.20.20
E.1.8.20.25
E.1.8.20.30
E.1.8.20.35

E.1.8.22

Descrizione u.m. Prezzo

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

Fornitura e posa di magrone di sottofondazionereéedipimento, dosato a kg 150 di
cemento tipo R 325 per m? di inerte a granulomet&golamentare dello spessore
indicato nei calcoli statici.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ordativo alla sistemazione del
terreno per il piano di posa, le casseforme, letgllature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piarpeyiori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'artic@ relativo ad opere funzionali alla
realizzazione dei collettori.

................................................................................................................................. m3 129.,4
CONGLOMERATO A DOSAGGIO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizdosaggio confezionato a

macchina per qualsiasi forma e dimensione, esabgse intrusione di pietrame,

dimensionato nelle quantita precisate dai calctditid, escluso Il'onere delle

casseforme e dell'acciaio di armatura. Nel prezmm scompresi e compensati gli

oneri per il totale allontanamento dalla zona digé€i eventuale presenza d'acqua,

la vibratura meccanica e quanto altro necessaniadgee il lavoro finito a regola

d'arte. L'articolo € relativo ad opere funziondli aealizzazione dei collettori.

dosato a 150 kg di cemento Tipo 3.25. ...t m3 120,34
dosato a 200 kg di cemento TiPO 325 .. ..uuuiiiiiiiiiiiiiiiieieee e m3 126,44
dosato a 250 kg di cemento TiPO 325 .. ..uuuiiiiiiiiiiiiiiiiieee e m3 132,54
dosato a 300 kg di cemento TiPO 325 .. ...t m3 138,63
CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm?

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementifasse di esposizione XC1

classe di resistenza Rck 30 N/mm2 per opere dis@asaltipo, forma e dimensione

ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantié&igte dai calcoli statici, escluso

l'onere delle casseforme, delle centinature, detheature di sostegno e dell'acciaio

di armatura.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneriilpetale allontanamento dalla

zona di getto di eventuale presenza d'acqua, laamione ed il disfacimento dei

piani di lavoro la fornitura e posa di idonei giuintneoprene alle riprese di getto, la

vibratura meccanica, di smussi, incassature, liesgsene e marcapiani, e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola dattarticolo & relativo ad opere

funzionali alla realizzazione dei collettori.

[0 L<T gST0] 110 41U r= V-4 o o SRR m3 224,90
PEr fONAAZIONI......ccc it ———— m3 136,70
per fondazioni @ Platea..........ccvveieee e ——————— m3 132,40
O LST =112V V4 o ] T U PURRRPRRR m3 137,20
per travi, COrdoli € SOIEME ... m3 133,90
L= g ] =T £ RPN m3 140,80
PEI FAMPE SCAIA ...t e+ttt et e e e e e e aeeeea s e e nnbasbeebaeeeeeeeeeas m3 145,70

SOVRAPPREZZ| PER CONGLOMERATI DIFFERENTI

Sovrapprezzo alle voci E.1.8.20 - E.158.4£.1.8.50 - E.1.8.70 - E.1.8.75 -
E.1.8.80 - E.1.8.85

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

Codice

E.1.8.22.10

E.1.8.22.20

E.1.8.22.30

E.1.8.30

E.1.8.30.5
E.1.8.30.10

E.1.8.36

E.1.8.36.5

E.1.8.36.10
E.1.8.36.15
E.1.8.36.20
E.1.8.36.25

E.1.8.40

E.1.8.40.5

Descrizione u.m.

per la fornitura e posa di conglomerato cementidifferente per classe di
esposizione e per classe di resistenza
- per conglomerato cementizio classspiosizione XC3 classe di resistenza Rck 37

NJITIMIZ et e ettt e e e e ettt e e e e s nb b e e e e e e s nbeeeaeesanebreeeeeennnees m3
- per conglomerato cementizio clas&sposizione XF4 classe di resistenza Rck 37

N/mmz2 con areante contenuto MiN. di aria 490 .ceceeveeeeiiiviiiee e m3
- per conglomerato cementizio classspldsizione XAl classe di resistenza Rck 37

NJITIMIZ Lottt e e e e e ettt e e e e e a bt e e e e e e s beeeeeeeanbbeeeeeeennnees m3

ACCIAIO PER ARMATURA

Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelkei welative a opere in
conglomerato cementizio, di acciaio per armaturagetenza migliorata, controllato
in stabilimento e sagomato, con maglia e diameatrecda calcoli statici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato 'atete piegatura, la legatura, il
taglio e lo sfrido, posto in opera in qualsiasi dizione e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, per dare il lavoro finita@gola d'arte.
TONAINT FE B 44 Kottt e et e e e e e e e e e e e e a e e aa s kg

rete elettrosaldata Fe B 44 k kg
CASSEFORME

Formazione di casseforme in pannelli multistrato neetallici, per getti in

conglomerato cementizio semplice od armato, oweprevisto nelle relative voci,

compreso e compensato l'onere per le opere di beagdio, le armature di sostegno

e controventamento, i distanziatori completi diffaggio, il taglio, lo sfrido, il

legname accessorio, le chiodature, il disfacimeh&bbassamento e lo sgombero

ecluso l'eventuale onere per il trasporto del materdi risulta in discariche,

lindennita di discarica e quanto altro necesspgp dare il lavoro finito a regola

d'arte.

La misurazione verra effettuata sulla superficidetéfa a contatto con il

conglomerato cementizio.

per getto di FONdAzioNi...........cccciviiiiieiee e m2
PEr getto di €IEVAZIONI ......uvsieecmr e e e e e e e et e e s e ettt e e e e e e eee e s e s e e eaeees m2
per getto di cordoli, pilastri, SOIEE..........c.uvvviiiiiiieiieee e m2
per getto di rampe scala m2
CaSSEri PEr JETO POZZELL ... e e oo e et e ettt et e e e e e e e e e e e eeeeeeeeees m2
SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA

Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementiampice od armato per la

lavorazione dei paramenti a faccia a vista, comptesere dell'utilizzo di casseri

realizzati con tavole di abete piallate di varieghezze e spessori, disposte

verticalmente in modo che la superficie del gethitd presenti alternativamente

aggetti e rientranze sfalsate, e/o comunque com@diaazioni della Direzione

Lavori, nonché l'onere dell'accurato dosaggio dsti,gdella vibratura meccanica,

della battitura delle casseforme, il trattamenta otio disarmante, I'esecuzione di

altri particolari d'opera disposti dalla D.L., comagi gli oneri per la stuccatura dei

passanti ed ogni altro onere per dare il lavorddia regola d'arte, escluso l'onere

del trasporto a discarica del materiale di riseltaedente e la relativa indennita di

discarica.

La misurazione verra eseguita sulla effettiva sfigera vista.
........................................................................................................................... m?

Prezzo

8,67
13,77

11,22

1,32
1,15

22,72
31,67
39,09
70,15
27,23

Ufficio Osservatorio e Preziario
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.1.8.45 CONGLOMERATO PER FONDAZIONI CLASSE XC1 Rck 30 N/mm?

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementilasseXC1 - Rck 30 N/mmz,

per opere di fondazioni statiche di qualsiasi foemdimensione quali travi rovesce,

fondazioni isolate a plinto e fondazioni continaempreso il ferro d'armatura Fe B

44 k ad aderenza migliorata controllato in stalglifto e sagomato nelle quantita
previste dai calcoli statici. Nel prezzo si interabempreso e compensato I'onere per
la formazione ed il disfacimento delle casseformecahtenimento dei getti, la

vibratura meccanica, la formazione dei piani supeg quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolorélativo ad opere funzionali alla

realizzazione dei collettori.

IR 570 RSSO m3 232,

E.1.8.50 CONGLOMERATO PER PLATEE CLASSE XC1 Rck 30N/mm?2

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementiasse XC1 - Rck 30 N/mmz2,
per opere di fondazione a platea, compreso il félaomatura Fe B 44 k ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomatdlen quantita previste dai calcoli
statici.

Eventuali nervature sporgenti saranno contabileagparte come elevazioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'operela formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento é#i,da vibratura meccanica, la
formazione dei piani superiori e quanto altro neags per dare il lavoro finito a
regola d'arte. L'articolo € relativo ad opere fonazili alla realizzazione dei

collettori.
L L. 8. 50,5 e —————— e e e e e e —eeeeeaateeeaereatareetesteeteeteereaeaaaaaaaes m3 200,
E.1.8.70 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25 CASSE XC1 Rck 30

N/mm?2

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementiesse XC1 - Rck 30 N/mmz2,
per opere statiche di elevazione di spessore fiem&5, di qualsiasi forma ed a
qualsiasi piano, come murature, parti di manufatfpere di getto in genere,
compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderemigliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previstedmoli statici.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri lgerformazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro, la formazioneiedisfacimento delle casseforme
di contenimento dei getti, la vibratura meccanita, formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto akcessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. L'articolo & relativo adeop funzionali alla realizzazione dei

collettori.
IO < T4 0 1K< YT RTTR m3 523,
E.1.8.75 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35CLASSE XC1 Rck 30

N/mm?2

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementilasse classe XC1 - Rck 30
N/mm2, per opere statiche di elevazione di spessire i 25 cm e fino a cm 35, di
qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murafmeti di manufatti, opere di
getto in genere, compreso il ferro d'armatura Fd4Bk ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quargreviste dai calcoli statici.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli onerilpeformazione di piani di
lavoro, la formazione ed il disfacimento delle edsame di contenimento dei getti,
la vibratura meccanica, la formazione di smusstagsature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per darevibrta finito a regola d'arte.
L'articolo e relativo ad opere funzionali alla igahzione dei collettori.

08 T4 71 T O USSP m3 386,
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

Codice

E.1.8.80

E.1.8.80.5

E.1.8.85

E.1.8.85.5
E.1.8.85.10
E.1.8.85.15

E.1.8.100

E.1.8.100.5
E.1.8.100.10

E.1.8.105

Descrizione u.m.

CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50CLASSE XC1 Rck 30
N/mm?2

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementiasse XC1 - Rck 30 N/mmz2,
per opere statiche di elevazione di spessore iakbecm e fino a cm 50, di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come murature, partindnufatti, opere di getto in
genere, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 kdsleamza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previstedmoli statici.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli onerilpeformazione di piani di
lavoro, la formazione ed il disfacimento delle edsame di contenimento dei getti,
la vibratura meccanica, la formazione di smusstassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per darevibrta finito a regola d'arte.
L'articolo € relativo ad opere funzionali alla ieahzione dei collettori.
........................................................................................................................... m3

CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSE XC1 Rck 30
N/mm?2

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementilasse XC1 Rck 30 N/mma2,

per opere in cemento armato, quali travi, pilastidoli, solette, rampe scale, ecc.,

di ogni forma, spessore e dimensione, compreseriibfd'armatura Fe B 44 k ad

aderenza migliorata controllato in stabilimentoagg@mato nelle quantita previste

dai calcoli statici.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli onerodiri per la formazione di piani

di lavoro, la formazione ed il disfacimento dellasseforme di contenimento dei

getti, la vibratura meccanica, la formazione di ssiuincassature, fori, lesene e

marcapiani e quanto altro necessario per darevibrta finito a regola d'arte.

L'articolo € relativo ad opere funzionali alla ieahzione dei collettori.
per cordoli, travi @ SOIELE ......cccceceieeeieiei e m3
L= g 1 =T £ S EEUUPRRR PR m3
PEF FAMPE SCAIE ... .t st sttt e e e ettt e e e e sttt e e e e s snbeteeeessnbbeeeeeesannbaeeeeeesane m3

PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA

Fornitura e posa in opera di rivestimento estemgiétra calcarea a scelta della

Direzione Lavori, eseguito con sassi grezzi calcposati a giunti aperti e a corsi

regolari e paralleli od a opera incerta e o a corgblari secondo i particolari di

progetto o le indicazioni della Direzione Lavori) snassetto eseguito in malta

cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325r5ali sabbia a granulometria

idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'operda fornitura e posa del

massetto, la fornitura e posa del ferro tondin@rdnatura Fe B 44 k ad aderenza

migliorata per ancoraggio del rivestimento, la famone ed il disfacimento dei

piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi| taglio, lo sfrido e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d;aéscluso l'onere del trasporto a

discarica del materiale di risulta eccedente eliiva indennita di discarica.
= (o o) o 1= T Y1 (o1= 5 - WU RPN m2
= Weto] =T = To (o] = U 1R EEERPRRRR m2

PARAMENTO IN PORFIDO

Fornitura e posa in opera di rivestimento estem@arfido grigio nell'aspetto a

scelta della Direzione Lavori, eseguito in mass#glilo spessore di cm 12/20, con
faccia vista bugnata e coste tranciate ortogopabati a corsi regolari e paralleli o
ad opera incerta, eseguito in malta cementiziatdasig 250 di cemento tipo R 325
per m3 di sabbia a granulometria idonea.

Prezzo

478,10
590,00
768,70

111,75
118,84

Ufficio Osservatorio e Preziario
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

Codice

E.1.8.105.5
E.1.8.105.10

E.1.8.110

E.1.8.110.5

E.1.8.115

E.1.8.115.5

E.1.8.120

E.1.8.120.5

E.1.8.125

Descrizione

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'operda fornitura e posa del
massetto, la fornitura e posa del ferro tondin@rdnatura Fe B 44 k ad aderenza
migliorata per ancoraggio del rivestimento, la famone ed il disfacimento dei
piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi| taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'art
= (o o) o 1= T - Y1 (o1= g - WU RRRR
- Weto] =T 1= To o] = U 1R EEERPRRRR

FORMAZIONE DI GAVETA

Formazione di gaveta a paramento faccia a vista pietrame squadrato delle
dimensioni minime di cm 100x50x30, compresi gli wreel fissaggio con tondino
Fe B 44 k diam. mm 20 e cemento ad espansiona, skeitcatura delle connessure
con malta grassa di cemento, dell'eventuale seottlofoin calcestruzzo Rck 25
N/mmz, di qualsiasi spessore, della posa in opegaadsiasi altezza e condizione
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, coega la formazione di strade di
servizio per l'accesso all'alveo e la deviaziorlBaggua per eseguire il lavoro ed il
successivo ripristino dell'alveo all'andamento red&u

BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI

Bonifica del piano di getto di manufatti in conglerato cementizio, eseguito
mediante fornitura e posa in opera di ghiaietto fjpezzatura 7-15 mm) posto in
opera come sottofondo o sotto il sottofondo in magr il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni e gli spessori dallia Direzione Lavori, compreso
nel prezzo l'onere del maggiore scavo in profondiseiuso l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente eliiva indennita di discarica.

TRAMEZZO DA cm 8

Fornitura e posa in opera di tavolato verticalalizeato in laterizi estrusi con massa
normale di cui alla norma UNI 771-1, dello spessdrem 8, posti a coltello a
gualunque altezza, legati con malta del tipo comdraulica per murature, dosata a
kg 350 di calce idraulica per m3 di sabbia a gramdtria idonea. E' compresa la
fornitura e posa in opera, alla base del tavoldtoyn nastro in agglomerato di
truccioli di gomma, della larghezza di cm 25, risatw ai bordi verso l'alto e di
spessore compresso di mm 10. Nel prezzo si inteodpreso e compensato l'onere
per la formazione di architravi, piattebande, yaan aperture in genere, spallette per
porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formam® ed il disfacimento di eventuali
piani di lavoro e quanto altro necessario per datavoro finito a regola d'arte;
computato vuoto per pieno, mentre non saranno ctatigufori per porte a tutta
altezza e che comunque interrompano completamergettori successivi del
tavolato stesso.

INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO

Fornitura e posa in opera di intonaco civile péerni ed esterni, dato a qualunque
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclieatsia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di mm 20, costituitogzzo e stabilitura finale,
compresa la preventiva formazione di fascie guiddistanza sufficientemente
ravvicinata.

Il grezzo sara formato con malta bastarda dos&ta 20 di cemento tipo R 325 e
kg 300 di calce eminentemente idraulica per m3ablbg viva lavata, la stabilitura
finale sara formata con malta preconfezionata prafituso.

m2
mZ

mZ

m3

mZ

Prezzo

115,10
121,15

Iy

2B,

24,
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

Codice

E.1.8.1255

E.1.8.130

E.1.8.130.5
E.1.8.130.10

Descrizione u.m. Prezzo

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'quearéa formazione degli spigoli

sia vivi che smussati, le lesene, i marcapianguadri per vani di porte e finestre, la

formazione ed il disfacimento di eventuali pianilavoro, i sollevamenti e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regiitate.
........................................................................................................................... m? 5,

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestitnienpiastrelle di gres, dimensioni

12x24 cm, spess. min. 13 mm; o in piastrelle cecheimonocottura di prima scelta,

estruse, smaltate, conformi alle norme UNI ENadirfa quadrata o rettangolare, nel

colore, aspetto e con grado di resistenza all'ugsnesodo P.E.l.) a scelta della D.L.,

posate a giunto aperto di circa mm 8, su massetsottbfondo, mediante doppia

spalmatura con spatola dentata di collante a basemtizia additivato con lattice

resinoso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'operda pulizia del fondo di

appoggio con detergenti caustici, la sigillaturgldaterstizi eseguita con boiacca di

cemento e sabbia, la successiva pulitura supéddiagan idonei detergenti, la

risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso omeiigistemi, il taglio, lo sfrido e

guanto altro necessario per dare il lavoro finitegola d'arte.
PIASIIEHIE i GrES....ii i i e cecmeme et e e e e e e e e e e e e e e s e e e m2 42,60
piastrelle MONOCOLIUIA .........cceeeeeiiiieeeeeeee e e e e e m2 46,27

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice

E.1.9

E.1.9.5

E.1.955

E.1.9.10

E.1.9.105

E.1.9.15

E.1.9.155

E.1.9.20

E.1.9.20.5

E.1.9.25

Descrizione u.m.

LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

FERRO LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferrool@ato zincato a caldo (ringhiere,
recinzioni, griglie, cancelli, staffe, porte, fitles compreso il vetro retinato,
scossaline, tubazioni, ecc.). Confezionati con @gpidi qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disezhe verranno forniti dalla
Direzione Lavori, in opera compresa la verniciatwen due mani a colore,
comprese altre eventuali opere provvisionali: andéntine, sostegni, puntelli, ecc.
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuteeHgita regola d'arte.
................................................................................................................................. kg

MANUFATTI IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaioxi (ringhiere, recinzioni, griglie,
cancelli, staffe, porte, finestre compreso il ve&tinato, scossaline, tubazioni, ecc.).
Confezionati con impiego di qualsiasi tipo di platd, laminato, stampato, ecc.,
secondo i tipi ed i disegni che verranno fornitil@ldDirezione Lavori, in opera
compresa l'eventuale verniciatura con due maniler&ocomprese altre eventuali
opere provvisionali : anditi, centine, sostegnintalli, ecc. ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

........................................................................................................................... kg

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE

Tinteggiatura di pareti e soffitti mediante apptimae con rullo o pennello di due o
pit mani di pittura idrosolubile lavabile a base rdsine sintetiche e pigmenti
selezionati, nel colore e nell'aspetto a sceltdadBlLL.. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per la stesa di ama preventiva di isolante, la
formazione ed il disfacimento di eventuali pianilavoro, i ritocchi necessari, la
protezione dei pavimenti e dei serramenti conitelnylon, il mascheramento con
nastro adesivo in carta di bordature in genereged altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
........................................................................................................................... m?

CANALE DI DRENAGGIO

Formazione di canale di drenaggio, eseguito meglifornitura e posa in opera di
mezzo tubo diam. 400 mm in calcestruzzo vibroc@sgw, posto in opera su letto
di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo 2% Ber m3 di inerte a
granulometria regolamentare € compreso l'avvolgimemediante tessuto non
tessuto della grammatura minima di g 400 per md ee@mpimento con ghiaione
lavato della pezzatura 5-60 mm; compresi nel pregizwneri dello scavo, del
trasporto a discarica del materiale non idonedadetnitura e posa di terra vegetale
per uno strato minimo superficiale di 30 cm, ikdutseguito a regola d'arte, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori.

CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI

Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricedi tipo a scelta della D.L.,
eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, seziamim 15x25 circa, posati a

Prezzo

5,76

18,8

4,80

159,8
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.1 FOGNATURE
E.1.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

correre su massetto di sottofondo di qualsiasi sspes eseguito in conglomerato
cementizio Rck 15 N/mmz2. Nel prezzo si intende coggp e compensato I'onere per
lo scavo, la fornitura e posa del massetto, glhawai pezzi speciali, la sigillatura
degli interstizi con boiacca di cemento e sabbigaglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'art
ELd 0,25 D e ————————— et m 25,22

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.1.10 TABELLE E DISEGNI
E.1.10.5 TABELLA PER COMPUTO VOLUMI DI SCAVO - RIVE STIMENTI -
RINFIANCHI
E.1.10.5 TABELLA PER COMPUTO VOLUMI DI SCAVO - RIVESTIMENTI -
RINFIANCHI

TABELLA RIEPILOGATIVA PER:
- COMPUTO CONVENZIONALE

DEL VOLUME DI SCAVO

- DIMENSIONI DEL RIVESTIMENTO
E DEL RINFIANCO TUBAZIONI

D. Int, A B C D
{mmj} (mj tm) (m) (m)
B0 0,60 - - -
100 0,60 - - -
125 0,60 - ) _
150 0,60 - - -
200 0.80 0,50 0,60 0,15
250 0,85 0,60 0,60 0,15
300 0,80 0,60 0,70 0,15
350 0,85 0,70 0,75 0,15
400 1,00 0,70 0,80 0,15
430 1,05 0,80 0,90 0,15
500 1,10 080 | 100 | 015
600 1,40 1,00 1.20 0,20
700 1,50 110 | 130 | 020
500 1,60 1,20 1,40 0,20
1000 2,00 1,60 1,80 0,20
1200 2,20 1,80 2,00 0,20
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Provincia autonoma di Trento 1301 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.1.10.10 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
E.1.5.5 E.1.5.16 TUBAZIONE IN GHISA

e
u
It
=1
ir.
- WATEREE T BPME U ERT O SROERI PR
TMLLC BCAVD 55 RITEHUTO IDONED TALLA
Dy, O 538, GAVE D #RESTITO,
1 I o
= |_ WATERMLE PO VAGL ATT £ SELSARATD
i ﬁ PREM[EHTE DAL ST O SH|AJETTS
3 |_ CALCARED PEZEATURA 715 mm,
- ——
ES
o
&
]
&
]
a [ TUBAZ|SHE M GHES
i
Y
af
|
e

&

il

LARGHEZZA CONVEMEEMALE |
P LA TR T AP || E D
VOLUWE DI 8Cav0

E.1.10.15 TUBAZIONI IN GRES CON RINFIANCO

E.1.5.26 TUBAZIONE IN GRES CON RINFIANCO

e e e e T e
| |
| |
| |
L | |
E 9 —_—— "
E EFARPASHTE PRTVERIENTE
TE- R TERIT |BO8 PO SAlLA
= oI PRESTITD.
g ——
Q’ 1* BITOMBANENTD COM MATERISLE FHO
= = WAGLIATO E SELEZIOMATD FROVEMIENTE
a a TR LD SEANTH 0D, CAVE B BRESTIT,
i
B —r
i TUBAZICHE M GRES
5]
g o
L aab
3 S
[ -, 0
= 4 r;_.. . : k‘::' T
e | a2 a g a ] {2y Cla CEETRUFAD Bcw 15 Yimad

s
A
LARGHEETA, TONVEMEIIMALE |
PER LA CORPUTAZ |OS{E DEL
WOLURSE DI BCAVD
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Provincia autonoma di Trento 1302 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.1.10.20 TUBAZIONI IN GRES CON RIVESTIMENTO
E.1.5.31 TUBAZIONE IN GRES CON RIVESTIMENTO

au

=

2 MATERALIE D] R R PAEN TS PROEY | EATE

E DALLC BOAD S5 AMEMUTS IDOHNE0 Salla

31, TR o] PREETITG,
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z
=)
o}
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= s
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o

_5_ [ CRLCESTREED Rk 48 Mymmd
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)|( DIk, IMTERHD +
A
1 [ e R e L 0y o ST R 1
FER LA COMPUTAZIONE DEL
WCLUINE Ol BEaisy
E.1.10.25 TUBAZIONI IN CLS

E.1.5.35/36 TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

_______ [————————— e —————
I |
| |
| |
y S e e ¥ £ e — - ——
3 A e s " o
= E I R P | MATERIALE Ol RIEMFIMENTO FROYENIENTE
5 |+ b g e ] DAL STAYT BE RITEMUTD IZONES DALLA
> T I "‘—"i 04, € Q& CAVE D] PRESTTO,
bRt L A e it ] *f*+? LAYERD 24 ESERLIRE] AT SERLTA FRCEL
|r+ o Y +ﬂ | DEICETTI
a I R B T |
ot + t t
Z —— 2
I Eﬂ iy
o -
7l i
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E 3 r
i} TUBAZIOHE N GLE MIBRDCOWFRESSD
7] L
i
e}
§
= Er r
a L CALCESTRUZED Ak 15 Memd

claws MTERMD |

A

1 ARGAERZA SO M|k #
FERA LA COAAPLITAZIDNE DEL
woLUNE Bl BCavT

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1303

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione
E.1.10.30 TUBAZIONI IN CLS RIVESTITE
E.1.5.41/42 TUBIIN CLS RIVESTITI
g [
=+ g r
g L
g
=4 [
B L
L o |
L DLARE IMTERMD
*—F. N !
LARGHEZZS, COMYENTIDMALE 1
PN LA COAPUTAZ O s
YOLLREE Ol oAV
E.1.10.35 TUBAZIONI IN CLS CON MASELLO

E.1.5.46 TUBIIN CLS CON MASSELLO

u.m. Prezzo

MATERIELE DI RIENPIMENTD FROVENIENTE

GALLE G FTESLAG [BOHS0 aLia
Tl O 0 CAVE Ol PREETITOL

AWCERD DA ESEGLIRS]AD SvERLTA BREES,
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TLBAFIONE IM CLE WBROCONPACRSD
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—_——————— = r———————
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" —— il (R e e e —
o Lo 8 DR AT "
) e e T g FAATERIALT Bl RlERPNEN T PROVEN EY TE
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= T e R e S ST O, 1 DA CAVE O] PREETITD,
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W F T T S M e H
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o i
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z H
"
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S S - H

| 5 |
! +_I_N_rrn_41_+ 2
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WL [ ST
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Provincia autonoma di Trento 1304

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione

E.1.10.40 TUBAZIONI IN POLIETILENE
E.1.5.57 TUBAZIONI IN POLIETILENE

g | MARTERIALE B RIER=PAEATG PROVESIENTE
o SALLG BCAVD SE RITESUTD IDONED DallA
?." i, DD CAVE Gl PRESHTO
i |
|:': —
A
% [ TUSAZIZHE M POLETILEMNE
A |
LARGHETZA, _l."l-l'."iul.'hlﬂ-'lslﬁl. E 1
E.1.10.45 TUBAZIONI IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO

E.1.5.62 TUBAZIONE IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO
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WOLOKME B] SCavn
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Prezzo
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Provincia autonoma di Trento 1305 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.1.10.50 TUBAZIONI IN POLIETILENE CON MASSELLO
E.1.5.67 TUBAZIONE IN POLIETILENE CON MASSELLO

______ T Ty — T T S T e S T
I I
| |
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— " — R 1-'1\//1-—% = e —
|+ +
u r =
£ +
o w
7"; : + I WATEAISLE Dl AIEMFIRENTD BROVEMENTE
= + | DL L SV SE I TERUTO |DONEG DAELA
% |- | Ll O DA CAVE T FRESTITDH
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] b |
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PER LA SONPUTAZ IIHE SEL
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E.1.10.55 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
E.1.5.70/72 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

w
|
m
g
ﬁ WATERIALE O RIEVFINENTG FROAEHENTE
> [V L0 BUEANT BE FITEMLTO [G0HES DL LA
o DL, O 0A CavE [ FREETIG,
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A
LARGHEELA COMVENEICHALE
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Provincia autonoma di Trento 1306

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione

E.1.10.60
E.1.5.91

TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS

u.m. Prezzo

TUBAZIONE IN PVC RIVESTITE IN CLS

saTERlaUE o] BEMPlE o e EREH T

DL L BCAVD BE RITERUTO IDDMED DaiLa,
ThL, 00 CAVE Dl FRESTITS,
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SEZICHE DI RIVESTINENTO N
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—— |: GUAP A D] SEPaRar ke e s

E.1.5.95/96/97 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA
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DL LD AV SE R TEHITD [DOHED DALLA
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Provincia autonoma di Trento

1307

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione

E.1.10.70

POZZETTO 1.10X1.10

E.1.6.5 E.1.6.10 PIANTA

POZZETT!I DIM. 1.10x 1.10 PIANTA

Fig
i i-
§ -
B i
A Tt T[] A
s ) I 1[____ i il i [ .5
i | || ||
| | 1
— 1 | —  Hr—
LA | | | R
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. | ' i I
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E.1.6.5 E.1.6.10

ARMATURA TIPO DELLA SOLETTA
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| 1
| s
L Lh]
1 |
= pEaT B dom — =
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e ey

u.m. Prezzo
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Provincia autonoma di Trento

1308

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione

E.1.10.72

POZZETTO 110X 1.10

E.1.6.5 E.1.6.10 SEZIONE A-A

CHILEIMD M SHISA
ART, YAt

POZZETT! DIM. 1.10x1.10 SEZIONE A A

ARMATURA COREE D4
CALGH ] STATY

PINETRELLE IN GRES

FOMDELLO N GREE | "=

RETE ELETTROSALDRTA

o Emmi oy [ G [ e I_ tm |,

R ]
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bz ALTEE RS Wal s F
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n
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u.m. Prezzo
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Provincia autonoma di Trento 1309

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione

E.1.10.75 POZZETTI DIM. 50x70 PIANTA
E.1.6.25 PIANTA

L3

12

E.1.10.76 POZZETTI DIM. 50x70 SEZIONEA-A
E.1.6.25 SEZIONE A-A

CEHLERD N SHISE BT
ART, YA

AREATLNA, QORI D8
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—_] J
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i [
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Eammi 3B om

u.m. Prezzo
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Provincia autonoma di Trento 1310

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

u.m. Prezzo

FIASTRELLE M SHES

Codice Descrizione
E.1.10.77 POZZETTI DIM. 50x70 SEZIONEB-B
E.1.6.25 SEZIONE B-B
ﬂIL Jz.:
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e~ 3
8 T e
C o A
- - R i A
l i L L [';.'fu [
1 | 1 i
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#d mm) 45 om
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Provincia autonoma di Trento 1311 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.1.10.86 POZZETTI DI SALTO SEZIONE A-A

SEZIONE A-A

CHILEIND 1M GHIEA
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Provincia autonoma di Trento 1312

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.1.10.88

Descrizione

SALTO SEZIONE C-C
SEZIONE C-C

POZZETTI DI

u.m. Prezzo

CHIUSING N GHES
ART. YHASH

iy 'r —_—
— m f :
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| TAEST MEL (A, il
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E.1.10.100
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oz f

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN MACADAM

E.1.7.5 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

RIFRISTIND CELLA PAVINENTAZ ICHE COWPLUTETD PER LA
LARGHEREA CFTTTTIVA GOk UM WA (] 47 = 1Ladm]

S -
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LIk
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Provincia autonoma di Trento 1313 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.1.10.101 RIPRISTINO CASSONETTO STRADALE E IN CONG. BITUMINOSO
E.1.7.20 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE

E.1.7.25 RIPRISTINI IN CONGLOMERATQ BITUMINOSO

AP ST | GELLA PavIWERTAFICHE COMPLITATO POR LA
LARGHEZZN EFFETTIWA COM LN MAESIMO T "W + 150 ml |

CONGLOWERATD BITLIMIMDS0

MASGIEC|ATA STRADALT

MATERIALE DI SIENPRAENTO PROVENIENTE
DAL BCAWD 5E RITEMUTT IZOMED DALLA
[, D84 CAVE B PRESTITE,
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E.1.10.102 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA

AIPRIET NG DEL TERRESC DORSUTATO PER LA
LARGHEZZA, EFFETTIWA CON UN IMASSIMG T rl 8,00
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Provincia autonoma di Trento

1314 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2

E.2.3

E.2.3.10

E.2.3.10.5

E.2.3.15

E.2.3.155

E.2.3.17

E.2.3.175

E.2.3.60

E.2.3.60.5

E.2.3.65

E.2.3.65.5

E.2.3.65.10
E.2.3.65.15
E.2.3.65.20

E.2.3.70

E.2.3.70.5

E.2.3.85

Descrizione u.m. Prezzo
DISCARICHE
MATERIALI A PIE' D'OPERA
SABBIA-LIMO
Fornitura franco cantiere di materiale compost®8% di sabbia (granulometria O -
3 mm) e 35% di limo.
........................................................................................................................... m3 25,9
SCARTI DELLA LAV. DEL PORFIDO FRANTUMATI, 30-70 mm
Scarti della lavorazione del porfido, frantumagzpatura 30 - 70 mm
........................................................................................................................... m? 9,58
SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL PORFIDO
Scarti della lavorazione del porfido, pezzatura 120 mm
........................................................................................................................... m3 7,70
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO AD ADERENZA Ml GLIORATA
Manufatti in ferro lavorato ad aderenza migliorata.
........................................................................................................................... kg 4,53
BULLONERIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
Bulloneria completa di dado e rondella realizzatadciaio INOX AlSI 304.
bulloni completi 20X80 MM..... ... e cad. 3,29
bulloni completi 22X80 MM.......uceeeeeeeee e e e e e e cad. 8,49
bulloni completi 27X90 MM......utcceeee e e e e e e cad. 14,78
bulloni completi 30X110 MM ..uuceeeeeiiie e e e e e e e e e e se s eraeaneees cad. 22,35
RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCA TO
Raccordi e pezzi speciali in acciaio zincato.
raccordi € PEZZi SPECIANI. ... .. e kg 4,89

MATERIALE ARGILLOSO - TIPO A

Fornitura del materiale argilloso per I'imperme&ziazione del fondo e delle
scarpate della discarica.

Il materiale argilloso dovra avere le seguenti tarzstiche:

- Granulometria D<0,074 mm % >=40

- Granulometria D<0,002 mm % >=20

- Granulometria 2<D<35 mm % <20

- Granulometria D<35 mm % 100

- Angolo di attrito interno: >=25°

- Coesione: 0,15 kg/cmq

- Conducibilita idraulica: cm/s <107-7
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- Contenuto di calcare % <20

- Mineralogia D<0,002 mm: con buona % di argillanadio-alta attivita e capacita
di scambio ionico (argille tipo bentonite, montnllonite, smectite).

- Indice di plasticita Ip % sopra linea “A” diagram U.S.C. (Casagrande)

- Limite liquido WL % 30 - 60

- Sostanze organiche % <=3

L'Impresa appaltatrice dovra indicare con precisiofuoghi di provenienza (cave)

dei materiali argillosi, che dovranno essere @sst per I'intera fornitura.

Per garantire i requisiti richiesti, i materialigdlosi potranno anche essere |l

prodotto di una miscelazione tra materiali provetiida piu cave con l'aggiunta dei

materiali inerti consentiti.

In sede di accettazione dei materiali argillosirdowmo essere eseguite, per ogni tipo

di materiale (quello dei primi due strati e queadei secondi due), le seguenti prove

di laboratorio su n° 3 campioni di materiale, pvake direttamente in cava o nel

cantiere di miscelazione in contraddittorio tra d2ione Lavori e Impresa

appaltatrice:

1.- Prova Proctor standard (n° 3 serie di provegerlcampione).

2.- Prova Proctor modificata (n° 3 serie di pravg@er campione).

3.- Prova Proctor ridotta (n° 10 colpi in meno p&ato rispetto alla prova Proctor
standard) (n° 3 serie di prove, 1 per campione).

4.- Prova di permeabilitd con permeametro a pdlegsibile (n° 9 prove, 1 per ogni
tipo di densita del provino e per ogni campione).

5.- Analisi granulometrica (n°® 3 granulometrie,&r pampione).

6.- Limiti di Atterberg (n° 3 serie di prove, 1 psampione).

7.- Contenuto d’acqua (n° 3 serie di prove, 1 pengione).

8.- Peso specifico (n° 3 serie di prove, 1 per dang).

9.- Prova di taglio triassiale C.I.U. (n° 3 serigotbve, 1 per campione).

10.- Analisi mineralogica (n° 3 analisi, 1 per caome).

11.- Contenuto di calcare (n° 3 analisi, 1 per damg).

12.- Contenuto di sostanze organiche (n° 3 andligsgr campione).

13.- Determinazione della capacita di scambio i 3 analisi, 1 per campione).

Solo se le prove daranno esito positivo, cioe seateriale proposto avra tutte le
caratteristiche richieste o comunque quelle ritenassolutamente indispensabili
dalla D.L., la D.L. dara il suo assenso alla farat

In sede di fornitura verranno eseguiti i segueaititmlli:

Parametri Prova / Frequenza

- Granulometria; ASTM D1140 e ASTM D422 / 1 ogni0DOmc

- Limiti di Atterberg: ASTM D4318 / 1 ogni 1000 mc

- Contenuto d’acqua: ASTM D2216 / 1 ogni 1000 mc

- Mineralogia, contenuto di calcare e sostanzerocha: 1 ogni 1000 mc

- Supervisione alla fornitura: osservazione corginu

Se l'esito dei controlli sara negativo, cioe semteriale fornito non avra le
caratteristiche richieste, lo stesso sara ritenoto idoneo dalla D.L. e dovra essere
portato via dal cantiere, a cura e spese dell'lsgpm@ppaltatrice, anche se gia posto
in opera.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove e ai controlli da eseguirsi
in fase di accettazione e in fase di fornitura whelteriale argilloso, tutti gli oneri
relativi alla mancata accettazione del materialeantiere (perché non idoneo) da
parte della D.L., nonché tutti gli oneri derivadtilla necessita di dover miscelare
pil materiali per rispettare i requisiti richiesti.

Le prove in laboratorio verranno eseguite da pextsospecializzato di laboratori di
fiducia indicati dalla D.L. e i controlli in cantie da personale appositamente
incaricato dall’Amministrazione appaltante.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Tutte le indicazioni contenute nella presente vdiceapitolato si intendono valide
per la fornitura del materiale argilloso per I'impeabilizzazione del fondo della
discarica sia alla base che lungo le scarpate.
B2 3.8 D i ———————— e et 100kg 12

E.2.3.86 MATERIALE ARGILLOSO - TIPO B

Fornitura del materiale argilloso per l'impermeaziazione del fondo e delle
scarpate della discarica.

Il materiale argilloso dovra avere le seguenti ttarstiche:

- Granulometria D<0,074 mm % >=40

- Granulometria D<0,002 mm % >=20

- Granulometria 2<D<35 mm % <20

- Granulometria D<35 mm % 100

- Angolo di attrito interno >=25°

- Coesione: 0,15 kg/cmq

- Conducibilita idraulica: cm/s <10-7

- Contenuto di calcare % <20

- Mineralogia D<0,002 mm: con buona % di argillanadio-bassa attivita e bassa
capacita di scambio ionico (argille tipo illite,adaite, clorite).

- Indice di plasticita Ip % sopra linea “A” diagram U.S.C. (Casagrande)

- Limite liquido WL % 30 - 60

- Sostanze organiche % <=3

L’Impresa appaltatrice dovra indicare con precisiofuoghi di provenienza (cave)

del materiale argilloso, che dovra essere lo stpssdintera fornitura.

Per garantire i requisiti richiesti, il materialeg@loso potra anche essere il prodotto

di una miscelazione tra materiali provenienti dagave e materiali inerti consentiti.

In sede di accettazione del materiale argillosora@ano essere eseguite le seguenti

prove di laboratorio su n° 3 campioni di materigdeslevati direttamente in cava o

nel cantiere di miscelazione in contraddittorio D#&ezione Lavori e Impresa

appaltatrice:

1.- Prova Proctor standard (n° 3 serie di proyggerlcampione).

2.- Prova Proctor modificata (n° 3 serie di pravg@er campione).

3.- Prova Proctor ridotta (n° 10 colpi in meno p&ato rispetto alla prova Proctor
standard) (n° 3 serie di prove, 1 per campione).

4.- Prova di permeabilitd con permeametro a pdlegsibile (n° 9 prove, 1 per ogni
tipo di densita del provino e per ogni campione).

5.- Analisi granulometrica (n°® 3 granulometrie,&r pampione).

6.- Limiti di Atterberg (n° 3 serie di prove, 1 peampione).

7.- Contenuto d’acqua (n° 3 serie di prove, 1 pengione).

8.- Peso specifico (n° 3 serie di prove, 1 per dang).

9.- Prova di taglio triassiale C.I.U. (n° 3 serigotbve, 1 per campione).

10.- Analisi mineralogica (n° 3 analisi, 1 per caome).

11.- Contenuto di calcare (n° 3 analisi, 1 per damg).

12.- Contenuto di sostanze organiche (n° 3 andliggr campione).

13.- Determinazione della capacita di scambio ¢ 3 analisi, 1 per campione).

Solo se le prove daranno esito positivo, cioe seateriale proposto avra tutte le
caratteristiche richieste o comunque quelle ritenassolutamente indispensabili
dalla D.L., la D.L. dara il suo assenso alla farrat

In sede di fornitura verranno eseguiti i segueoiitolli:

Parametri Prova / Frequenza

- Granulometria; ASTM D1140 e ASTM D422 / 1 ogni0DOmc

- Limiti di Atterberg: ASTM D4318 / 1 ogni 1000 mc

- Contenuto d’acqua: ASTM D2216 / 1 ogni 1000 mc

- Mineralogia, contenuto di calcare e sostanzeracha: 1 ogni 1000 mc
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
- Supervisione alla fornitura: osservazione corginu

Se l'esito dei controlli sara negativo, cioe semateriale fornito non avra le
caratteristiche richieste, lo stesso sara ritenoto idoneo dalla D.L. e dovra essere
portato via dal cantiere, a cura e spese dell'lsgp@ppaltatrice, anche se gia posto
in opera.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove e ai controlli da eseguirsi
in fase di accettazione e in fase di fornitura whelteriale argilloso, tutti gli oneri
relativi alla mancata accettazione del materialeantiere (perché non idoneo) da
parte della D.L., nonché tutti gli oneri derivadalla necessita di dover miscelare
pit materiali per rispettare i requisiti richiesti.
Le prove in laboratorio verranno eseguite da pextgospecializzato di laboratori di
fiducia indicati dalla D.L. e i controlli in cantie da personale appositamente
incaricato dall’Amministrazione appaltante.
Tutte le indicazioni contenute nella presente vdiceapitolato si intendono valide
per la fornitura del materiale argilloso per I'imp®abilizzazione del fondo della
discarica sia alla base che lungo le scarpate.

R <1 71 OO T P RRPR 100kg ,02

E.2.3.90 BENTONITE SFUSA.

Bentonite sfusa avente caratteristiche di umidaai p circa il 12%, residuo su

setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenutmido dal setaccio da 200 mesh
circa il 3%, limite di liquidita rispettivamente pk bentonite C13, C14 e C13/s del
450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipendimento in fango a 15 ore di
viscosita apparente 15 mc/t, caratteristiche dalpensione diluita in rapporto 1:10
in acqua: viscosita Marsh 1550/1000 corrisponden#®”, pannello dopo 30' a 7

atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della nascestituita da acqua (p100),

bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (pdd®yanno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al 96%.

E.2.3.90.5 L] o Lo TN @31 I 3o I 1 PSSR 100kg 10,41

E.2.3.95 BENTONITE CONFEZIONATA IN SACCHI.

Bentonite confezionata in sacchi di carta da 5@a&dgiuno posata su pianali da 17,5
g.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed atgenaratteristiche di umidita pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh diféaresiduo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite duidjta rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi tijpiee 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosita appardimenc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: osga Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30" a 7 atnalega 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100), bentoditd (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento volumefiitale per decantazione pari al

96%.
E.2.3.95.5 bentonite in sacchi tipo C13 0 ClA........coooiiiiieeeeee e 100kg 15,17
E.2.3.95.10 bentonite in SACChi PO CL3/S ... 100kg 16,09
E.2.3.100 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 - A SPESSORE

RIDOTTO

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in ptléne ad alta densita SIGMA 63,
mrs 8 (PE 80) PN 6 certificata da laboratori muditapprovazione 1SO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norntENpAd2201-2, realizzati per
estrusione utilizzando unicamente materia primginerconforme alle norme prEN
12201-2, prodotti da Societa certificate UNI/ISA2@&/0 EN 29002.

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1318 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-x&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >
500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fo#ai eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.100.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 5, oo e e m 9,94
E.2.3.100.10 diametro esterno mMm 125 - SP MML.S,7 oo m 11,86
E.2.3.100.15 diametro esterno mMm 140 - SP MML.E, 4 oo e e e e e e m 14,06
E.2.3.100.20 diametro esterno mm 160 - SP MM.7,3 .o e e e e e e e e e e e m 17,27
E.2.3.100.25 diametro esterno mm 180 - SP MML8,2 ...t e e e e e e e e e e e eneneneees m 20,86
E.2.3.100.30 diametro esterno mm 200 - SP MM, L i m 25,02
E.2.3.100.35 diametro esterno mm 225 - Sp MM 10,3 ue.eiiiiiiiiiiiiiiaaeeeee e m 30,66
E.2.3.100.40 diametro esterno mm 250 - SP MM L1, 4 oeeeiiiiiiiiiiiiiiie e m 37,10
E.2.3.100.45 diametro esterno mm 280 - SP MM 12,8 ....eeiiiiiiiiiiiiiiaeee e m 45,81
E.2.3.100.50 diametro esterno mm 315 - SP MM 14,4 ..o m 56,78
E.2.3.100.55 diametro esterno Mm 355 - SP MM 16,2...vvviiiiiiiiiieiieeeeie e m 71,05
E.2.3.105 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PNLO - A SPESSORE
RIDOTTO

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in ptlée ad alta densita SIGMA 63,
mrs 8 (PE 80) PN 10 certificata da laboratori mufiiapprovazione 1ISO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norntENpd2201-2, realizzati per
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

estrusione utilizzando unicamente materia primginerconforme alle norme prEN
12201-2, prodotti da Societa certificate UNI/IS2@&/o EN 29002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-x&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (M.
5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >
500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fo#n eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerfigie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.105.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 8,1 ci.ceiiiiiiiiiiiiee e e e m 13,10
E.2.3.105.10 diametro esterno mm 125 - SP MM.O,2 i e e e e e e m 15,95
E.2.3.105.15 diametro esterno mm 140 - SP MM 10,3 u.iiiiiiiiiiiiiieeee e m 19,17
E.2.3.105.20 diametro esterno mm 160 - SP MM 11,8 .eeiiiiiiiiiiiiiiiiiii e m 23,93
E.2.3.105.25 diametro esterno mm 180 - SP MM 13,3 u.iiiiiiiiiiiiiiiaaee e m 29,35
E.2.3.105.30 diametro esterno Mm 200 - SP MM 14,7 cc.oveeiiiiiiiiiiiiieeee e m 35,42
E.2.3.105.35 diametro esterno mMm 225 - SP MM 16,6 ...eeeiiieiiiiiiiiieeiiiireeee e m 43,98
E.2.3.105.40 diametro esterno Mmm 250 - SP MM 18,4 ...eeiiiiiiiiiiiiiiaaeie e m 53,48
E.2.3.105.45 diametro esterno mm 280 - SP MM 20,8 ...vvvveieeiiiiieeeeeeeee e a e m 66,15
E.2.3.105.50 diametro esterno Mm 315 - SP MM 23,2 ..uiiviiiiiiiiiieeeee e a e m 82,83
E.2.3.105.55 diametro esterno mm 355 - SP MM 26,1 ue.vvvviiiiiiiiiieiieeeiiee e m 104,12

E.2.3.110 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PNL6 - A SPESSORE
RIDOTTO

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in ptlée ad alta densita SIGMA 63,
mrs 8 (PE 80) PN 16 certificata da laboratori miwdiiapprovazione 1SO 45000. Le
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E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

tubazioni dovranno essere rispondenti alle norntENpAd2201-2, realizzati per
estrusione utilizzando unicamente materia primginerconforme alle norme prEN
12201-2, prodotti da Societa certificate UNI/IS2@&/o EN 29002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita doviamacare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-x&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZ4nmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >
500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fdy eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno aléotarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere reaizaei 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerfigie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.110.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 12,3 .ieiiiiiiiiiiiiiieirrer e e m 17,78
E.2.3.110.10 diametro esterno mm 125 - Sp MM 14,Qu.cviiiiiiiiiiiieiieeecie e m 22,03
E.2.3.110.15 diametro esterno mm 140 - SP MM 15,7 c.eviiiiiiiiiiiiiii e m 26,71
E.2.3.110.20 diametro esterno mm 160 - SP MM 17,Quc..eiiiiiiiiiiiiiiiia e m 33,81
E.2.3.110.25 diametro esterno mm 180 - SP MM 20,1 e.eveiiiiiiiiiiiiiieeeie e m 41,85
E.2.3.110.30 diametro esterno Mm 200 - SP MM 22,4 ...eeeiiiiiiiiiieaie e m 50,78
E.2.3.110.35 diametro esterno mm 225 - Sp MM 25,2 ... m 63,51
E.2.3.110.40 diametro esterno mMm 250 - SP MM 27,Quc..viiiiiiiiiiiieeee e m 77,48
E.2.3.110.45 diametro esterno mm 280 - SP MM 31,3 uiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e m 88,10
E.2.3.110.50 diametro esterno Mm 315 - SP MM 35,2 ..uviiiiiiiiiiiieeeee e m 103,61
E.2.3.110.55 diametro esterno Mm 355 - SP MM 39,7 ccevvvviiiiiiiiiieeiee e m 121,30

E.2.3.115 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 - A SPESORE RIDOTTO

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene @th densita SIGMA 63, mrs 8 (PE
80) PN 6 certificata da laboratori muniti di appaaione 1SO 45000. Le tubazioni
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

dovranno essere rispondenti alle norme prEN 1220fedlizzati per estrusione

utilizzando unicamente materia prima vergine comimlle norme prEN 12201-2,

prodotti da Societa certificate UNI/ISO 9002 e/o E9002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita doviamacare in maniera visibile le

seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1x23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZ4nmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18

N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigsmguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo € compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caralbaghpaltatore.
E.2.3.115.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 5,0 ..o m 6,67
E.2.3.115.10 diametro esterno mm 125 - SP MML.S,7 oo m 8,56
E.2.3.115.15 diametro esterno mMm 140 - SP MMLE, 4 oo e e e e m 10,76
E.2.3.115.20 diametro esterno mm 160 - SP MM.7,3 .o r e e e e e e e e e e m 13,97
E.2.3.115.25 diametro esterno mm 180 - SP MML8,2 ..ot r e e e e e e e e e e e esenereees m 17,57
E.2.3.115.30 diametro esterno mm 200 - SP MM, L m 21,73
E.2.3.115.35 diametro esterno mm 225 - Sp MM 10,3 u.iiiiiiiiiiiiiieeeee e m 27,38
E.2.3.115.40 diametro esterno mm 250 - SP MM 1L, 4ueeeiriiiiiiiiiiiieieeee e m 33,81
E.2.3.115.45 diametro esterno mm 280 - SP MM 12,8 ....eiiiiiiiiiiiiiiiaea e m 42,52
E.2.3.115.50 diametro esterno mm 315 - SP MM 14,4 ..o m 53,48
E.2.3.115.55 diametro esterno Mmm 355 - SP MM 16,2 ..eeeiiiiiiiiiiiiieiaiii e m 67,75
E.2.3.120 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 - A SPSSORE RIDOTTO

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene @th densita SIGMA 63, mrs 8 (PE
80) PN 10 certificata da laboratori muniti di apgasione ISO 45000. Le tubazioni
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 1220fed@lizzati per estrusione
utilizzando unicamente materia prima vergine comforalle norme prEN 12201-2,
prodotti da Societa certificate UNI/ISO 9002 e/o E®0D02.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@amacare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- nome del fabbricante;
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.120.5

E.2.3.120.10
E.2.3.120.15
E.2.3.120.20
E.2.3.120.25
E.2.3.120.30
E.2.3.120.35
E.2.3.120.40
E.2.3.120.45
E.2.3.120.50
E.2.3.120.55

E.2.3.125

Descrizione

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-hd@3 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N2y b) a 100 mm/min = 18

N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigsmguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.
diametro esterno mm 110 - SP MM 8,1 ce.ceiiiiiiiiiiiiee e e e
diametro esterno mm 125 - SP MM.O,2 i e e e e e e e
diametro esterno mm 140 - SP MM 10,3 ue.eiiiiiiiiiiiiiaaieee e
diametro esterno mm 160 - SP MM 11,8 .eeiiiiiiiiiiiiiiiiii e
diametro esterno mm 180 - SP MM 13,3 u.iiiiiiiiiiiiiiiaaee e
diametro esterno Mmm 200 - SP MM 14,7 cc..veiiiiiiiiiiiiiiee e
diametro esterno Mmm 225 - SP MM 16,6 ...eeeiiiiiiiiiiiiiaiaieiiereeee e
diametro esterno mm 250 - SP MM 18,4 ..eeiiiiiiiiiiiiiiaeai e
diametro esterno mm 280 - SP MM 20,8 ...vvvveieiiiiiieeeeeeeee e e e
diametro esterno Mm 315 - SP MM 23,2 ..uuiiiiiiiiiiiieeeee e a e
diametro esterno mm 355 - SP MM 26,1 u.cvvviiiiiiiiiieiieeeieee e

TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 - A SPSSORE RIDOTTO

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene @th densita SIGMA 63, mrs 8 (PE
80) PN 16 certificata da laboratori muniti di apgaeione ISO 45000. Le tubazioni
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 1220fedlizzati per estrusione
utilizzando unicamente materia prima vergine comimlle norme prEN 12201-2,
prodotti da Societa certificate UNI/ISO 9002 e/o E9002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

u.m.

333333333383

Prezzo

9,81
12,65
15,88
20,62
26,06
32,12
40,69
50,19
62,84
79,54

100,84
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (M.

5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18

N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo € compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caralbaghpaltatore.
E.2.3.125.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 12,3 ..ot m 14,49
E.2.3.125.10 diametro esterno mm 125 - Sp MM 14,Qu.ceeiiiiiiiiiiiiiiiai e m 18,73
E.2.3.125.15 diametro esterno mm 140 - SP MM 15,7 c.eviiiiiiiiiiiiii e m 23,42
E.2.3.125.20 diametro esterno mm 160 - SP MM 17,Qu...iiiiiiiiiiiiiiieeeee e m 30,52
E.2.3.125.25 diametro esterno mm 180 - SP MM 20,1 uc.evveiiiiiiiiiieieeeeiee e m 38,56
E.2.3.125.30 diametro esterno Mm 200 - SP MM 22,4 u.vvviiiiiiiiiiieeeee e e e m 47,49
E.2.3.125.35 diametro esterno mMm 225 - SP MM 25,2....vviiiiiiiiiiiieieeee e m 60,22
E.2.3.125.40 diametro esterno mm 250 - SP MM 27,Qu..viiiiiiiiiiiieeee e m 74,20
E.2.3.125.45 diametro esterno mm 280 - SP MM 31,3 uiiiiiiiiiiiiiiiiaieeee e m 83,49
E.2.3.125.50 diametro esterno mm 315 - SP MM 35,2 .cuiiiiiiiiiiiiiii e m 98,34
E.2.3.125.55 diametro esterno Mmm 355 - SP MM 39,7 cc.eveiiiiiiiiiiiiiii e m 115,30
E.2.3.130 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 6

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in H.EPSIGMA 50/63 (PE80) PN 6
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati estlamente con materia prima
vergine in conformita alle norme UNI 7054/72. Davna essere forniti i certificati
di controllo qualita e la Direzione Lavori provvedeall'esecuzione di prove di
collaudo sul materiale fornito in conformita allerme UNI 7611/7613/7615.

Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta d@nsiovranno recare in maniera
visibile le seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.1.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C /260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16)0<10 g/10min,

b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N2y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 105MM2

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fodai eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno déatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.130.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 6,3 cciooeiiiiiiiiiiicie e e e e e m 9,94
E.2.3.130.10 diametro esterno mm 125 - SP MM.7, Lo e e m 11,86
E.2.3.130.15 diametro esterno mm 140 - SP MM.8,0 ..o e e e e e m 14,06
E.2.3.130.20 diametro esterno mm 160 - SP MM.O, Lo e e m 17,27
E.2.3.130.25 diametro esterno mm 180 - SP MM 10,2...vvviiiiiiiiiieieeeeeee e m 20,86
E.2.3.130.30 diametro esterno mm 200 - SP MM L1, 4 .eeiiiiiiiiiiiiiiiie e m 25,02
E.2.3.130.35 diametro esterno mm 225 - Sp MM 12,8 ....ooiiiiiiiiiiiiiii e m 30,66
E.2.3.130.40 diametro esterno mm 250 - SP MM 14,2 ....ooiiiiiiiiiiiiiii e m 37,10
E.2.3.130.45 diametro esterno mm 280 - SP MM 15,Qu...iiiiiiiiiiiiiiii e m 45,81
E.2.3.130.50 diametro esterno mm 315 - SP MM 17,Quc.ciiiiiiiiiiiiiiii e m 56,78
E.2.3.130.55 diametro esterno mm 355 - SP MM 20,1 ceeveiiiiiiiiiiiiiiae e m 71,05

E.2.3.135 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 10

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in H.EPSIGMA 50/63 (PE80) PN 10
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati estlasmente con materia prima
vergine in conformita alle norme UNI 7054/72. Davna essere forniti i certificati
di controllo qualita e la Direzione Lavori provvedeall'esecuzione di prove di
collaudo sul materiale fornito in conformita allerme UNI 7611/7613/7615.

Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta d@nsiovranno recare in maniera
visibile le seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®@Ba s.
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Codice

E.2.3.1355

E.2.3.135.10
E.2.3.135.15
E.2.3.135.20
E.2.3.135.25
E.2.3.135.30
E.2.3.135.35
E.2.3.135.40
E.2.3.135.45
E.2.3.135.50
E.2.3.135.55

E.2.3.140

Descrizione

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C 1/260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midN&nmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 K&y b) a 100 mm/min = 28

N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >

700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 10502

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in stabilimento una campionatura dei fo#ni eseguire le prove delle 1000

ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione

Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso

l'onere si tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda

numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni

caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del

tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.

Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.
diametro esterno mm 110 - SP MM 10,0 . ..euviiiiiiiiiiiiiiirer e
diametro esterno mm 125 - SP MM L1, 4ueeiiiiiiiiiiiiiiiiee e
diametro esterno mm 140 - SP MM 12,8 ....eiiiiiiiiiiiiiiiaeiee e
diametro esterno mm 160 - SP MM 14,6 ...eeeiiiiiiiiiiiiiaiaiei e
diametro esterno Mmm 180 - SP MM 16,4 ..eeeiiiiiiiiiiiaieeaaeee e
diametro esterno mm 200 - SP MM 18,2 ....eiiiiiiiiiiiiiiaeaie e
diametro esterno mm 225 - Sp MM 20,5 ..veiiiiiiiiiiiii e
diametro esterno Mmm 250 - SP MM 22,8 ....oeiiiiiiiiiiiiaaeeaeee e
diametro esterno mm 280 - SP MM 25,5 .iiiiiiiiiiiiieeeee e
diametro esterno Mm 315 - SP MM 28,7 cu.vvvvviiiiiiiiieieee e
diametro esterno mm 355 - SP MM 32,3 u.iiiiiiiiiiiiiieeeeeee e

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 16

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in H.IEPSIGMA 50/63 (PE80) PN 16
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati estlasmente con materia prima
vergine in conformita alle norme UNI 7054/72. Davma essere forniti i certificati
di controllo qualita e la Direzione Lavori provvedeall'esecuzione di prove di
collaudo sul materiale fornito in conformita allerme UNI 7611/7613/7615.

Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta d@nsiovranno recare in maniera
visibile le seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

u.m.

33333333333

Prezzo

13,10
15,95
19,17
23,93
29,35
35,42
43,98
53,48
66,15
82,83
104,12
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®@Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C /20,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (M.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midN&nmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N2y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mif08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1052

- conducibilitad termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fdy eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadPirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere reaizaei 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerfigie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.140.5 diametro esterno mm 110 - SPp MM 15,2 ..ot m 17,78
E.2.3.140.10 diametro esterno mm 125 - SPp MM 17,3 u.iiiiiiiiiiiiiiiaieee e m 22,03
E.2.3.140.15 diametro esterno mm 140 - SP MM 19,4 .eeiiiiiiiiiiiiiiiea e m 26,71
E.2.3.140.20 diametro esterno Mmm 160 - SP MM 22, L ec.eiiiiiiiiiiiiiiaieeaee e m 33,81
E.2.3.140.25 diametro esterno mm 180 - SP MM 24,Qu...eiiiiiiiiiiiiiaae e m 41,85
E.2.3.140.30 diametro esterno Mm 200 - SP MM 27,8 .vvveeiieeiiiiieeeeeeeee e e e e m 50,78
E.2.3.140.35 diametro esterno mm 225 - Sp MM 31,1 ueeeiiiiiiiiiiiiiiiiee e m 63,51
E.2.3.140.40 diametro esterno mMm 250 - SP MM 34,5 uiiiiiiiiiiiiieeeee e m 77,48

E.2.3.145 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PEB0) PN 6

Fornitura franco cantiere di tubi in H.D.P.E. SIGN5/63 (PE80) PN 6 conformi
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamesta materia prima vergine in
conformita alle norme UNI 7054/72. Dovranno esderniti i certificati di controllo
qualita e la Direzione Lavori provvedera all'esésne di prove di collaudo sul
materiale fornito in conformita alle norme UNI 761613/7615.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@nmecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®@Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C /20,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (M.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =
25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N2y b) a 100 mm/min = 28
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mif08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1052

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigsmguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo € compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbeghpaltatore.

E.2.3.1455

E.2.3.145.10
E.2.3.145.15
E.2.3.145.20
E.2.3.145.25
E.2.3.145.30
E.2.3.145.35
E.2.3.145.40
E.2.3.145.45
E.2.3.145.50
E.2.3.145.55

E.2.3.150

diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno

MM 110 - SP MM B3 e e e e e eeeaeees
MM 125 - SP MM.7, 1 i e e
MM 140 - SP MM.B,0 i
MM 160 - SP MM, L e
MM 180 - SP MM 10,2
MM 200 - SP MM 11,4
MM 225 -Sp MM 12,8 ..o
MM 250 - SP MM 14,2
mMm 280 - Sp MM 15,9
MM 315 -Sp MM 17,9 ..
MM 355 - SP MM 20,1

TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 10

Fornitura franco cantiere di tubi in H.D.P.E. SIGN6A/63 (PE80) PN 10 conformi
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamesta materia prima vergine in
conformita alle norme UNI 7054/72. Dovranno esdereiti i certificati di controllo
qualita e la Direzione Lavori provvedera all'esésoe di prove di collaudo sul
materiale fornito in conformita alle norme UNI 761613/7615.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®@Ba s.

33333333333

6,67

8,56
10,76
13,97
17,57
21,73
27,38
33,81
42,52
53,48
67,75
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
- viscosita inerente nella tetralina a 160°C 1/260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =
25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 K&y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 10502

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssmguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo € compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbeghpaltatore.

E.2.3.150.5

E.2.3.150.10
E.2.3.150.15
E.2.3.150.20
E.2.3.150.25
E.2.3.150.30
E.2.3.150.35
E.2.3.150.40
E.2.3.150.45
E.2.3.150.50
E.2.3.150.55

E.2.3.155

diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno

MM 110 - Sp MM 10,0 i
MM 125 -Sp MM L1, 4.
MM 140 - sSp MM 12,8
MM 160 - SpP MM 14,6.......oooriiicie e
MM 180 - SP MM 16,4
MM 200 - SP MM 18,2
MM 225 - Sp MM 20,5 ..o
MM 250 - SP MM 22,8
mMmM 280 - SP MM 25,5 ...
MM 315 - SP MM 28,7 oo
MM 355 - SP MM 32,3

TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 16

Fornitura franco cantiere di tubi in H.D.P.E. SIGN&A/63 (PE80) PN 16 conformi
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamerga materia prima vergine in
conformita alle norme UNI 7054/72. Dovranno esdereiti i certificati di controllo
qualita e la Direzione Lavori provvedera all'esésoe di prove di collaudo sul
materiale fornito in conformita alle norme UNI 761613/7615.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita doviamacare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.1.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C /20,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16)0<10 g/10min,

b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

33333333333

9,81
12,65
15,88
20,62
26,06
32,12
40,69
50,19
62,84
79,54

100,84
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N2y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1052

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssmguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.

E.2.3.155.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 15,2 ..ot m 14,49
E.2.3.155.10 diametro esterno mm 125 - SPp MM 17,3 u.iiiiiiiiiiiiiiiaiee e m 18,73
E.2.3.155.15 diametro esterno mm 140 - SP MM 19,4 .eviiiiiiiiiiiiiiiee e m 23,42
E.2.3.155.20 diametro esterno Mmm 160 - SP MM 22, L uc.eeiiiiiiiiiiiiiaaaeeeee e m 30,52
E.2.3.155.25 diametro esterno mm 180 - SP MM 24,Qu..uiiiiiiiiiiiiiiieee e m 38,56
E.2.3.155.30 diametro esterno Mm 200 - SP MM 27,6 c..eeeeieiiiiiiiaaaeeeae e m 47,49
E.2.3.155.35 diametro esterno mm 225 - Sp MM 31,1 ueeiiiiiiiiiiiiiiiiiee e m 60,22
E.2.3.155.40 diametro esterno mMm 250 - SP MM 34,5 uviiiiiiiiiiiieieee e m 74,20

E.2.3.160 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 6

Fornitura franco cantiere di tubi in polietileneath densita SIGMA 80, mrs 10 (PE
100) PN 6 certificata da laboratori muniti di apgpione ISO 45000. Le tubazioni
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 122@&QCEN/TC 155 WI 12
System Standard 020), realizzati per estrusionkzzasndo unicamente materia
prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2,dpit da Societa certificate
UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seduearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 ¢g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un modelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.160.5

E.2.3.160.10
E.2.3.160.15
E.2.3.160.20
E.2.3.160.25
E.2.3.160.30
E.2.3.160.35
E.2.3.160.40
E.2.3.160.45
E.2.3.160.50
E.2.3.160.55

E.2.3.165

Descrizione

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.
diametro esterno mm 110 - SP MM 4,0 ..o e e e
diametro esterno mm 125 - SP MM.4,B ...
diametro esterno mm 140 - SP MM, L e
diametro esterno mm 160 - SP MM, 8 .o
diametro esterno mm 180 - SP MML.G,6 ...
diametro esterno mm 200 - SP MML.7,3 i e e e e e eeeeeees
diametro esterno mm 225 - SP MML8,2 ..ot
diametro esterno mm 250 - SP MM.Q, L e
diametro esterno mm 280 - SP MM 10,2 ...vvviiiiiiiiiieieeee e
diametro esterno mm 315 - SP MM L1, 4ueeiiiiiiiiiiiiiiiiieee e
diametro esterno mm 355 - SP MM 12,Qu...iiiiiiiiiiiiiiiiee e

TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 10

Fornitura franco cantiere di tubi in polietileneath densita SIGMA 80, mrs 10 (PE
100) PN 10 certificata da laboratori muniti di apyazione I1SO 45000. Le

tubazioni dovranno essere rispondenti alle nornfieNpt2201-2 (ex CEN/TC 155

WI 12 System Standard 020), realizzati per estnesiatilizzando unicamente

materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa

certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seduearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37

N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >

600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un modelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E>=11.500 kg/cmq a 20 °C;

u.m.

33333333333

Prezzo

5,35

7,02

8,49
10,98
13,82
17,27
21,81
26,85
34,61
43,46
55,32
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.165.5

E.2.3.165.10
E.2.3.165.15
E.2.3.165.20
E.2.3.165.25
E.2.3.165.30
E.2.3.165.35
E.2.3.165.40
E.2.3.165.45
E.2.3.165.50
E.2.3.165.55

E.2.3.170

Descrizione

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal castiétel prezzo &€ compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.

diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno

0TI B O T o o ] o T RS
MM 125 - SP MM.7,4 oo
MM.140 - SP MM.8,3 e
MM 160 - SP MM.Q, 8 e
MM 180 - SP MM 10,7 oo
mm 200 - Sp MM 11,9 ...
MM 225 - SP MM 13,4
MM 250 - SpP MM 14,8
MM 280 - SP MM 16,6.......cooveieiiiiiiiii e
MM 315 - SP MM L8, 7 eeiiiiiiii e
MM 355 -SP MM 21,1

TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 16

Fornitura franco cantiere di tubi in polietileneath densita SIGMA 80, mrs 10 (PE
100) PN 16 certificata da laboratori muniti di apyazione 1SO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle nornfieNpt2201-2 (ex CEN/TC 155
WI 12 System Standard 020), realizzati per estnesiatilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37

N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%,

600%

b) a 100 mm/min >

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nNi12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un nmodelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

u.m.

33333333333

Prezzo

7,84
10,03
12,58
16,32
20,71
25,47
32,34
39,58
49,76
64,83
82,47
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.170.5

E.2.3.170.10
E.2.3.170.15
E.2.3.170.20
E.2.3.170.25
E.2.3.170.30
E.2.3.170.35
E.2.3.170.40
E.2.3.170.45
E.2.3.170.50
E.2.3.170.55

E.2.3.175

Descrizione

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;
- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;
- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;
- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;
- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;
- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;
- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;
Le tubazioni dovranno essere marchiate con:
- nome del fabbricante;
- dimensioni (diametro e PN);
- data di produzione;
- sigla del polimero utilizzato.
- riferimento normativo prEN12201-2
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssmguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.
diametro esterno mm 110 - SP MM 10,0 cc...eeiiiiiiiiiiiiiieiee e

diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno

MM 125 -Sp MM L1, 4.
MM 140 - SP MM 12,7 oo
MM 160 - Sp MM 14,6
MM 180 - SP MM 16,4
MM 200 - SP MM 18,2
MM 225 - Sp MM 20,5 ..o

MM 280 - SP MM 25,4
MM 315 -SP MM 28,6.....ccooiiiiiiiiiicie e

diametro esterno mm 355 - SP MM 32,3 u.iiiiiiiiiiiiiieeeeee e

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) M 6

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in ptléne ad alta densita SIGMA 80,
mrs 10 (PE 100) PN 6 certificata da laboratori rtiudii approvazione 1ISO 45000.
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle nopnteN 12201-2 (ex CEN/TC

155 WI 12 System Standard 020), realizzati perusstne utilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa

certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 ¢g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 38nN2, b) a 100 mm/min = 37
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >

600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un modelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

u.m.

33333333333

Prezzo

11,42
14,77
18,36
24,15
30,52
37,61
47,63
58,54
75,52
95,57
121,30
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fo#ai eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.175.5 diametro esterno mMm.110 - SP MM 4,0 c..ccooiiiiiiiiiiee e e e m 8,62
E.2.3.175.10 diametro esterno mm 125 - SP MM.4,B ... e e e m 10,31
E.2.3.175.15 diametro esterno mm 140 - SP MM.S, Lo m 11,79
E.2.3.175.20 diametro esterno mm 160 - SP MM, 8 oo e e m 14,27
E.2.3.175.25 diametro esterno mm 180 - SP MMLG,6 ... m 17,35
E.2.3.175.30 diametro esterno Mmm 200 - SP MML.7,3 i e e e e e m 20,56
E.2.3.175.35 diametro esterno mm 225 - SP MML8,2 ..o m 25,10
E.2.3.175.40 diametro esterno mm 250 - SP MM, L .o m 30,15
E.2.3.175.45 diametro esterno mm 280 - SP MM 10,2 c..veiiiiiiiiiiiaiiee e m 37,90
E.2.3.175.50 diametro esterno mm 315 - SP MM L1 4ueeeiiiiiiiiiiiiiiii e m 46,75
E.2.3.175.55 diametro esterno mm 355 - SP MM 12,Qu...iiiiiiiiiiiiiiiie e m 58,62

E.2.3.180 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) M 10

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in ptlée ad alta densita SIGMA 80,
mrs 10 (PE 100) PN 10 certificata da laboratori itiat approvazione ISO 45000.
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle nopnieN 12201-2 (ex CEN/TC
155 WI 12 System Standard 020), realizzati pemusstne utilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seduearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 ¢g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un modelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fdy eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione
Lavori ordinare I'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno déatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadPirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaei 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.180.5

E.2.3.180.10
E.2.3.180.15
E.2.3.180.20
E.2.3.180.25
E.2.3.180.30
E.2.3.180.35
E.2.3.180.40
E.2.3.180.45
E.2.3.180.50
E.2.3.180.55

E.2.3.185

diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno
diametro esterno

MM 110 - SP MM G,6 e
MM 125 - SP MM.7,4 oo
MM 140 - SP MM.8,3 e
MM 160 - SP MM.Q, S e
MM 180 - SP MM 10,7 i
MM 200 - Sp MM 11,9 ..o
MM 225 - SP MM 13,4
MM 250 - Sp MM 14,8
MM 280 - SP MM L6,6........ooveeiiiiiiiiii e
MM 315 - SP MM 18,7 oo
MM 355 - SP MM 21,1

33333333333

11,26
13,24
15,73
19,61
23,93
28,77
35,57
42,87
54,43
68,04
85,76

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) M 16

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in ptléne ad alta densita SIGMA 80,
mrs 10 (PE 100) PN 16 certificata da laboratori itnwath approvazione ISO 45000.
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle nopnteN 12201-2 (ex CEN/TC
155 WI 12 System Standard 020), realizzati pemusstne utilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml

5,00) = 0,45 g/10 min
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirb=NZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un nlodelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fdy eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadPirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere reaizaei 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

E.2.3.185.5 diametro esterno mm 110 - SP MM 10,0 . ..eviiiiiiiiiiiiieiiree e m 14,93
E.2.3.185.10 diametro esterno mm 125 - Sp MM L1, 4..eeeiiiiiiiiiiiiiii e m 18,00
E.2.3.185.15 diametro esterno Mmm 140 - SP MM 12,7 cc.oveiiiiiiiiiiiiiiee e m 21,66
E.2.3.185.20 diametro esterno Mmm 160 - SP MM 14,6 ...eeeiiiiiiiiiiiiieaai e m 27,38
E.2.3.185.25 diametro esterno Mmm 180 - SP MM 16,4 ..eeiiiiiiiiiiiiaieeaai e m 33,73
E.2.3.185.30 diametro esterno mm 200 - SP MM 18,2 ....eiiiiiiiiiiiiiieaaaeee e m 40,83
E.2.3.185.35 diametro esterno mm 225 - SP MM 20,5 .ivviiiiiiiiiieeeeeee e m 50,84
E.2.3.185.40 diametro esterno Mm 250 - SP MM 22,7 cu.vvvviiiiiiiiiieeeee e ceecenreee e e e aae s m 61,76
E.2.3.185.45 diametro esterno mMm 280 - SP MM 25,4 u..vvvviiiiiiiiiieiee e m 78,74
E.2.3.185.50 diametro esterno Mm 315 - SP MM 28,8 ..vvvvviiiiiiiiieeeeeeiie e e e m 98,78
E.2.3.185.55 diametro esterno Mm 355 - SP MM 32,3 u.iiiiiiiiiiiiiieeeeeee e m 124,80
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.3.200 PEZZO SPECIALE PASSATELO IN HDPE

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale paksatestituito da una lastra in
H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE 80) di 15,00 mm di spessdi larghezza pari a 800,00
mm e lunghezza complessiva pari a 1.555,00 mm, rtyopeimente sagomata in due
pezzi per conformarsi alla pendenza del tomo ditemimento della discarica:
815,00 mm inclinati secondo la pendenza del toréG00 mm in orizzontale.

La parte inclinata dovra essere provvista di foralidmetro maggiore o uguale a
315 mm, per l'infilaggio di uno spezzone di tubdHiD.P.E. SIGMA 50/63 (PE 80),
PN 6, della lunghezza complessiva di 3,00 m, assb'écluso nella fornitura.

E.2.3.200.5 - con tubo HDPE SIGMA 50/63 PNG DE 315........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiieeeees cad. 314,00
E.2.3.200.10 - con tubo HDPE SIGMA 50/63 PNG DE 355........ccccciiiieiiiiiiiee e cad. 356,80
E.2.3.205 TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO

Fornitura franco cantiere di geocomposito bentoaitiimpermeabilizzante
(materassino bentonitico) composto da due stragedtessile in polipropilene, inerti
alla maggior parte delle sostanze chimiche (acidilali) presenti nel terreno
oggetto della posa, con interposto strato di betgom 100% sodica naturale, in
ragione di 4 kg/mq (valore minimo). Le carattedsg& mineralogiche della bentonite
di sodio naturale dovranno essere le seguenti:

- percentuale di montmorillonite maggiore del 70%;

- peso specifico superiore o0 uguale a 2,50 g/cmc;

- valore del pH in sospensione acquosa variabilg ad0;

- punto di fusione superiore a 1200 °C;

- rigonfiamento libero superiore a 15 volte il vole solido;

| due geotessili in polipropilene dovranno aversdguenti caratteristiche:
geotessile inferiore: geotessile tessuto, con gratmra minima di 200 g/mq (EN
965), resistenza a trazione longitudinale e trasler>= 35 KN/m (EN 1SO 10319),
allungamento a rottura longitudinale e trasversailgore o uguale al 13% (EN I1SO
10319);geotessile superiore: geotessile non tesgutgliato a fiocco, a fibre lunghe,
vergini, con grammatura minima di 400 g/mqg (EN 9@®mpletamente saturato di
bentonite nella misura di 800 g/mq, , resistengzazone longitudinale e trasversale
>= 22 KN/m (EN ISO 10319), allungamento a rotturaditudinale 50-80% (EN
ISO 10319);

| due geotessili dovranno essere collegati tra toediante agugliatura trasversale ad
alta densita di ponti, uniformemente distribuititstta la superficie, onde evitare la
formazione di canali o vie preferenziali di fugdla@éentonite in caso di rottura o
taglio del geocomposito bentonitico e consentirgerfetto autoconfinamento della
bentonite, impedendo lo scorrimento della stessaqualsiasi posizione e
inclinazione. | due geotessili potranno essereegali tra loro con procedimento
meccanico diverso dall’agugliatura, ma consideegfoivalente all’agugliatura dalla
D.L. ai fini della qualita delle prestazioni debglotto.

Il telo geocomposito bentonitico dovra avere leusati caratteristiche principali:
-grammatura (massa areica) maggiore di 5.400 gy $3854);

-spessore minimo a secco di 6,00 mm (DIN 53855);

-resistenza a rottura longitudinale maggiore dkiiim (DIN 53857/2);

-resistenza a rottura trasversale maggiore di Y&nk(DIN 53857/2);

-allungamento a rottura longitudinale minore de}dl(DIN 53857/2);

-allungamento a rottura trasversale minore del (D% 53857/2);

-resistenza allo spellamento (peeling) di almen®B® cm (ASTM-D413);
-resistenza al punzonamento maggiore di 4 KN (BN 12236);

-coefficiente di permeabilitd normale al piano K18-8 cm/s (DIN 18130, GRI
GCL-2).

La larghezza dei teli dovra essere di almeno 4,5@lrfine di ridurre al minimo il
numero di sovrapposizioni.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti glirioreativi a tutte le prove di
laboratorio che sul telo la D.L. intendera eseginréase di accettazione e in fase di
fornitura in cantiere, secondo il seguente progranginprove minimo da eseguirsi
per ogni 5.000 mq di fornitura:
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evieesale (KN/m) secondo DIN
53857/2 0 EN ISO 10319;
-prova di resistenza allo spellamento (peelingl(Ném) secondo ASTM-D413;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236;
-prova di determinazione del coeff. di permeabititimale al piano (cm/s) secondo
DIN 18130, GRI GCL-2;
-prova di determinazione della qualita della beitéon
Il geocomposito bentonitico dovra essere fornitaremato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo dovra essere corredatma etichetta riportante il nome
del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numeramtodel lotto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

B2 3205, 5 et e e e m? 8,9

E.2.3.230 RACCORDO LABIRINTICO IN HDPE PER DIAFRAMM 1.

Raccordo labirintico in H.D.P.E. per diaframmi daldare all'estremita del telo
impermeabile anch'esso in polietilene ad alta dé&rfsrmante la barriera sintetica
del diaframma. Tale raccordo dovra possedere leeseigcaratteristiche:
- la configurazione geometrica risultante dovraessstale da allungare il piu
possibile e rendere labirintico il percorso deidiu
- il sistema dovra andare a comporre una seriamiece che, oltre a rimanere colme
del fango autoindurente durante la posa in operpateelli, dovranno permettere
I'eventuale inserimento di altri due tipi di barae a) una guarnizione rigonfiante (a
contatto con l'acqua) b) due tubetti distanziatanm funzione di guarnizione di
tenuta toroidale.

E.2.3.230.5 raccordo 1abirintiCo IN H.D.P.E. .o m 22,49

E.2.3.245 GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 1,5 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana dello sgesdi 1,5 mm realizzata in
materiale sintetico costituito da polietilene athalensita, prodotto con polimeri
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclati-prima qualita in quantita non
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in pataale minima del 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatadermanto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondotme 1SO 1183 e DIN 53479.
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultamaformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; pitepisamente:

CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezzatelo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento: 8202/8 / 53455 / >ANAdAmq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /9396

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.): 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / /8 m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12classe PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / B6%= 2,20 x 10-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2B9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >=2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 502nm + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - Isuperfici lisce

Nel prezzo si intende compreso e compensato ancheré¢ delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aaatine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di prayre 40.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;
-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;
-prova di resistenza alla lacerazione secondo [383;
-prova di resistenza al punzonamento dinamico sherbiNl 8202/12;
-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
-prova per la determinazione della stabilita dini@mesle (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17,
-prova per la determinazione della densita sec@18b53479;
-prova per la determinazione del coeff. di dilataz termica secondo UNI 8020/20.
Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paldéire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichbadmembrana e l'idoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripke rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

R B 1Y PP OUPRTRUPPRRIN m2 55

E.2.3.250 GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 2,5 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana dello spesdi 2,5 mm realizzata in
materiale sintetico costituito da polietilene athalensita, prodotto con polimeri
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclali-prima qualita in quantita non
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in pataale minima del 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatglermanto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondotme 1SO 1183 e DIN 53479.
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultangformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; pitepisamente:

CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezza telo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento:; 8202/8 / 53455 / >NAfA@mq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /996

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.): 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / 8N/8m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12classe PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / B6%= 2,20 x 10-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2%9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 502nm + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - Isuperfici lisce
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Nel prezzo si intende compreso e compensato arnieheré delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aaatine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di prayre 40.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;
-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;
-prova di resistenza alla lacerazione secondo [38I';
-prova di resistenza al punzonamento dinamico skeraiNl 8202/12;
-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
-prova per la determinazione della stabilita dinemele (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17;
-prova per la determinazione della densita sec@itb53479;
-prova per la determinazione del coeff. di dilavaz termica secondo UNI 8020/20.
Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paldéire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichkadmembrana e l'idoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripbe rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

EL2.3.250. 5 e e m? 39

E.2.3.253 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA - spessorel,5 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana corrugataentrambi i lati mediante
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali dadere la superficie trattata rugosa sia
al tatto che alla vista. Tale geomembrana dovereauno spessore di 1,5 mm,
realizzata in materiale sintetico costituito daigtidene ad alta densita, prodotto con
polimeri vergini -assolutamente non rigeneratiaictati- di prima qualita in quantita
non inferiore al 97% ed addizionata con nerofumpdrcentuale minima del 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatader manto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondotme 1SO 1183 e DIN 53479.

Le caratteristiche di resistenza dovranno risultamaformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; pitepisamente:

CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezza telo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento: 8202/8 / 53455 / >ANAAmq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /9396

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.): 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / 8-N/8m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12classe PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / BEX= 2,20 x 10-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2B9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >=2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 502nm + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce

Nel prezzo si intende compreso e compensato anicheré delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aaatine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di prayre ©0.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;
-prova di resistenza alla lacerazione secondo [383;
-prova di resistenza al punzonamento dinamico skraiNl 8202/12;
-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
-prova per la determinazione della stabilita dini@mesle (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17;
-prova per la determinazione della densita sec@itib53479;
-prova per la determinazione del coeff. di dilataz termica secondo UNI 8020/20.
Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paldéire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichbadmembrana e l'idoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripke rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

R 251G T PR PRRRSUPPPRR m2 Zz,3

E.2.3.255 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA - spessore2,5 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana corrugataentrambi i lati mediante
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali dadere la superficie trattata rugosa sia
al tatto che alla vista. Tale geomembrana dovereauno spessore di 2,5 mm,
realizzata in materiale sintetico costituito daigtilene ad alta densita, prodotto con
polimeri vergini -assolutamente non rigeneratidictati- di prima qualita in quantita
non inferiore al 97% ed addizionata con nerofumpdrcentuale minima del 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatader manto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondotme 1SO 1183 e DIN 53479.

Le caratteristiche di resistenza dovranno risultangformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; pitepisamente:

CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezzatelo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento:; 8202/8 / 53455 / >NAfA7@mq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /996

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.): 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / 8N/8m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12claske PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / B6%= 2,20 x 10-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2%B9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 502nm + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce

Nel prezzo si intende compreso e compensato arncheré delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aaatine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di pray@ ©0.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;

-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;

-prova di resistenza alla lacerazione secondo [38I';

-prova di resistenza al punzonamento dinamico skraiNl 8202/12;

-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova per la determinazione della stabilita diniemesle (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17;
-prova per la determinazione della densita sec@itb53479;
-prova per la determinazione del coeff. di dilataz termica secondo UNI 8020/20.
Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paftire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichbadmembrana e lidoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripbe rifiuti solidi urbani e
assimilabili.
R 7251 T PR PRRRRUPPPRR m2 9,7

E.2.3.260 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore0,30 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana in pddieé a bassa densita (LDPE),
rinforzata con armatura interna in tessuto di piidiee ad alta densita (HDPE) e
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti cargstiehe:

Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m

Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N
Resistenza a lacerazione trasversale: 130 N
Spessore nominale: 0,30 mm

Massa areica: 210 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N
Resistenza a trazione delle presaldature:  rottwoa fiunto
Permeabilita al vapor d'acqua: 1,1g/mgin 24 h
Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10-14sn/
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnapa dalla Certificazione di

Qualita ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli prasiat stabilimento di geometria e

metratura indicate dalla D.L., in modo che la lan@ssa in opera possa essere

eseguita con semplici operazioni manuali.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicag)y/

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cobadoeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

prodotto dovra essere corredato di una etichgttatente il nome del fabbricatore, il

tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.
EL2.3.260.5 et e e e e m? 2,0

E.2.3.265 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore0,50 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana in pddieé a bassa densita (LDPE),
rinforzata con armatura interna in tessuto di pibdiee ad alta densita (HDPE) e
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti cardtiehe:
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m
Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N
Resistenza a lacerazione trasversale: 200 N
Spessore nominale: 0,50 mm

Massa areica: 300 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4500 N
Resistenza a trazione delle presaldature:  rottiomd fiiunto
Permeabilita al vapor d'acqua: 1,1g/mgin 24 h
Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10-14sn/
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.

Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnapa dalla Certificazione di

Qualita 1ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli prasiati stabilimento di geometria e

metratura indicate dalla D.L., in modo che la lon@ssa in opera possa essere

eseguita con semplici operazioni manuali.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicaqg/

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cobadoeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

prodotto dovra essere corredato di una etichgttatente il nome del fabbricatore, il

tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.
R A 51 T PP OUPRTRUPRRTRIN m2 2,6

E.2.3.280 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO -
spessore 0,30 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana autoestinig in polietiiene a bassa
densita (LDPE), rinforzata con armatura internataasuto di polietilene ad alta
densita (HDPE) e stabilizzata agli U.V., aventedguenti caratteristiche:

Classe di resistenza al fuoco 1 (uno) certificata

Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m

Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N
Resistenza a lacerazione trasversale: 130 N
Spessore nominale: 0,30 mm

Massa areica: 210 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N
Resistenza a trazione delle presaldature:  rottiomd fiiunto
Permeabilita al vapor d’acqua: 1,1 g/mqgin 24 h
Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10-143n/
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnaa dalla Certificazione di

Qualita 1ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli pregald stabilimento di geometria e

metratura indicate dalla D.L., in modo che la lan@ssa in opera possa essere

eseguita con semplici operazioni manuali.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicaqgy/

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cobadmeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

prodotto dovra essere corredato di una etichgttatente il nome del fabbricatore, il

tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.
R 2 <10 L TP ORI TRUPRRTRRN m2 2.4

E.2.3.285 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO -
spessore 0,50 mm

Fornitura franco cantiere di geomembrana autoestinig in polietiiene a bassa
densita (LDPE), rinforzata con armatura internataasuto di polietilene ad alta
densita (HDPE) e stabilizzata agli U.V., aventedguenti caratteristiche:

Classe di resistenza al fuoco 1 (uno) certificata

Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m

Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N
Resistenza a lacerazione trasversale: 200 N
Spessore nominale: 0,50 mm

Massa areica: 300 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4500 N

Resistenza a trazione delle presaldature:  rottiomd fiiunto

Permeabilita al vapor d’'acqua: 1,1 g/mgin 24 h

Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10-143n/

Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.

Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnapa dalla Certificazione di
Qualita 1ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli presaild stabilimento di geometria e
metratura indicate dalla D.L., in modo che la lonessa in opera possa essere
eseguita con semplici operazioni manuali.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicaqg/
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNihzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cobadoeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo

prodotto dovra essere corredato di una etichgitatente il nome del fabbricatore, il

tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.
R 2 <15 T PP ORI TRUPRRTRIN m2 31

E.2.3.300 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 1® g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile tessutm{&-ordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 100 g/mq (DIN 53854);
-spessore minimo maggiore di 0,40 mm (DIN 53855TMWSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 2,20 KNN(®1307);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 18 KNIHN(53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 16 KN/hN(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 20% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 17% (DIN 53857);
-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnsitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;
-permeabilita >= 10"-2 cm/s.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sul geotessile tessuto
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di waedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

E.2.3.300.5 e en e m2 3,3

E.2.3.305 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 1% g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile tessut{&-ordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 150 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 0,6 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,30 KNN(®1307);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 25 KNIHN(53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 25 KN/N(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnstitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-permeabilita >= 10"-2 cm/s.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sul geotessile tessuto
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wdedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

EL2.3.305. 5 et en e e m? 3,5

E.2.3.310 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 2® g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile tessutm&-ordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 200 g/mq (DIN 53854);
-spessore minimo maggiore di 0,7 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 5,0 KN (B4R07);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 38 KNIHN(53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 34 KN/iN(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857);
-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnstitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;
-permeabilita >= 10"-2 cm/s.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sul geotessile tessuto
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita all'a&dl/mq sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R T T 01 PO PR TRUPRRTRIN m2 2,0

E.2.3.315 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 3® g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile tessutm&-ordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 300 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 1,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-resistenza al punzonamento maggiore di 8,0 KN (B4R07);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 52 KNIHN(53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 52 KN/hN(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857);
-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnstitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;
-permeabilita >= 10"-2 cm/s.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sul geotessile tessuto
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita all'a&dl/mq sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R T L T PP O PR TRUPRRRIN m2 2.6

E.2.3.320 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 4® g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile tessutm&-ordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 400 g/mq (DIN 53854);
-spessore minimo maggiore di 1,5 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 10,0 KNN(®1307);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 70 KNIHN53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 65 KN/N(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857);
-apertura di filtrazione 090 >= 0,270 mm (FranZnsitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 |/mq sec;
-permeabilita >= 10"-2 cm/s.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatilfegorove che sul geotessile tessuto
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita all'a&dl/mqg sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R 70 12 0 1R PR PRRRSRUPPPRR m2 B,2
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.325

E.2.3.3255

E.2.3.330

Descrizione u.m.

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 5® g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile tessutm{&-ordito) in polipropilene avente

le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 11,5 KNN(®1307);

-resistenza a trazione ordito maggiore di 80 KNIHN(53857);

-resistenza a trazione trama maggiore di 75 KN/N(BB857);

-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857);

-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,270 mm (FranZnsitute);

-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 |/mq sec;

-permeabilita >= 10"-2 cm/s.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sul geotessile tessuto

vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il

seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura

(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;

-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;

-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del

Franzius Institute;

-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).

Il geotessile dovra essere fornito corredato di waedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 6® g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile tessutm{&-ordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 2,5 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 12,5 KNN(®1307);

-resistenza a trazione ordito maggiore di 90 KNI\ 53857);

-resistenza a trazione trama maggiore di 80 KN/N(BB8857);

-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857);

-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,270 mm (FranZnstitute);

-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 I/mq sec;

-permeabilita >= 10"-2 cm/s.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sul geotessile tessuto
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;

-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;

-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;

-prova di determinazione della permeabilita all'a&dl/mq sec).

Prezzo

3,4
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.330.5

E.2.3.400

E.2.3.400.5

E.2.3.405

Descrizione u.m. Prezzo

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wdedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m? 5,2

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessgagliato a filo continuo in

polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 200 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 2,5 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKidm (EN 1SO 10319);

-resistenza a trazione trasversale maggiore diNOrK(EN 1SO 10319);

-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10*-3 m/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatifiegorove che sul geotessile vorra

eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il

seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura

(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN ISO

10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m2 4,0

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessgagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 280 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 2,6 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 3,0 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKi@m (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore diNBrKEN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10"-3. m/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiegprove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale svigasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.405.5

E.2.3.410

E.2.3.410.5

E.2.3.415

Descrizione u.m. Prezzo

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wdedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m? 3,4

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 350
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessgagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 350 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 3,0 mm (DIN 53855, NSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 3,5 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKR2m (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore diN/ifrK[EN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10*-3 m/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatifiegorove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 400
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessgagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 400 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 3,3 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 3,8 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKR4m (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore diNSrKEN I1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (ENXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10"-3 m/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiegprove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)gsecondo EN 965;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
R 0 1 T PRSP PRRRSUPPPRR m2 4.8

E.2.3.420 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 500
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessgagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 500 g/mq (EN 965);
-spessore minimo maggiore di 3,9 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 4,2 KN &N 12236);
-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkBG@m (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore dilRRAKEN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);
-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN 18319);
-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10"-2scm/
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiegprove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R T v 0 L TP OUPRTRTPPRTRIN m2 2.2

E.2.3.425 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 700
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessagagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 700 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 5,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 5,80 KN I&EDI 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkKBIm (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore dilSOrKEN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (ENXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN 18@319);

-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10"-2scm/

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatifiegorove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
R 5 T PR PRRRSUPPPRR m2 2,9

E.2.3.430 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1000
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessgagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 1.000 g/mq (EN 965);
-spessore minimo maggiore di 7,00 mm (DIN 53855TMSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 8,50 KN I&EDI 12236);
-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkKBZm (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore dilSrKEN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (ENXDI$0319);
-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN 18@319);
-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10"-2scm/
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiegprove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wdedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R TR 10 PP OUPRTRTPPRTRIN m2 11

E.2.3.435 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1500
g/mq

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessagagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 1.500 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 10,00 mm (DIN 53855TM-D-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 13,50 KNIED 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKR2Zm (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore diOrK(EN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (ENXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN 18@319);

-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10"-2scm/

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatifiegorove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
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E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R 5 1 T PP PRRRSUPPPRR m2 8,9

E.2.3.440 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 2000
g/mq
Fornitura franco cantiere di geotessile non tessgagliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 2.000 g/mq (EN 965);
-spessore minimo maggiore di 14,00 mm (DIN 53855TM-D-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 17,50 KNIE&D 12236);
-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkBZm (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore dif2rK(EN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (ENXDI$0319);
-allungamento a rottura trasversale <= 130% (EN 18@319);
-permeabilita sotto 2 KPa di pressione >= 10"-2scm/
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiegprove che sul geotessile vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsoger 10.000 mq di fornitura
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.00Q):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di waedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

B2 31440, 5 e m2 31

E.2.3.500 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-oréatin polietilene ad alta densita
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 450 g/mq

Resistenza a trazione: >= 45 KN/m

Allungamento a snervamento: <=12%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 13 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >=26 KN/m
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 36 KN/m
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 16 KN/m
La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizicaila@ature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatilfegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

B 2.3.500.5 i e e e e e et e e e e e et —a e e e e e et bateeee e e taateaeesarraaaaaaaaas m2 3,3

E.2.3.505 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 600 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-oréatin polietilene ad alta densita
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 600 g/mq

Resistenza a trazione: >= 65 KN/m

Allungamento a snervamento: <=13%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >=21 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 40 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >=52 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 23 KN/m

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaila@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
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Codice

E.2.3.505.5

E.2.3.510

E.2.3.510.5

E.2.3.515

Descrizione u.m. Prezzo

di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m? é,5

GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 750 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-oré&atin polietilene ad alta densita

(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti

caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 750 g/mq

Resistenza a trazione: >= 80 KN/m

Allungamento a snervamento: <=13%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >=26 KN/m

Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 48 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 64 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 30 KN/m

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusimmentinuo e successiva stiratura

monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture

regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per

estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaldature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegrove che sulla geogriglia vorra

eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il

seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e

almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m? 6,6

GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 850 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-oréatin polietilene ad alta densita
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm
Massa areica: 850 g/mq

Resistenza a trazione: >= 100 KN/m
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Codice Descrizione u.m. Prezzo
Allungamento a snervamento: <=13%
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 31 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >=56 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 70 KN/m
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 36 KN/m
La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigal@dature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R Y L T TSP OUPRTRUPRRIRN m2 6.6

E.2.3.520 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 900 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-oré&atin polietilene ad alta densita
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 900 g/mq

Resistenza a trazione: >=110 KN/m

Allungamento a snervamento: <=13%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 33 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 64 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 70 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 42 KN/m

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaldature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.520.5

E.2.3.600

E.2.3.600.5

E.2.3.605

Descrizione u.m. Prezzo

-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m? g2

GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 190 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatain polipropilene per la

costruzione di terre rinforzate e armate, avense@ienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm

Massa areica: 190 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 12 KN/m

Resistenza a trazione trasv.: > 12 KN/m

Allungamento a snervamento long.: <15%

Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 3N

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: SN2nK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > GriN

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: S\NnK

Resistenza a traz. delle giunzioni: > 11 KN/m

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura

bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture

regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per

estrusione e stiratura e non con sovrapposizicaila@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sulla geogriglia vorra

eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il

seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e

almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo

di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m2 3,5

GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 230 g/mqg

Fornitura  franco cantiere di geogriglia bi-origatain polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avengetpienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.605.5

E.2.3.610

Descrizione

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm
Massa areica: 230 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 14 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 18 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <16%
Allungamento a snervamento trasv.: <13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 4N

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: S\NgnK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 9N

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: XKN#m

Resistenza a traz. delle giunzioni: > 13 KN/m

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusimmentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigail@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatilfegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K)\/

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 250 g/mqg

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatain polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avense@ienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 60/70 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 60/70 mm
Massa areica: 250 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 20 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <13%
Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > GriN

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: >NanK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > NZri

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KH4m

Resistenza a traz. delle giunzioni: > 15 KN/m

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture

m?2

Prezzo

a,9
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. K/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

B2 3 800.5 rr—eeeeeeeareeareeereeaeeenneeeanreee e m? 2,2

E.2.3.615 GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 360 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatatn polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avensetpienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm
Massa areica: 360 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 19 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 31 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <16%
Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: Xi{m

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > ROrK

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: XKR@m

Resistenza a traz. delle giunzioni: > 25 KN/m

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizicaila@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatilfegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K)\/

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
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E.2.3.620 GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatain polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avengetpienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm
Massa areica: 400 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 32 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <16%
Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7N
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: XKNZm
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > N
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KRZm
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 18 KN/m
La geogriglia dovra essere prodotta per estrusimmentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigal@dature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

B2 3,820, 5 e e e m? 238

E.2.3.625 GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatatn polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avengetpienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/35 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/35 mm
Massa areica: 600 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 30 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 40 KN/m
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
Allungamento a snervamento long.: <16%
Allungamento a snervamento trasv.: <13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: XKNZm
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RO
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KRZm
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 27 KN/m
La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R 22 T S PP RUPRRRIN m2 3,0

E.2.3.650 GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 300 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatat poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avengeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere

Tipo di rivestimento: PVC

Dimensioni aperture longitud.: 20 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm

Massa areica: 300 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 30 KN/m
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 18 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: >NanK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > Ngri
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: XKiZn

La geogriglia dovra essere costituita da due ordiniflamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziord trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatilfegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicaqg/
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K)\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
R 75151 0 1R PR PRRRSPPRRR m2 g9

E.2.3.655 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 350 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatét poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avéngeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere

Tipo di rivestimento: PVvC

Dimensioni aperture longitud.: 30 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 30 mm

Massa areica: 350 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 50 KN/m

Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > BOrK
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: Xifm
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > BBrK
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR{m

La geogriglia dovra essere costituita da due ordinifilamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottengra struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziora trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)y/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

R 75151 T PRSP PRRRTUPPPRR m2 6,5

E.2.3.660 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 400 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatat poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avengeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Tipo di rivestimento: PVC

Dimensioni aperture longitud.: 20 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm

Massa areica: 400 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 70 KN/m

Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > #8BrK
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: XK@
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > BBrK
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR@m

La geogriglia dovra essere costituita da due ordiniflamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottengra struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziora trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatilfegrove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicaqg/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K)\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

B 2.3.860.5 e eer——— e e e e e e et e e e e et —aeae e e e tbaeeaeeeaataaeeaeesarraaeaaaeaas m2 6,4

E.2.3.665 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 450 g/mq

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orieatét poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avéngeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere

Tipo di rivestimento: PVvC

Dimensioni aperture longitud.: 20 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm

Massa areica: 450 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 95 KN/m

Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > BBrK
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: XKifn
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RBriK
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: XKR{m

La geogriglia dovra essere costituita da due ordinifilamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottengra struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziora trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1363 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatillegorove che sulla geogriglia vorra
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sidase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)gy/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

S 151 T PP PP PP PR TUPRRPRRN m? g2

E.2.3.700 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/75

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietdefstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giote contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segusaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 100 mm

Altezza delle celle: 75 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,85 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kidtsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatitleaprove che sulla struttura
tridimensionale a geocelle vorra eseguire la Dsla,in fase di accettazione sia in
fase di fornitura, secondo il seguente programmparalve minimo da eseguirsi per
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta penfture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizida#a materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essewmredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

S 4 00 1R PP TRUPRRTRIN m2 89,

E.2.3.705 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/75

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietdelfstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), per la protezione contro I'erosiongesficiale di scarpate di rilevati in
genere, aventi le seguenti caratteristiche:
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.705.5

E.2.3.710

Descrizione u.m.

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 200 mm

Altezza delle celle: 75 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,15 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kitsia
Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giiome
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatidleaprove che sulla struttura

tridimensionale a geocelle vorra eseguire la Dsla,in fase di accettazione sia in

fase di fornitura, secondo il seguente programmprave minimo da eseguirsi per

ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta penfture inferiori a 3.500 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;

-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢ihihzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).

La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una

dettagliata descrizione del prodotto (composizida#a materia prima e metodo di

fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essewmredato di una etichetta

riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del

rotolo e la data di fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/75

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietdelfstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giotes contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segiumaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 300 mm

Altezza delle celle: 75 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 0,80 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kidtsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giiome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatitleaprove che sulla struttura
tridimensionale a geocelle vorra eseguire la Dsla,in fase di accettazione sia in
fase di fornitura, secondo il seguente programmprave minimo da eseguirsi per
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta penfture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;

-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢giNinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).

Prezzo

6,6
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizida#a materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.
B2 3.7 00,5 e e e m? a7

E.2.3.750 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/100

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietdefstruttura tridimensionale a nido
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giotes contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segiumaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 100 mm

Altezza delle celle: 100 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 2,25 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kidtsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giiome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatidleaprove che sulla struttura
tridimensionale a geocelle vorra eseguire la Dsla,in fase di accettazione sia in
fase di fornitura, secondo il seguente programmprave minimo da eseguirsi per
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta penfture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizida#a materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

B2 37505 et e e m2 12,

E.2.3.755 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/100

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietdelfstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la iote contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segiusaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 200 mm

Altezza delle celle: 100 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,42 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kidtsia
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Allungamento al picco: < 16%
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giome
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatitleaprove che sulla struttura
tridimensionale a geocelle vorra eseguire la Dsla,in fase di accettazione sia in
fase di fornitura, secondo il seguente programmpraive minimo da eseguirsi per
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta penfture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (Kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢ihihzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essirnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizidelta materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

S T 451 T PP OTPPPRPRPRPPPRR m2 8,0

E.2.3.760 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/100

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietdelfstruttura tridimensionale a nido
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giotee contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segiumaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 300 mm

Altezza delle celle: 100 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,00 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kitsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giiome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatisleaprove che sulla struttura
tridimensionale a geocelle vorra eseguire la Dsla,in fase di accettazione sia in
fase di fornitura, secondo il seguente programmprave minimo da eseguirsi per
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta penfture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (Kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNihzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizida#a materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.
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E.2 DISCARICHE
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.3.800 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 4 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenaipi@ TNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiits continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, dazzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >4 mm
Massa areica: 840 g/mq
Resistenza a trazione: > 10 KN/m
Allungamento a snervamento: < 30%
Permeabilita del geotessile 300 I/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >1,80 x 10-4 m2 s-1

i=1 p= 100 kPa: >1,70 x 10-4 m2 s-1
i=1 p= 500 kPa: >1,30 x 10-4 m2 s-1
i=1 p=1.000 kPa: >5,60 x 10-5 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)y/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idraultle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

E.2.3.800.5 et e e m2 51

E.2.3.805 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenaipi@ TNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiito continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, dadzzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >5mm

Massa areica: 1100 g/mq

Resistenza a trazione: > 18 KN/m
Allungamento a snervamento: <52%
Permeabilita del geotessile 300 I/sec/mq

Portata idraulica:
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Codice Descrizione u.m. Prezzo
i=1 p= 25 kPa: >3,80 x 10-4 m2 s-1
i=1 p= 100 kPa: >3,60 x 10-4 m2 s-1
i=1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1
i=1 p=1.000 kPa: >2,30x10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicaqgy/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idrauitle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
I geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

R 5101 T8 PRSP PRRRSPPPRR m2 8,0

E.2.3.810 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 7 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenaipi@ TNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiits continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, ddzzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >7 mm

Massa areica: 1500 g/mq

Resistenza a trazione: > 19 KN/m
Allungamento a snervamento: <55%
Permeabilita del geotessile 300 l/sec/mq

Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1
1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >1,20 x 10-3 m2 s-1
1 p=1.000 kPa: >1,00 x 10-3 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)y/

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prove per la determinazione della portata idraultle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
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Codice

E.2.3.810.5

E.2.3.815

E.2.3.815.5

E.2.3.850

Descrizione u.m. Prezzo

Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata

descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di

fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta

riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del

rotolo e la data di fabbricazione.
........................................................................................................................... m? Z5

GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 12 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenaipi@ TNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiits continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, ddzzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile
Tipo di maglia georete:  aperture romboidali
Tipo di polimero geotessile: polipropilene
Tipo di polimero georete: HDPE
Colore georete: nero
Contenuto di nerofumo georete: > 2%
Spessore: > 12 mm
Massa areica: 1400 g/mq
Resistenza a trazione: > 21 KN/m
Allungamento a snervamento: <60%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:
i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1
1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >6,20 x 10-4 m2 s-1
1 p=1.000 kPa: >1,00 x 10-4 m2 s-1

i

1=

i=

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicaqg/

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prove per la determinazione della portata idrauitle pressioni p= 25, 100, 500,

1.000 kPa.

I geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata

descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di

fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta

riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del

rotolo e la data di fabbricazione.
........................................................................................................................... m2 9,0

GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 4 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drengipte TN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Colore georete: nero
Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >4 mm
Massa areica: 720 g/mq
Resistenza a trazione: > 6 KN/m
Allungamento a snervamento: < 25%
Permeabilita del geotessile 300 I/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1

=1 p= 100 kPa: >5,00 x 10-4 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1
1

i
i
i p=1.000 kPa:  >1,00 x 10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)y/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idraulitle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

R <151 0 1 PP PPPRPPPPR m2 3,6

E.2.3.855 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA5 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drengipte TN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >5mm
Massa areica: 1000 g/mq
Resistenza a trazione: > 15 KN/m
Allungamento a snervamento: < 60%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >7,50 x 10-4 m2 s-1

=1 p= 100 kPa: >6,80 x 10-4 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1
1

i
i
i p=1.000 kPa: >4,50 x 10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
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E.2 DISCARICHE
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)gy/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idrautle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
I geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

R =151 T TP OUPRTRUPPRRN m2 4.6

E.2.3.860 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 7 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drengipte TN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >7 mm
Massa areica: 1400 g/mq
Resistenza a trazione: > 17 KN/m
Allungamento a snervamento: < 40%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1

i=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1

i=1 p= 500 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1

i=1 p=1.000 kPa: >1,10 x 10-3 m2 s-1
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)y/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idrauitle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

B2 3.860.5 et a e e m? 5,1
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.3.865 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 11 mm

Fornitura franco cantiere di geocomposito drengipte TN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >11 mm
Massa areica: 1300 g/mq
Resistenza a trazione: > 13 KN/m
Allungamento a snervamento: <30%
Permeabilita del geotessile 300 I/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1

i=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1
i=1 p= 500 kPa: >2,20 x 10-4 m2 s-1
i=1 p=1.000 kPa: >1,20 x 10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)y/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idrautle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

B2 38055 et m2 3,7

E.2.3.900 GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZAT E TIPO 50/25

Fornitura franco cantiere di geocomposito per tarreate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una treabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,tevMerseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di glmadiassiale

Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere

Spessore: >2,2mm

Massa areica: 360 g/mq

Resistenza a trazione longitudinale: 50 KN/m

Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m

Allungamento a rottura longitudinale: <13%

Allungamento a rottura trasversale:< 13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7N

Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > NIrK
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RIrK
Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 1if/2

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiieaprove che sul geocomposito
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione dello spessore (mogrs#o EN 964;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo ISO
10319;
-prove per la determinazione della permeabilitsvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.
Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaresato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

E.2.3.000.5 i e e e e e e — e e e e e e e e e e e e et bateaeeeaataaeeaeesarrraeaaaeaas m2 4.3

E.2.3.905 GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 75/25

Fornitura franco cantiere di geocomposito per tarreate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una fieabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,taMerseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di glradiassiale

Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere

Spessore: > 2,4 mm

Massa areica: 410 g/mq

Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m

Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m

Allungamento a rottura longitudinale: <13%

Allungamento a rottura trasversale:< 13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK

Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > Ngri

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RBriK

Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/

Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x /2

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiieaprove che sul geocomposito
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mogrs#o EN 964;

-prova per la determinazione della massa areicag)gsecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale esvieasale (KN/m) secondo ISO
10319;

-prove per la determinazione della permeabilitésvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.

Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaresato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
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Codice

E.2.3.905.5

E.2.3.910

E.2.3.910.5

E.2.3.915

Descrizione u.m. Prezzo

fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

........................................................................................................................... m? 4.8
GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 100/25
Fornitura franco cantiere di geocomposito per tarreate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una treabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,taMerseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di glmdiassiale
Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari
Tipo di polimero geotessile: polipropilene
Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere
Spessore: > 2,6 mm
Massa areica: 450 g/mq
Resistenza a trazione longitudinale: 100 KN/m
Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m
Allungamento a rottura longitudinale: <13%
Allungamento a rottura trasversale:< 13%
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > Ngri
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > NgrK
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > BlI/rK
Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x /2
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiieaprove che sul geocomposito
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione dello spessore (mogrsdo EN 964;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale esvieasale (KN/m) secondo ISO
10319;
-prove per la determinazione della permeabilitsvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.
Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaredato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.
........................................................................................................................... m2 B,3

GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 75/75

Fornitura franco cantiere di geocomposito per tarreate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una fieabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,taverseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di gladiassiale

Tipo di maglia cucita: aperture quadrate

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere

Spessore: >2,5mm

Massa areica: 470 g/mq
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Codice

E.2.3.9155

E.2.3.940

E.2.3.940.5

E.2.3.945

E.2.3.9455

Descrizione u.m.
Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m

Resistenza a trazione trasversale: 75 KN/m

Allungamento a rottura longitudinale: <13%

Allungamento a rottura trasversale:< 13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > Ngri
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RBriK
Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x /2

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiieaprove che sul geocomposito
vorra eseguire la D.L., sia in fase di accettazisiaein fase di fornitura, secondo il
seguente programma di prove minimo da eseguirsogeir5.000 mq di fornitura (e
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mogrsdo EN 964;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale esvieasale (KN/m) secondo ISO
10319;

-prove per la determinazione della permeabilitésvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.

Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaredato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

........................................................................................................................... m?
BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA
Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibrepdiglia contenute tra due sottili reti
di polipropilene.
La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
- massa areiCa di 350 G/MIQ ... ceeeeeeeei et e e e m?
BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 400 g/mq
Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibra ebcco senza additivi chimici,
biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitene:
-massa areica maggiore di 400 g/mq;
-resistenza a trazione per filo maggiore di 15 daN;
-resistenza a trazione trama maggiore di 700 daN/mq
-resistenza a trazione ordito maggiore di 600 dajy/m
-capacita di assorbimento d’acqua in % della faseiutta maggiore di 150.
La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

Prezzo

6,7

0,92

8,0
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI

Codice

E.2.3.950

E.2.3.950.5

E.2.3.955

E.2.3.955.5

E.2.3.960

E.2.3.960.5

E.2.3.965

E.2.3.965.5
E.2.3.965.10

A PIE' D'OPERA

Descrizione u.m.

BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 700 g/mq

Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibra @bcco senza additivi chimici,

biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitere:

-massa areica maggiore di 700 g/mq;

-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN;

-resistenza a trazione trama maggiore di 2300 dgN/m

-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 dagy/

-capacita di assorbimento d’acqua in % della fdsaiutta maggiore di 150.

La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 900 g/mq

Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibra ebicco senza additivi chimici,

biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitene:

-massa areica maggiore di 900 g/mq;

-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN;

-resistenza a trazione trama maggiore di 2700 dgN/m

-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 dwajy/

-capacita di assorbimento d’acqua in % della faseiutta maggiore di 150.

La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA DA 500 g/mq

Fornitura franco cantiere di stuoia in compost®88% di cellulosa e 15% di lignina,

biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitene:

-massa areica maggiore di 500 g/mq;

-resistenza a trazione trama maggiore di 750 daN/mq

-resistenza a trazione ordito maggiore di 450 dajy{/m

-capacita di assorbimento d’acqua in % della faseiutta maggiore di 450.

La stuoia dovra essere fornita corredata di untagl@&ta descrizione del prodotto

(composizione della materia prima e metodo di falalzione). Ogni rotolo di stuoia

dovra essere corredato di una etichetta riporthmeme del fabbricatore, il tipo di

prodotto, la numerazione del lotto e del rotola éata di fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO

Fornitura franco magazzino di biostuoia in fibrepdiglia e cocco contenute tra due
sottili reti di polipropilene.
La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidiabbricazione). Ogni rotolo
di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
-massa areiCa di 350 G/MQ ... ceeeeeeeeiee it e e e e e e e e e e e e er e m2
-massa areica di 450 /MO ....ccoeieeeiii i e e e e m2

Prezzo

4,2

6,5

D9

0,92
1,12
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.3.985 TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De200

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale castitel la testa di pozzo per pozzi di
aspirazione del biogas costituito dai seguenti efgm
- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De200 con usci@0De
- tubo raccordo in HDPE PE80O PN6 De200, L= 1,00 m;
- cartella in HDPE PE80 PN6 De200;
- flangia libera in alluminio plasificato De 200;2x
- flangia libera in alluminio plastificato De 90;
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccorda pezzo speciale a T e
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a Tveleaa farfalla;
- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in miate resistente al gas di discarica,
omologata DVGW o equivalente, costituita da:
corpo valvola GG40
disco/libero in acciaio AlSI 316, flangiato
cuscinetto in poliammide
guarnizione in NBR nero
- presa per il campionamento del biogas da 3/4hpteta di valvola a pressione;
- materiale di collegamento e di guarnizione.
B2 3,085, 0 et e e cad. 26650

E.2.3.990 TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 Del60

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale castitel la testa di pozzo per pozzi di
aspirazione del biogas costituito dai seguenti efgm
- elemento a T in HDPE PES80 PN6 Del60 con usci@0be
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 Del60, L= 1,00 m;
- cartella in HDPE PE8O PN6 Del60;
- flangia libera in alluminio plasificato De 160;2x
- flangia libera in alluminio plastificato De 90;
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordm pezzo speciale a T e
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a Tvoleaa farfalla;
- valvola a farfalla DN8O, a tenuta di gas, in miale resistente al gas di discarica,
omologata DVGW o equivalente, costituita da:
corpo valvola GG40
disco/libero in acciaio AlSI 316, flangiato
cuscinetto in poliammide
guarnizione in NBR nero
- presa per il campionamento del biogas da 3/4hpteta di valvola a pressione;
- materiale di collegamento e di guarnizione.
E.2.3.090.5 et e e cad. 6040

E.2.3.995 TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 Del10

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale costitel la testa di pozzo per pozzi di
aspirazione del biogas costituito dai seguenti elgm
- elemento a T in HDPE PE80O PN6 Del10 con usci20De
- tubo raccordo in HDPE PE8O PN6 Del110, L= 1,00 m;
- cartella in HDPE PE8O PN6 Del10;
- flangia libera in alluminio plasificato De 110;2x
- flangia libera in alluminio plastificato De 90;
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccorda pezzo speciale a T e
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a Tvelaaa farfalla;
- valvola a farfalla DN8O, a tenuta di gas, in miale resistente al gas di discarica,
omologata DVGW o equivalente, costituita da:
corpo valvola GG40
discol/libero in acciaio AlSI 316, flangiato
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.9955

E.2.3.1000

E.2.3.1000.5

E.2.3.1010

E.2.3.1010.5

E.2.3.1020

E.2.3.1020.5

E.2.3.1025

E.2.3.1025.5

E.2.3.1027

E.2.3.1027.5

Descrizione

cuscinetto in poliammide

guarnizione in NBR nero
- presa per il campionamento del biogas da 3/4hpteta di valvola a pressione;
- materiale di collegamento e di guarnizione.

CONTAINER ISO 1CC

Fornitura franco cantiere di container tipo abitatidimensioni ISO 1CC, diviso in
due vani, vano compressore e vano analitica e tpti@drper I'alloggiamento delle

apparecchiature di funzionamento e di controllol'idgdianto di estrazione e

combustione del biogas ad alta temperatura (120@2@tanier composto da:

- n® 1 monoblocco ISO 1CC, altezza utile 2,25 m;

- n° 1 porta ad 1 anta (90x200) con finestra cdrovieolante;

- n° 1 porta cieca a 2 ante (200x200);

- n° 1 parete divisoria stagna per gas con findistsa 60x80 cm;

- n° 1 finestra 90x90;

- blocchi d’angolo in lamiera stampata sp. 8 mm;

- struttura portante adatta per sovrapposizionmdiltro container;

- container con resistenza fuoco REI 60’;

- pareti isolanti spessore 50 mm;

- insonorizzazione interna di tutte le pareti e sifitto;

- rivestimento interno REI 60’;

- coibentazione pavimento in materasso di lana raleesp. 40 mm tenuto da
supporto in lamiera zincata fissata all’estradatedta struttura portante;

- pavimento in lamiera zincata striata portata Kgng;

- colore del container RAL a scelta secondo indar@zlella D.L.

SERRANDA IN ALLUMINIO

Fornitura franco cantiere di serranda in allumip&r presa d'aria ventilatore, con
apertura e chiusura automatica, 60x60 cm.

VENTILATORE 250 mc/h

Fornitura franco cantiere di ventilatore d'aria,rdantare nei vani del container, in
esecuzione antideflagrante, con portata minimaial’jpari a 250 mc/h, regolatore
automatico della portata, silenziatore con parzaliore sull'aspirazione e sullo
scarico, rumorosita massima di 40 dBA.

RADIATORE ELETTRICO DA 1500 W

Fornitura franco cantiere di radiatore elettricasuperficie alettata, in esecuzione
antideflagrante, da 1500 W, regolazione a termostat

RADIATORE ELETTRICO DA 1000 W

Fornitura franco cantiere di radiatore elettricsuperficie alettata, da 1000 W,
regolazione a termostato.

u.m. Prezzo

cad. 3430

cadl12.441,00

cad. 64,33
cad. 743,90
cad. 1.183,00
cad. 158,90
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.1030

E.2.3.1030.5

E.2.3.1040

E.2.3.1040.5

E.2.3.1050

E.2.3.1050.5

E.2.3.1060

E.2.3.1060.5

E.2.3.1070

E.2.3.1070.5

Descrizione um
GRUPPO COMPRESSORE

Fornitura franco cantiere di gruppo compressorepusto da:

- basamento in acciaio zincato o verniciato pgruppo compressore;

- compressore volumetrico ad aspi ruotanti, adaio il trasporto di biogas,

completo di:
separatore di condensa con serbatoio di racasttaldato ed isolato con regolatore

di livello, da almeno 160 I;

- motore elettrico da 3,2 / 4,9 KW di potenza iHlata, in esecuzione

antideflagrante;

- trasmissione a cinghia e puleggia;

- motore con termoresistenza protettiva adattdl fienzionamento con inverter;

- supporto antivibrante;

- cabina insonorizzante verticale compatta con ilsate in esecuzione

antideflagrante;

- pressione di aspirazione 50 mbar;

- prevalenza max 500 mbar.

- portata 50 - 150 MB/N ...ueiiicecee e aaaaaaa s cad.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI DEFLAGRAZI ONE

Fornitura franco cantiere di dispositivo di sicr&zanti-deflagrazione per la

mandata e I'aspirazione del compressore e perdat

- DN 80;

- con certificato di omologazione ISPESL;

- in materiale resistente alla corrosione (biogas);

- involucro in ghisa GS - C 25;

- gabbia e griglie in AlSI 316i, maglia 0,7 mm.
........................................................................................................................... cad.
BY PASS AUTOMATICO

Fornitura franco cantiere di by-pass automaticgalitenza, completo di valvola

automatizzata in esecuzione antideflagrante, di@metecondo la necessita,

completo di tubazioni e pezzi speciali per il mgyfia.
........................................................................................................................... cad.
STABILIZZATORE DI PRESSIONE

Fornitura franco cantiere di valvola di mantenincertostante della pressione

(stabilizzatore di pressione), resistente al bipgesn azionamento a molla,

approvata DIN / DVGW o equivalente, esecuzione m@mbrana di compensazione

in ingresso per una migliore precisione di regaaei il tutto completo delle

tubazioni necessarie alla posa.
........................................................................................................................... cad.
SFIATO D'EMERGENZA

Fornitura franco cantiere di tubazione di emergemzalo sfiato di una eventuale

miscela di gas - aria esplosiva, provvisto di v farfalla con contatti di apertura

e chiusura e sicurezza in esecuzione antideflagrantologata, DIN / DVGW o

equivalente.

Lunghezza minima del tubo sfiato 5,0 m.
........................................................................................................................... cad

Prezzo

9.029,00

612,40

268,60

544,90

. 1.009,00

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento

1380

Elenco Prezzi Provinciale 2010
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice

E.2.3.1080

E.2.3.1080.5

E.2.3.1090

E.2.3.1090.5

E.2.3.1100

E.2.3.1100.5

E.2.3.1110

E.2.3.1110.5

E.2.3.1120

E.2.3.1120.5

E.2.3.1130

E.2.3.1130.5

E.2.3.1140

E.2.3.1140.5

E.2.3.1150

Descrizione

CONTROLLER PRESSIONE 30 - 150 mbar

Apparecchio di controllo automatico della pressia® gas ( per sottopressione)
omologato DVGW o equiv., campo di intervento 3%6 Inbar.

CONTROLLER PRESSIONE 100 - 500 mbar

Apparecchio di controllo automatico della pressiaiet gas ( per sovrapressione)
omologato DVGW o equiv., campo di intervento 1@DO mbar

CONTROLLER TEMPERATURA T<=90°C

Apparecchio di controllo automatico della temperatuin esecuzione
antideflagrante, campo di intervento fino a 90°@xtipa contatto coi gas in materiale
resistente al biogas.

VALVOLA A FARFALLA DN80

Valvola a farfalla DN 80, a tenuta di gas, in miler resistente al biogas, con
omologazione DVGW o equivalente.

Corpo valvola: GG 40.

Disco/albero: AlSI 316.

Cuscinetto: Poliammide.

Guarnizione: NBR nero.

FILTRO GAS DN100

Filtro gas DN 100, omologato DVGW o0 equivalenten @ttacchi per misura gas da
Y." sull’entrata e sull'uscita, pannello di filtraggn polipropilene.

COMPENSATORE DN80

Compensatore DN 80 con flange inox, soffietto irci@o, con omologazione
DVGW o equivalente, lunghezza 100 cm; compresi tuttateriali di collegamento
e le guarnizioni di tenuta.

RACCORDO IN ACCIAIO INOX PER SONDE DI MI SURA

Elemento di tubo per misure, DN 80, in acciaio INO2on bocchettone da ¥4"
(munito di tappo) e da ¥4" (nippel per misure di)gasighezza minima 80 cm.

VALVOLA AUTOMATICA ELETTROMAGNETICA

Valvola automatica a chiusura rapida ed aperturiaie

- avviamento elettromagnetico in esecuzione artdednte;
- corpo valvole in GG 50;

- disco di tenuta in Perbunan;

- conforme agli standard EN 161, classe A,

- filtro in rete d’acciaio INOX;

- tempo di chiusura max 0,8 sec;

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

Prezzo

42,20

44,63

135,10

150,00

644,10

196,60

190,20
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
- tempo di apertura ca. 8 sec;

valvola DN 80, con flange PN 10
EL2.3.0050.5 i e cad. 1.660,00

E.2.3.1160 TERMOMETRO

Termometro indicatore.
- Sonda di misura: in acciaio legato;
- Profondita sonda: 100 mm;
- Campo di misura: 0 + 100 °C.
A 70 5 1 0 1 TSP RPRR cad. 43,83

E.2.3.1170 TRASDUTTORE DI PRESSIONE

Trasduttore della misura di pressione ( per so#ggione) con indicatore meccanico
e segnale elettrico in uscita, compreso alimergator
Segnale di uscita: 4 - 20 mA
Campo di misura: 0 - 200 mbar
B2 3 00705 i et cad. 1.415,00

E.2.3.1180 MANOMETRO

Manometro a molla e pistoncino per sovrapressioomologato DVGW o
equivalente, con tasto di azionamento manuale.
Campo di misura: 1 x 0 - 160 mbar
1x0-100 mbar
A T 5 0 1 PSP cad. 155,60

E.2.3.1190 MISURATORE DI PORTATA

Misuratore di portata del biogas a turbina, in egeme flangiata, materiale corpo
misuratore in ghisa sferoidale, turbina in materigihtetico lubrificata in continuo,
uscita ad impulsi NF 10 (10 impulsi/m3) con premi& di misurazione +1,5%.
Campo di misura: 0 + 200 m3/h
E.2.3.0000.5 iRt cad. 4.034,00

E.2.3.1200 SEPARATORE DI CONDENSA IN ACCIAIO INOX

Fornitura franco cantiere di separatore di condemsziclone in acciaio inox ,
potenzialita massima 500 mc/h , con attacchi agfaN 100, attacchi per misura
gas da %", nonché bocchettone di scarico del caadencon flangia DN 50,
compresa struttura di aggancio e vari materidiisdaggio e guarnizioni di tenuta.
S 01 121 0 [ 1 SRR PFPR cad. 1.353,00

E.2.3.1205 SEPARATORE DI CONDENSA IN HDPE

Fornitura franco cantiere di separatore di condensa@o in HDPE, PN 6, da 400
mm con piastra d'urto e attacchi flangiati da 188/2nm, nonché bocchettone di
scarico del condensato da 63 mm, compreso matdrifiEsaggio e guarnizioni di
tenuta.
EL2.3.02005.5 et cad. 788,40

E.2.3.1210 TORCIA DI COMBUSTIONE DEL BIOGAS 40 - 19 mc/h

Fornitura franco cantiere di torcia di combustidniegas da 40 a 150 mc/h ad alta
temperatura con bruciatore vortice-venturi.compasto
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E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- bruciatore a miscelazione combinata vortice-venttombustione del biogas con
concentrazione di almeno 25% di CH4, completo @illuger il gas composti da un
supporto di 6 iniettori miscelatori con attaccdangia alla linea, il tutto in acciaio
INOX 316, lamiera di turbolenza-vortice, con coteetaminare dei fumi dal punto
fiamma fino all’'uscita del tubo di combustione;
- attacchi per elementi termici ogni 50 cm in atezflangia di prelievo fumi,
tubetto di aspirazione fumi per analisi dal punipesiore torcia fino a quota + 1,60
m;
- gruppo di accensione costituito da dispositivoadéensione automatica del gas
completo di sonda UV, trasformatore di accensi@mmicamente compatibile, con
omologazione DVGW o equivalente;
- ventilatore aria in alluminio e serrande di regidne con servomotore;
- camera di miscelazione e combustione con tubpratezione fiamma in acciaio
speciale resistente ad alta temperatura, commssito interno in materiale ceramico
resistente fino a 1600°C.
Dati tecnici:
- portata biogas: da 40 a 150 mc/h;
- pressione in entrata: 50 mbar;
- temperatura di combustione: 1200 °C;
- tempo di permanenza fumi: min. 0,3 sec (consiedal punto fiamma fino
all'uscita dal tubo di protezione fiamma, alla ptatmax);
- diametro camera combustione: 800 mm;
- altezza totale torcia: 8200 mm.

S 01 2 X TP OPPRR cad.38.034,00

E.2.3.1220 ELEMENTO TERMICO PER REGOLAZIONE AUTOMAT ICA

Elemento termico per la regolazione automaticaededirrande di regolazione aria
per il mantenimento costante della temperaturaositstione, con indicazione
digitale.
EL2.3.0220.5 oot cad. 391,20

E.2.3.1230 QUADRO ELETTRICO E DI CONTROLLO IMPIANTO BIOGAS

Fornitura franco cantiere di quadro elettrico adtacontenere tutti gli strumenti
necessari all'esercizio del compressore e dellintpidi fiaccola, quali regolatori,
rele, interruttori e strumenti indicatori:

- interamente in lamiera di acciaio per installagi@ll'aperto;

- tutti gli elementi di servizio, strumenti e sgieminose devono essere montati in
modo da essere azionabili dall'esterno ed essewdi dbh cartellini descrittivi in
laminato plastico inciso;

- regolatore PID;

- interruttore di emergenza;

- stampante a punti a 6 canali;

- regolatore di frequenza completo di cablaggiseatdamento del quadro.

Spegnimento di emergenza della combustione quando:
- serbatoio di raccolta condensa pieno;

- alta pressione di aspirazione;

- alta temperatura sul lato aspirazione del consores

- alta temperatura della fiamma;

- bassa temperatura della fiamma;

- bassa concentrazione di CH4;

- alta concentrazione di O2;

- alta temperatura sulle sicurezze antideflagragion

- apertura della valvola di sicurezza.
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

Il quadro elettrico € composto da un PLC liberamgmmogrammabile completo di
software e protocollo dati adatto per sistema SINRG FMS parte 1 e parte 2 per
la trasmissione dati e supervisione impianto aadis.
Il comando deve essere realizzato in modo taleadangire I'avviamento automatico
dell'intero impianto anche in mancanza di corrente.
EL2.3.0280.5 i ettt cad22.955,00

E.2.3.1240 CONTROLLER ARIA AMBIENTE

Controlli dell'aria ambiente per il vano del congsere, analizzatore di sicurezza di
CH4 / O2, costituiti da:

- cassette di comando da 19" inseribili nel quadiocomando, azionabili
dall'esterno;

- testine di misura a distanza secondo il princiggtla combustione catalitica per
CHA4.

Campo di intervento: 10% limite. inferiore. espldtsi - preallarme;
30% limite @nfore esplosivita allarme principale.
Con collaudo BTB e omologazione.
T 12 S SRS cad. 1.220,00

E.2.3.1250 STAMPANTE A PUNTI A 6 CANALI

Stampante a punti a 6 canali da installare nel qudidcomando:
- avanzamento carta 2 cm/h con scale adeguateaanpti;

- 1 set di sagome graduate:

- segnale in uscita 4 - 20 mA;

- compresi rotoli di carta sufficienti per un ardidunzionamento.

Canale I: 0 - 80 Vol % CH4
Canale Il:  0-80 Vol % 02
Canale lll: 0 - 200 mbar sottopressione
Canale IV: 0 -500 mc/h portata
Canale V: 0 - 1600 Temporizzazione torcia
Canale VI: libero
N T 121 0 1 PP EPRR cad. 3.290,00

E.2.3.1260 ANALIZZATORE FISSO, IN CONTINUO, DI BIOG AS

Fornitura franco cantiere di analizzatore di mamitp e sicurezza in continuo di
CH4 / CO2 / O2 provvisto di omologazione, compastdettaglio da:

- misurazione analizzatore infrarosso per CO2 e;CH4

- misuratore elettrochimico per O2;

- involucro in lamiera di acciaio a tre settoriplato termicamente, riscaldato, da
montare a parete;

- scatola inseribile da 19" per la misura di 0 98@CH4;

- scatola inseribile da 19" per misura di 0 - 25% O

- scatola inseribile da 19" per misura di 0 - 80@2C

- tubi di collegamento in Viton;

- alimentazione di tensione;

- rompi famma a monte e a valle;

- sensore di fuoco;

- sonda di umidita;

- pompa a membrana;

- filtro per polvere fine;

- misuratore di portata con contatti limitatori;

- commutatore per gas di prova,;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
- valore di misura in uscita 4 - 20 mA.

Comprese le necessarie tubazioni riscaldate prsida misurare, da montare tra gli
analizzatori ed il separatore a ciclone.
EL2.3.0260.5 oo e cad23.065,00

E.2.3.1270 ANALIZZATORE PORTATILE DI BIOGAS

Fornitura di analizzatore portatile per il monitggéio del biogas, composto in
dettaglio da:
- misurazione analizzatore infrarosso per CO2 e;CH4
- misuratore elettrochimico per O2;
- alimentazione con accumulatore ricaricabile;
- pompa a membrana;
- filtro per polvere fine;
- commutatore per gas di prova;
- valore di misura in uscita memorizzabili e tragfti su PC;
- software per il funzionamento.
e T 2 4 1 RPN cad. 6.880,00
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE

E.2 DISCARICHE

E.2.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTO DI MATERIALI

Codice

E.2.4

E.2.45

E.2.455

E.2.4.10

E.2.4.105

E.2.4.10.10
E.2.4.10.15
E.2.4.10.20
E.2.4.10.25

E.2.4.20

E.2.4.20.5

E.2.4.25

Descrizione u.m.

LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTO DI MATERIALI

Nel presente capitolo sono incluse le voci di etemmezzi che si ritengono

specifiche, o quanto meno frequenti, per I'eseqigziti opere in discarica.

Ne consegue che le voci necessarie per il comptttondelle lavorazioni, quali

scavi e rinterri in terreno di qualsiaisi natureomsistenza - ad esclusione dei rifiuti
solidi urbani e assimilati - devono essere ricercatrove, piu precisamente nel
listino delle Opere Igienico Sanitarie relativccallettori fognari.

SCAVO A SEZIONE APERTA IN R.S.U. E ASSIMILABILI

Scavo a sezione aperta per shancamento e splateameR.S.U. e assimilabili,

compresa l'estrazione di rifiuti solidi ingombraet eventuali relitti di murature, lo

spianamento della configurazione del fondo, l'ewalat profilatura di pareti,

scarpate e cigli, compreso inoltre il paleggiaméntéoco del materiale all'interno

dell'area di cantiere, computato secondo i disdgprogetto e le indicazioni della

Direzione Lavori.
................................................................................................................................. m3

SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN R.S.U. E ASSIMILABILI.

Scavo a sez. ristretta in R.S.U. e assimilabilmpeesi la livellazione del piano di

scavo e la sistemazione del materiale di risultestrbzione di rifiuti solidi

ingombranti ed eventuali relitti di muratura; comgr inoltre gli oneri per le

armature di sostegno dello scavo previste dallenaantiinfortunistiche. 1l volume

di scavo sara computato sulla base della largheameenzionale e delle profondita

stabilite dalle sezioni tipo di progetto, il tuttseguito a regola d'arte e secondo le

indicazioni della Direzione Lavori.
- scavo a sezione ristretta, proforfaditha 1,50 M...........ccoccvvivreeriivrrsimnes m3
- scavo a sezione ristretta profordfitd,51 a 2,50 M.......ccccceevcvvieeeeeriinn m3
- scavo a sezione ristretta, proforahit2,51 a 4,00 M........ccccvvvvvveeernnn. m3
- scavo a sezione ristretta, proforahitd,01 a 8,00 M.........ccccvvvvveeenn.. m3
- scavo a sezione ristretta, proforait@ 8,00 M.........ccevvvvieeeeeeiniiiis i cemeemree e m3

FORMAZIONE DI CASSONETTO IN PORFIDO 10 - 120 mm

Fornitura e posa in opera di cassonetto in porfidaealizzare sotto il magrone di
sottofondazione di opere in c. a. e cls eseguito scarti della lavorazione del
porfido, pezzatura 10-120 mm, proveniente da cayeeastito a qualsiasi distanza e
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, compresactampattazione a strati non
superiori a 20 cm eseguita mediante minimo 15 p@gssuccessivi per strato di
rullo compattatore vibrante avente peso minimo.di4-16 e comunque fino a
raggiungere un costipamento tale da ottenere vdiriModulo elastico svizzero,
rilevabile con prova di carico su piastra, di 4@@ckn2. Il cassonetto verra misurato
secondo le sagome di progetto e dalla Direzion@tiav
........................................................................................................................... m3

FORMAZIONE DI RILEVATO IN SCARTI DI PORFID O 10 -120 mm

Formazione di rilevato posto in opera e misuratoosdo le sagome indicate in
progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito conrigatella lavorazione del porfido,

pezzatura 10-120 mm, proveniente da cave di poestifualsiasi distanza e ritenuto
idoneo dalla Direzione Lavori, compresa la compzéttze a strati non superiori a 50
cm eseguita con minimo 15 passaggi per stratolldi cmpattatore vibrante del peso
minimo di 14-16 t., e comunque fino a raggiungéreostipamento prescritto, ed

Prezzo

10,80

18,46
34,37
35,87
41,91
50,31

14,6
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTO DI MATERIALI

Codice

E.2.4.255

E.2.4.30

E.2.4.30.5

E.2.4.35

E.2.4355

E.2.4.40

E.2.4.40.5

Descrizione u.m. Prezzo

ogni altra lavorazione ed onere per dare il rilevadmpiuto a perfetta regola d'arte.

Nel prezzo e compreso l'onere della compattazi@iesattofondo del rilevato fino

ad ottenere i valori di portanza richiesti in pridge dalla Direzione Lavori.
........................................................................................................................... m? 13,3

RIEMPIMENTI CON MATERIALE ARIDO DRENANTE 3 0-70 mm

Fornitura e posa in opera di materiale arido drenaostituito da materiale porfirico

0 comunque non calcareo frantumato nella pezza@0r@0 mm e debitamente

lavato.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli onerr jge stesa del materiale in unico

strato di spessore maggiore o uguale a 50,00 cntheain corrispondenza delle

tubazioni drenanti all'interno della superficie iemmeabilizzata della discarica

(spessore minimo al di sopra delle tubazioni=5@/®) e lungo le scarpate.

Il tutto dovra essere eseguito a regola d’artecerssip le disposizioni della D.L..
........................................................................................................................... m3 12,8

REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO E DELLE RAMPE.

Regolarizzazione del piano e delle rampe del cunddo rifiuti eseguita con

pendenze indicate nel progetto esecutivo e sectmdudicazioni della Direzione

Lavori,con spianamento generale della superficienodo da renderla idonea alla

successiva stesa del sistema impermeabilizzasigpaificie.
........................................................................................................................... m? 0,65

FORMAZIONE DI RILEVATO PER TOMI IN TERRA A RMATA

Formazione di rilevato per tomi in terra armatastpan opera e misurato secondo le

sagome indicate in progetto o dalla Direzione Laveseguito con materiale

proveniente da cave di prestito poste a qualsiatnza, o con materiale di risulta

degli scavi, in ogni caso identificabile nella déisazione CNR-UNI 10006 come

materiale di gruppo non inferiore ad A2, sottogmpgy2-5:

- frazione passante al setaccio 0,075 UNI 233235%;

- Limite di liquidita: <= 40;

- Indice di plasticita: <= 10;

- Indice di gruppo = 0;

Nel prezzo si intende incluso e compensato I'operda modinatura, la sagomatura,

la stesa del materiale e la compattazione a sioatisuperiori a 50 cm, eseguita con

minimo 15 passaggi, per strato, di rullo compattatobrante del peso di almeno 14

t, e comunque fino al raggiungimento del costipam@nescritto in progetto.

Nel prezzo é altresi compreso l'onere della corapate del sottofondo del rilevato

fino all'ottenimento dei valori di portanza previst progetto e dell'esecuzione delle

prove geotecniche - analisi granulometriche, lititAtterberg, prove di carico su

piastra, prove Proctor - per il controllo delle atteristiche del materiale posto a

rilevato e del suo grado di compattazione, siasefdi accettazione del materiale in

cantiere che durante la posa dello stesso (un dighwove ogni 1000 mc a meno di

diversa prescrizione della D.L.).
........................................................................................................................... m? 2,9
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
E.2.5.10 TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO

Fornitura e posa in opera di telo geocomposito dretito impermeabilizzante
(materassino bentonitico) composto da due strajgedtessile in polipropilene, inerti
alla maggior parte delle sostanze chimiche (acidilali) presenti nel terreno
oggetto della posa, con interposto strato di betgom 100% sodica naturale, in
ragione di 4 kg/mq (valore minimo). Le carattedsg& mineralogiche della bentonite
di sodio naturale dovranno essere le seguenti:

- percentuale di montmorillonite maggiore del 70%;

- peso specifico superiore o uguale a 2,50 g/cmc;

- valore del pH in sospensione acquosa variabilg ad0;

- punto di fusione superiore a 1200 °C;

- rigonfiamento libero superiore a 15 volte il vimie solido;

| due geotessili in polipropilene dovranno aversdguenti caratteristiche:
geotessile inferiore: geotessile tessuto, con gratmmra minima di 200 g/mq (EN
965), resistenza a trazione longitudinale e tramler>=35 kN/m (EN ISO 10319),
allungamento a rottura longitudinale e trasversailgore o uguale al 13% (EN I1SO
10319);

geotessile superiore: geotessile non tessuto ajogh fiocco, a fibre lunghe,
vergini, con grammatura minima di 400 g/mqg (EN 9&®mpletamente saturato di
bentonite nella misura di 800 g/mq, resistenzaazidne longitudinale e trasversale
>= 22 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottuwaditudinale 50-80% (EN
ISO 10319);

| due geotessili dovranno essere collegati tra toediante agugliatura trasversale ad
alta densita di ponti, uniformemente distribuititstta la superficie, onde evitare la
formazione di canali o vie preferenziali di fugdladbentonite in caso di rottura o
taglio del geocomposito bentonitico e consentirgerfetto autoconfinamento della
bentonite, impedendo lo scorrimento della stessaqualsiasi posizione e
inclinazione. | due geotessili potranno essereegali tra loro con procedimento
meccanico diverso dall’agugliatura, ma consideeafoivalente all’agugliatura dalla
D.L. ai fini della qualita delle prestazioni debgliotto.

Il telo geocomposito bentonitico dovra avere leuseti caratteristiche principali:
-grammatura (massa areica) maggiore di 5.400 gy $3854);

-spessore minimo a secco di 6,00 mm (DIN 53855);

-resistenza a rottura longitudinale maggiore dkliim (DIN 53857/2);

-resistenza a rottura trasversale maggiore di Z/énk(®DIN 53857/2);

-allungamento a rottura longitudinale minore de}d(DIN 53857/2);

-allungamento a rottura trasversale minore del (D% 53857/2);

-resistenza allo spellamento (peeling) di almen®B® cm (ASTM-D413);
-resistenza al punzonamento maggiore di 4 kN (ED 18236);

-coefficiente di permeabilita normale al piano K18*-8 cm/s (DIN 18130, GRI
GCL-2).

La stesa dei teli geocompositi bentonitici dovraemire, sia sulle superfici inclinate
sia sulle superfici piane, mediante sormonto diesda25 cm. Le zone di sormonto
eventualmente non pretrattate (cioé preventivamesatiirate di bentonite) in
fabbrica dovranno essere trattate in cantiere gamgémento di bentonite sodica
naturale sfusa nella misura di 0,5 kg/m, al finéastorire ed accelerare il processi di
saldatura dei due teli sovrapposti.

La larghezza dei teli dovra essere di almeno 4,5@lrfine di ridurre al minimo il
numero di sovrapposizioni.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

E.2.5.10.5

E.2.5.15

E.2.5.155

E.2.5.20

Descrizione u.m.

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti glirioredativi alla fornitura e posa

del telo geocomposito bentonitico, nonché di tlgtprove di laboratorio che sul telo

la D.L. intendera eseguire in fase di accettaziene fase di fornitura in cantiere,

secondo il seguente programma di prove minimo dgugssi per ogni 5.000 mq di

fornitura:

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza a trazione longitudinale eveeesale (kN/m) secondo DIN

53857/2 0 EN ISO 10319;

-prova di resistenza allo spellamento (peelingl(\¢m) secondo ASTM-D413;

-prova di resistenza al punzonamento (kN) secodiéSO 12236;

-prova di determinazione del coeff. di permeabititimale al piano (cm/s) secondo

DIN 18130, GRI GCL-2;

-prova di determinazione della qualita della beitéon

Il geocomposito bentonitico dovra essere fornitaremato di una dettagliata

descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di

fabbricazione). Ogni rotolo dovra essere corredatma etichetta riportante il nome

del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numeramtodel lotto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in

polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 200 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 2,5 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKidm (EN ISO 10319);

-resistenza a trazione trasversale maggiore diNOrK(EN 1SO 10319);

-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10"-3 m/s.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO

10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 entitti gli altri oneri per dare |l

lavoro finito a regola d’arte e secondo le dispiosizdella D.L.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

Prezzo

1,96
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

E.2.5.20.5

E.2.5.25

Descrizione u.m.

-massa areica maggiore di 280 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 2,6 mm (DIN 53855, NSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 3,0 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKi@m (EN ISO 10319);

-resistenza a trazione trasversale maggiore diNBrK(EN 1SO 10319);

-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10"-3 m/s.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO

10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 entitti gli altri oneri per dare |l

lavoro finito a regola d’arte e secondo le dispiosizdella D.L.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 350
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 350 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 3,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 3,5 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKR2m (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore diN/IrK(EN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (ENXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN 18319).

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10"-3 m/s.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN I1SO
10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 enitti gli altri oneri per dare |l
lavoro finito a regola d’arte e secondo le dispiosizdella D.L.

Prezzo

2,52
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo
A T2 T P m?2 2,69
E.2.5.30 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 400

g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 400 g/mq (EN 965);
-spessore minimo maggiore di 3,3 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,8 KN &N 12236);
-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKkRdm (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore diNArKEN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (ENXDI$0319);
-allungamento a rottura trasversale <= 80% (EN 18319);
-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10"-3 m/s.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236.
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wdedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 enitti gli altri oneri per dare |l
lavoro finito a regola d'arte e secondo le dispiosizdella D.L.

2 < 10 11 O TP m2 3,11

E.2.5.35 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 500
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 500 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 3,9 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 4,2 KN &N 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkBG@m (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore dilRAKEN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10*-2 cm/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile voeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO
10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

E.2.5.355

E.2.5.40

E.2.5.40.5

E.2.5.45

Descrizione u.m. Prezzo

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wdedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 enfitti gli altri oneri per dare |l

lavoro finito a regola d'arte e secondo le dispiosizdella D.L.

........................................................................................................................... m? 3,40

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 700
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in

polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 700 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 5,0 mm (DIN 53855, NSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 5,80 KN I&DI 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkKBIm (EN ISO 10319);

-resistenza a trazione trasversale maggiore dilBOrKEN 1SO 10319);

-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10"-2 cm/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO

10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 entitti gli altri oneri per dare |l

lavoro finito a regola d’arte e secondo le dispiosizdella D.L.
........................................................................................................................... m?2 4,51

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1000
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 1.000 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 7,00 mm (DIN 53855TKMED-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 8,50 KN IE&DI 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkBZm (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore dilSrKEN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (ENXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN 18319);

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10*-2 cm/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

E.2.5455

E.2.5.50

E.2.5.50.5

E.2.5.55

Descrizione u.m.

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evigasale (KN/m) secondo EN ISO

10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddS 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 entitti gli altri oneri per dare |l

lavoro finito a regola d’arte e secondo le dispiosizdella D.L.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1500
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in

polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 1.500 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 10,00 mm (DIN 53855TM-D-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 13,50 KNIED 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dKRZm (EN ISO 10319);

-resistenza a trazione trasversale maggiore diOrK(EN 1SO 10319);

-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (ENXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN 18@319);

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10*-2 cm/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN ISO

10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 enitti gli altri oneri per dare |l

lavoro finito a regola d’arte e secondo le dispiosizdella D.L.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 2000
g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile non tesagtaliato a filo continuo in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 2.000 g/mq (EN 965);

-spessore minimo maggiore di 14,00 mm (DIN 538557 M-D-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 17,50 KNIE&D 12236);

-resistenza a trazione longitudinale maggiore dkBZm (EN ISO 10319);

Prezzo

5,62

7,59
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE

E.2 DISCARICHE

E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

E.2.5.55.5

E.2.5.60

E.2.5.60.5

Descrizione u.m.

-resistenza a trazione trasversale maggiore dif2rK(EN 1SO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (ENXDI$0319);

-allungamento a rottura trasversale <= 130% (EN 18@319);

-permeabilita sotto 2KPa di pressione >= 10"-2 cm/s

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile voaseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitiel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo EN I1SO
10319;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconddSO 12236.

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 enitti gli altri oneri per dare |l
lavoro finito a regola d’arte e secondo le dispiosizdella D.L.

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 100g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuamgrordito) in polipropilene avente

le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 100 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 0,40 mm (DIN 53855TMSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 2,20 KNN(®1307);

-resistenza a trazione ordito maggiore di 18 KNIHN(53857);

-resistenza a trazione trama maggiore di 16 KN/N(BB8857);

-allungamento a rottura ordito <= 20% (DIN 53857);

-allungamento a rottura trama <= 17% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnstitute);

-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;

-permeabilita >= 10"-2 cm/s;

-sovrapposizione teli: > 20 cm.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile tégstorra eseguire la D.L., sia in fase

di accettazione sia in fase di fornitura, secorldseguente programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;

-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;

-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del

Franzius Institute;

-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

Prezzo

9,82

1,92
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.5.65 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 150g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuamgrordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 150 g/mq (DIN 53854);
-spessore minimo maggiore di 0,6 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,30 KNN(®1307);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 25 KNIHN(53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 25 KN/N(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857);
-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnstitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;
-permeabilita >= 10"-2 cm/s;
-sovrapposizione teli: > 20 cm.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile tégstorra eseguire la D.L., sia in fase
di accettazione sia in fase di fornitura, secorldseguente programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

1 71 T USSR m2 2,21

E.2.5.70 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuamgrordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 200 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 0,7 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 5,0 KN (B4R07);

-resistenza a trazione ordito maggiore di 38 KNIHN(53857);

-resistenza a trazione trama maggiore di 34 KN/hN(BB8857);

-allungamento a rottura ordito <= 16 (DIN 53857);

-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnstitute);

-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;

-permeabilita >= 10"-2 cm/s;

-sovrapposizione teli: > 20 cm.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile tegstorra eseguire la D.L., sia in fase
di accettazione sia in fase di fornitura, secorldseguente programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(galmeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;

-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

E.2.5.70.5

E.2.5.75

E.2.5.755

E.2.5.80

Descrizione u.m.

-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 300g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuamgrordito) in polipropilene avente

le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 300 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 1,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 8,0 KN (B4R07);

-resistenza a trazione ordito maggiore di 52 KNIHN(53857);

-resistenza a trazione trama maggiore di 52 KN/N(BB857);

-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857);

-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,250 mm (FranZnstitute);

-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 I/mq sec;

-permeabilita >= 10"-2 cm/s;

-sovrapposizione teli: > 20 cm.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile tesstorra eseguire la D.L., sia in fase

di accettazione sia in fase di fornitura, secorldseguente programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;

-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;

-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del

Franzius Institute;

-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).

Il geotessile dovra essere fornito corredato di waedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuamngrordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 400 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 1,5 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 10,0 KNN(®1307);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 70 KNIHN(53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 65 KN/N(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,270 mm (FranZnstitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 I/mq sec;

Prezzo

2,63

3,20
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

E.2.5.80.5

E.2.5.85

E.2.5.855

Descrizione u.m.

-permeabilita >= 10"-2 cm/s;

-sovrapposizione teli: > 20 cm.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile tégstorra eseguire la D.L., sia in fase

di accettazione sia in fase di fornitura, secorldseguente programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;

-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;

-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del

Franzius Institute;

-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).

Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 500g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuamgrordito) in polipropilene avente

le seguenti caratteristiche:

-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854);

-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, MSD-1777);

-resistenza al punzonamento maggiore di 11,5 KNN(®1307);

-resistenza a trazione ordito maggiore di 80 KNIHN(53857);

-resistenza a trazione trama maggiore di 75 KN/N(BB857);

-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857);

-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857);

-apertura di filtrazione 090 >= 0,270 mm (FranZnstitute);

-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 |/mq sec;

-permeabilita >= 10"-2 cm/s;

-sovrapposizione teli: > 20 cm.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geotessile tegstorra eseguire la D.L., sia in fase

di accettazione sia in fase di fornitura, secorldseguente programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;

-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;

-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;

-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del

Franzius Institute;

-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).

Il geotessile dovra essere fornito corredato di waedtagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

Prezzo

3,68

3,94
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E.2.5.90 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 600g/mq

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuamgrordito) in polipropilene avente
le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854);
-spessore minimo maggiore di 2,5 mm (DIN 53855, MSD-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 12,5 KNN(®1307);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 90 KNIHN(53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 80 KN/N(BB857);
-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857);
-apertura di filtrazione 090 >= 0,270 mm (FranZnsitute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 |/mq sec;
-permeabilita >= 10"-2 cm/s;
-sovrapposizione teli: > 20 cm.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geotessile tégstorra eseguire la D.L., sia in fase
di accettazione sia in fase di fornitura, secorldseguente programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geotessitkel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) seconido32307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN#egondo DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filiome O90 (mm) col metodo del
Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilita alla&dl/mq sec).
Il geotessile dovra essere fornito corredato di wedtagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geotessile dovra essere corredato di una eticheportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
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E.2.5.200 STRATO DI MATERIALE SABBIOSO LIMOSO A PRO TEZIONE
GEOMEMBRANA

Fornitura e posa in opera di uno strato di 20 cspédissore di materiale composto da
65% in peso di sabbia fine lavata e vagliata canglometria 0-3 mm, mescolata
con limo argilloso in quantita pari al 35% in peso.

La stesa del materiale sabbioso-limoso dovra esssgguita con rullo liscio ad
azione statica di almeno 10 tonnellate di pesoifmir0 passate).

Lo strato di materiale sabbioso-limoso posto inrapdovra presentare le seguenti
caratteristiche:

-densita Proctor standard maggiore del 95%;

-angolo di attrito interno maggiore di 25°;

-coesione di almeno 0,05 kg/cmg;

-indice di plasticita sopra linea “A” del diagrammiaCasagrande;

-modulo elastico svizzero maggiore di 200 kg/cmg;

-coefficiente di conducibilita idraulica K<107-5 ¢

-contenuto di sostanze organiche minore del 3%;

-contenuto di calcare minore del 5%.

La superficie superiore dello strato di materiablsoso-limoso compattato, dopo le
operazioni di compattazione sopra riportate e priekila esecuzione delle prove di
idoneita eseguite dalla D.L., dovra essere ademeatte protetta, mediante teli
impermeabili, dagli agenti atmosferici, come galssiccamento o dilavamento, per
evitare la formazione di fessurazioni di qualsgeere.
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Per la verifica delle caratteristiche del materiaébbioso-limoso posto in opera
verra adottato il seguente programma di contrphoye in laboratorio e in sito ogni
1.000 mq di strato posato):
-granulometria su campione prelevato in sito;
-permeabilita in laboratorio su campione ricostrui(permeametro a parete
flessibile);
-prova di taglio su campione ricostruito (provaéila triassiale C.I1.U.);
-prova di carico su piastra in sito (piastra D=30);
-prova di densita in sito.
Qualora i risultati delle prove siano insoddisfacespetto a quanto prescritto nella
presente voce o ritenuti tali dalla D.L., il ma#dei posto in opera nell'area testata
(1.000 mq) dovra essere sostituito, a cura e sgelémpresa appaltatrice, con
materiale avente le caratteristiche richieste.
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gliriosepra riportati relativi alla
posa in opera del materiale sabbioso-limoso, glitoneri relativi alle prove da
esequirsi in sito e in laboratorio e quelli rela@ia rimozione del materiale non
idoneo e alla sua sostituzione con materiale idonenché tutti gli oneri derivanti
dalla necessita di dover miscelare piu materialirjpettare i requisiti richiesti.
Le prove in laboratorio e in sito verranno eseguite personale specializzato di
laboratori di fiducia indicati dalla D.L..
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E.2.5.210 POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO

Posa in opera del materiale argilloso per 'impexhikzzazione del fondo e delle
scarpate della discarica avente le caratteristinoHecate nella voce Fornitura del
materiale argilloso tipo A e tipo B.

La posa in opera del materiale argilloso dovra mweein strati successivi di
spessore finito minore o uguale a 25,00 cm ciascpaepuno spessore totale dello
strato di materiale argilloso maggiore o ugualed,Q0 cm. Ogni strato di 25 ,00
cm dovra essere steso con mezzi meccanici additiofinitrici, motogreder) e
compattato con rullo statico a piede di pecora mastra del peso minimo di 15
tonnellate (almeno 25 passate per ogni strato).

La superficie superiore dell'ultimo strato da 25,66 (4° strato) dovra essere
compattata anche con un rullo liscio, sempre debpainimo di 15 tonnellate, in
modo da rendere perfettamente liscia la superfitie sara a contatto con la
geomembrana in H.D.P.E. ad aderenza miglioratescei#ta definitiva del mezzo di
compattazione, dello spessore degli strati e delana di passate per ogni strato sara
evidentemente correlata ai risultati delle provéatioratorio sul materiale argilloso
eseguite in fase di accettazione, in modo da attewalori accettabili della densita
secca, del contenuto d’acqua e del coefficientmdducibilita idraulica.

La superficie superiore di ogni strato del materiatgilloso compattato, dopo le
operazioni di compattazione sopra riportate e priekila esecuzione delle prove di
idoneita eseguite dalla D.L., dovra essere ademeatte protetta, mediante teli
impermeabili, dagli agenti atmosferici, come galssiccamento o dilavamento, per
evitare la formazione di fessurazioni di qualsgesere.

Lo strato argilloso non potra essere posto in opeperiodi nei quali le condizioni
meteorologiche rendano difficoltoso il raggiungirteedei requisiti richiesti.

Le caratteristiche di ogni singolo strato da 2560 di materiale argilloso posto in
opera dovranno essere le seguenti:

- densita Proctor standard: >= 95%;

- coefficiente di conducibilita idraulica: K < 10 em/s;

- modulo elastico svizzero: >= 250 kg/cmg;

- contenuto d’acqua superiore all’Optimum, ma nandd 3 punti percentuali;

- percentuale di saturazione maggiore dell’80%.
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Per la verifica delle caratteristiche del materialgilloso posto in opera verra
adottato il seguente programma di controlli (praviaboratorio e in sito):
- Prova di permeabilita in lab. su campione indisto
Permeametro a parete flessibile
1 ogni 1000 mq
- Prova di taglio in lab. su campione indisturbato
Cella triassiale (prova C.1.U.)
1 ogni 1000 mq
- Prova di permeabilita in sito
Permeametro Boutwell e infiltrometri o strumaealtrettanto affidabili
1 ogni 1000 mq
- Prova di carico su piastra
Piastra D = 300 mm
1 ogni 1000 mq per ogni strato
- Prova di densita in sito
1 ogni 1000 mq per ogni strato
- Contenuto d’acqua in lab. su campione indisturipaelevato in sito
1 ogni 1000 mq per ogni strato

Qualora le prove eseguite diano risultati peggigspetto a quelli richiesti e
comunque qualora la D.L. ritenga non soddisfacéintgsultato delle prove, il
materiale posto in opera nell’area testata (100D dogra essere sostituito, a cura e
spese dell'Impresa appaltatrice, con materiale taercaratteristiche richieste.
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gliriosepra riportati relativi alla
posa in opera del materiale argilloso, nonché glitioneri relativi alle prove da
eseguirsi in sito e in laboratorio e quelli relatadla rimozione del materiale
argilloso non idoneo e alla sua sostituzione coterrae idoneo.
Le prove in laboratorio e in sito verranno eseguite personale specializzato di
laboratori di fiducia indicati dalla D.L..
Tutte le indicazioni contenute nella presente vdiceapitolato si intendono valide
per la posa in opera del materiale argilloso pengdermeabilizzazione del fondo
della discarica sia alla base che lungo le scarpate
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E.2.5.295 GEOMEMBRANA IN HDPE LISCIA - spess. 1,5 M

Fornitura e posa in opera di geomembrana dellosspeddi 1,5 mm realizzata in
materiale sintetico costituito da polietilene athalensita, prodotto con polimeri
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclaki-prima qualita in quantita non
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in pataale minima del 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatglermanto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondotme 1SO 1183 e DIN 53479.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ancheré delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aaatine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di prayre ©0.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;

-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;

-prova di resistenza alla lacerazione secondo [38I3;

-prova di resistenza al punzonamento dinamico skraiNl 8202/12;

-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
-prova per la determinazione della stabilita din@mesle (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17;

-prova per la determinazione della densita sec@18b53479;

-prova per la determinazione del coeff. di dilataz termica secondo UNI 8020/20.
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultameformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.{ipirecisamente:
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CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezza telo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento: 8202/8 / 53455 / >NAfA@mq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /994

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.); 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / 8N/8m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12claske PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / B6%= 2,20 x 10"-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2%9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 50ym + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - / superfici lisce

Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paldéire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichbadmembrana e l'idoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripke rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

L'accettazione in cantiere del materiale stessb satordinata ai risultati dei tests di
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minortre campioni prelevati a caso dalla
Direzione Lavori.

Le giunzioni in sito dei teli potranno essere egega due modi:

1) in automatico con apparecchi che effettuano atatd ad estrusione
interposta a facce parallele, larghezza minimaad®ldatura 40 mm e spessore non
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali ripzicmi in corso d'opera dovranno
essere eseguite con apparecchiature ad estrustmmapposta e produrre una
larghezza di saldatura minima di 40 mm;

2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldaturappid pista dovra portare a
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lascianda@anale intermedio per eseguire
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovraravée seguenti dimensioni
minime: larghezza della saldatura maggiore di 50, narghezza canale prova
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggli 15 mm. Le superfici da
saldare devono essere molate se non fornite disgngia protette con un nastro
adesivo.

Il controllo di qualita delle saldature verra esémumediante un collaudo non
distruttivo ed uno distruttivo.

Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiare190% delle saldature:

1) per le saldature ad estrusione a facce pardlletdlaudo sara eseguito con
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogenegiggiinto saldato;
2) per le saldature a doppia pista il collaudo sm@guito ad aria compressa

nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti sdlguenti pressioni dipendenti
dalla temperatura del telo: - temperatura mantotlaa +20 pressione 5 BAR -
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BARpéeatura manto da +35 a +50
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile@igione dovra essere inferiore
0 uguale al 10%. La pressione andra misurata conmamometro montato

all'estremita del canale opposta a quella di iregrekell'aria compressa.

Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: dllaudo distruttivo per ambedue i
sistemi di saldatura, sara eseguito su campioteya# per ogni giornata lavorativa.
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| controlli verranno effettuati mediante la prova sfogliamento eseguibile in
cantiere.

Saranno considerati positivi se si considera lorvamaento del lembo senza il
distacco della saldatura.

E' inoltre compresa nel prezzo I'esecuzione diiagrdmma di posa dei teli su cui
verranno disegnate le linee di saldatura dei fedlindicati i punti di prelievo dei
provini.
A conclusione delle opere di impermeabilizzazidAppaltatore dovra produrre una
polizza di garanzia con validita di 10 anni -seamnithrt. 1669 C.C.- per
responsabilita civile verso terzi.
ST 1 T PP OUPRTRUPPRTRIN m2 8,7

E.2.5.300 GEOMEMBRANA IN HDPE LISCIA - spess. 2,5 m

Fornitura e posa in opera di geomembrana dellosspeddi 2,5 mm realizzata in
materiale sintetico costituito da polietilene athalensita, prodotto con polimeri
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclali-prima qualita in quantita non
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in pataale minima del 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatglermanto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondotme 1SO 1183 e DIN 53479.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ancheré delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aa&tine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di prayre 40.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;

-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;

-prova di resistenza alla lacerazione secondo [38I3;

-prova di resistenza al punzonamento dinamico skraiNl 8202/12;

-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
-prova per la determinazione della stabilita dini@mesle (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17,

-prova per la determinazione della densita sec@18b53479;

-prova per la determinazione del coeff. di dilavaz termica secondo UNI 8020/20.
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultangformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.{ipirecisamente:

CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezzatelo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento:; 8202/8 / 53455 / >NAfA7@mq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /996

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.): 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / 8X/8m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12claske PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / B6%= 2,20 x 10"-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2%9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 502nm + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - / superfici lisce
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Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paldéire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichbadmembrana e l'idoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripke rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

L'accettazione in cantiere del materiale stessb sabordinata ai risultati dei tests di
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minortre campioni prelevati a caso dalla
Direzione Lavori.

Le giunzioni in sito dei teli potranno essere egega due modi:

1) in automatico con apparecchi che effettuano atafd ad estrusione
interposta a facce parallele, larghezza minimaad&ldatura 40 mm e spessore non
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali ripzicmi in corso d'opera dovranno
essere eseguite con apparecchiature ad estrusmmapposta e produrre una
larghezza di saldatura minima di 40 mm;

2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldaturappid pista dovra portare a
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lascianda@anale intermedio per eseguire
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovraravée seguenti dimensioni
minime: larghezza della saldatura maggiore di 50, narghezza canale prova
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggli 15 mm. Le superfici da
saldare devono essere molate se non fornite disgngia protette con un nastro
adesivo.

Il controllo di qualita delle saldature verra eségumediante un collaudo non
distruttivo ed uno distruttivo.

Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiare190% delle saldature:

1) per le saldature ad estrusione a facce pardlletdlaudo sara eseguito con
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogenegiggiinto saldato;
2) per le saldature a doppia pista il collaudo ss@guito ad aria compressa

nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti sdlguenti pressioni dipendenti
dalla temperatura del telo: - temperatura mantotlaa +20 pressione 5 BAR -
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BARpéeatura manto da +35 a +50
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile@igione dovra essere inferiore
0 uguale al 10%. La pressione andra misurata conmamometro montato

all'estremita del canale opposta a quella di imgrekell'aria compressa.

Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: dllaudo distruttivo per ambedue i
sistemi di saldatura, sara eseguito su campioteya# per ogni giornata lavorativa.
| controlli verranno effettuati mediante la prova sfogliamento eseguibile in
cantiere.

Saranno considerati positivi se si considera lorvameento del lembo senza il
distacco della saldatura.

E' inoltre compresa nel prezzo I'esecuzione diiagrdmma di posa dei teli su cui
verranno disegnate le linee di saldatura dei fedlindicati i punti di prelievo dei
provini.
A conclusione delle opere di impermeabilizzazidAppaltatore dovra produrre una
polizza di garanzia con validita di 10 anni -seamnithrt. 1669 C.C.- per
responsabilita civile verso terzi.
BL2.5.300.5 e e e h e e e b et e e be e e eh bt e e e abe e e e anbe e e abreeeaanaee s m2 41,

E.2.5.305 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SUI DUE LAT | - spess. 1,5 mm

Fornitura e posa in opera di geomembrana corrugatadi un lato mediante
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali dadere la superficie trattata rugosa sia
al tatto che alla vista.

Tale geomembrana dovra avere uno spessore di 1,5 mealizzata in materiale
sintetico costituito da polietilene ad alta denspiéodotto con polimeri vergini -
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice

Descrizione u.m. Prezzo

assolutamente non rigenerati o riciclati- di priqualita in quantita non inferiore al
97% e addizionata con nerofumo in percentuale nardei 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatader manto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondotme 1SO 1183 e DIN 53479.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ancheré¢ delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aaatine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di prayre ©0.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;

-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;

-prova di resistenza alla lacerazione secondo [383;

-prova di resistenza al punzonamento dinamico skraiNI 8202/12;

-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
-prova per la determinazione della stabilita dinemele (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17,

-prova per la determinazione della densita sec@18ib53479;

-prova per la determinazione del coeff. di dilataz termica secondo UNI 8020/20.

Le caratteristiche di resistenza dovranno risultameformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.{1 precisamente:

CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezzatelo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento: 8202/8 / 53455 / >ANA‘Amq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /9396

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.): 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / /8 m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12classe PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / B6%= 2,20 x 10"-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2%9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >=2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 50ym + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce

Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paftire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichbadmembrana e l'idoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripke rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

L'accettazione in cantiere del materiale stessb satordinata ai risultati dei tests di
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minorire campioni prelevati a caso dalla
Direzione Lavori.

Le giunzioni in sito dei teli potranno essere egega due modi:

1) in automatico con apparecchi che effettuano atatd ad estrusione
interposta a facce parallele, larghezza minimaad&ldatura 40 mm e spessore non
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali ripzicmi in corso d'opera dovranno
essere eseguite con apparecchiature ad estrusammapposta e produrre una
larghezza di saldatura minima di 40 mm;

2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldaturappid pista dovra portare a
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lascianda@anale intermedio per eseguire
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovraravée seguenti dimensioni
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

minime: larghezza della saldatura maggiore di 50, narghezza canale prova
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggli 15 mm. Le superfici da
saldare devono essere molate se non fornite disangia protette con un nastro
adesivo.

Il controllo di qualita delle saldature verra esémumediante un collaudo non
distruttivo ed uno distruttivo.

Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiarel®0% delle saldature:

1) per le saldature ad estrusione a facce pardlletdlaudo sara eseguito con
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogenegiggiinto saldato;
2) per le saldature a doppia pista il collaudo sm@guito ad aria compressa

nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti sdlguenti pressioni dipendenti
dalla temperatura del telo: - temperatura mantotSlaa +20 pressione 5 BAR -
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BARpéaeatura manto da +35 a +50
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile@igione dovra essere inferiore
0 uguale al 10%. La pressione andra misurata conmamometro montato

all'estremita del canale opposta a quella di irsgrekell'aria compressa.

Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: dllaudo distruttivo per ambedue i
sistemi di saldatura, sara eseguito su campioteyat per ogni giornata lavorativa.
| controlli verranno effettuati mediante la prova sfogliamento eseguibile in
cantiere.

Saranno considerati positivi se si considera lorvameento del lembo senza il
distacco della saldatura.

E' inoltre compresa nel prezzo I'esecuzione diiagrdmma di posa dei teli su cui
verranno disegnate le linee di saldatura dei fedlindicati i punti di prelievo dei
provini.
A conclusione delle opere di impermeabilizzazidAppaltatore dovra produrre una
polizza di garanzia con validita di 10 anni -seawntart. 1669 C.C.- per
responsabilita civile verso terzi.
G 101 T8 PR PRRRTUPPRRR m2 19,

E.2.5.310 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SUI DUE LAT | - spess. 2,5 mm

Fornitura e posa in opera di geomembrana corrugiatantrambi i lati mediante
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali dadere la superficie trattata rugosa sia
al tatto che alla vista.

Tale geomembrana dovra avere uno spessore di 2,5 mealizzata in materiale
sintetico costituito da polietilene ad alta denspiéodotto con polimeri vergini -
assolutamente non rigenerati o riciclati- di priqpalita in quantita non inferiore al
97% e addizionata con nerofumo in percentuale nardel 2%.

La massa volumica, espressa in g/cm3, richiestatglermanto dovra avere un
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondoitme 1SO 1183 e DIN 53479.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ancheré delle prove che sul
materiale vorra fare la D.L., sia in fase di aaatine del prodotto sia in fase di
fornitura, secondo il seguente programma di prayre 40.000 mq di fornitura:
-prova per il calcolo dello spessore della supierfiscia secondo DIN 53353;
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455;

-prova di resistenza all’'urto secondo DIN 53515;

-prova di resistenza alla lacerazione secondo [38I'3;

-prova di resistenza al punzonamento dinamico skraiNl 8202/12;

-prova per la determinazione del contenuto in catilack secondo UNI 9556;
-prova per la determinazione della stabilita dini@mesle (1 h a 120°C) secondo UNI
8202/17;

-prova per la determinazione della densita sec@18b53479;

-prova per la determinazione del coeff. di dilavaz termica secondo UNI 8020/20.
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

Le caratteristiche di resistenza dovranno risultangformi a quanto prescritto dalle
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.ipirecisamente:

CARATTERISTICHE UNI/DIN ASTM /VALORI MINIMI
Larghezzatelo:/-/-/>=4,50m

H.D.P.E. vergine assolutamente non rigeneratd: [ >= 97%
Tensione di snervamento: 8202/8 / 53455 / >NAfA@mq
Allungamento a snervamento: 8202/8 / 53455 /9396

Tensione di rottura: 8202/8 / 53455/ >= 26 N/mmgq
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.): 8202/83455 / >= 600 %
Resistenza all'urto: 8653 /53515 / >= 800 mJ/mmq

Resistenza alla lacerazione: 8202/9 /53377 / 8N/8m

Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12claske PD4
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20 / BEX= 2,20 x 10"-4/°C.
Stabilita dimensionale (1h a 120°): 8202/17 / 2B9<= 1,50 %
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2

Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >=2 %

Densita: 9092/A /53479 /0,94 ,0,965 g/cmc

Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B=/2.000 h

Spessore superficie liscia: 8202/6 /53353 502nm + 10 %
Capacita di piegatura a freddo: 8202/15 / - /séegsure a T>-50°C.
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce

Ogni rotolo di telo dovra essere corredato di paldéire certificato di qualita
attestante le caratteristiche fisiche e chimichbadmembrana e l'idoneita all'uso
della stessa per impermeabilizzazione di discaripbe rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

L'accettazione in cantiere del materiale stessb savordinata ai risultati dei tests di
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minortre campioni prelevati a caso dalla
Direzione Lavori.

Le giunzioni in sito dei teli potranno essere egegn due modi:

1) in automatico con apparecchi che effettuano atafd ad estrusione
interposta a facce parallele, larghezza minimaadsldatura 40 mm e spessore non
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali ripzicmi in corso d'opera dovranno
essere eseguite con apparecchiature ad estrusmmapposta e produrre una
larghezza di saldatura minima di 40 mm;

2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldatureppid pista dovra portare a
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lascianda@anale intermedio per eseguire
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovraravée seguenti dimensioni
minime: larghezza della saldatura maggiore di 50, narghezza canale prova
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggli 15 mm. Le superfici da
saldare devono essere molate se non fornite disgngia protette con un nastro
adesivo.

Il controllo di qualita delle saldature verra eségumediante un collaudo non
distruttivo ed uno distruttivo.

Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiare190% delle saldature:

1) per le saldature ad estrusione a facce pardlletdlaudo sara eseguito con
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogenedfegiinto saldato;
2) per le saldature a doppia pista il collaudo ss@guito ad aria compressa

nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti sdlguenti pressioni dipendenti
dalla temperatura del telo: - temperatura mantotlaa +20 pressione 5 BAR -
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BARpéeatura manto da +35 a +50
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile@bgione dovra essere inferiore
0 uguale al 10%. La pressione andra misurata conmamometro montato

all'estremita del canale opposta a quella di irgrekell'aria compressa.

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1406 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: dllaudo distruttivo per ambedue i
sistemi di saldatura, sara eseguito su campioteya# per ogni giornata lavorativa.
I controlli verranno effettuati mediante la prova sfogliamento eseguibile in
cantiere.

Saranno considerati positivi se si considera lorvameento del lembo senza il
distacco della saldatura.

E' inoltre compresa nel prezzo I'esecuzione diiagrdmma di posa dei teli su cui
verranno disegnate le linee di saldatura dei fedliindicati i punti di prelievo dei
provini.
A conclusione delle opere di impermeabilizzazidAppaltatore dovra produrre una
polizza di garanzia con validita di 10 anni -seamnithrt. 1669 C.C.- per
responsabilita civile verso terzi.
B2 5.300.5 e e e m? 32,

E.2.5.320 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore0,3 mm

Fornitura e posa in opera di geomembrana in plelieti a bassa densita (LDPE),
rinforzata con armatura interna in tessuto di pibdiee ad alta densita (HDPE) e
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti cardtiehe:

Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m

Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N

Resistenza a lacerazione trasversale: 130 N

Spessore nominale: 0,30 mm

Massa areica: 210 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N

Resistenza a trazione delle presaldature: rottwra fiunto

Permeabilita al vapor d’acqua: 1,1 g/mqg in 24 h

Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10"-143n

Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.

Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnaa dalla Certificazione di
Qualita 1ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli pregaid stabilimento di geometria e
metratura indicate dalla D.L., in modo che la lonessa in opera possa essere
eseguita con semplici operazioni manuali. Una vdiséesi sul sito i teli dovranno
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante precedimenti: semplice
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldaturai¢er In ogni caso i teli dovranno
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistdimicollegamento dei tel
corrisponderanno per la stessa geomembrana trai plieersi.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicaqgy/

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢ihinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cobdoeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).
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Codice Descrizione u.m.

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
prodotto dovra essere corredato di una etichgitatente il nome del fabbricatore, il
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.

E.2.5.320.5 posata in opera con semplice SOVIAJIPOSI.............uvvuriiiririieeiierieeeeeessmmmmnnenes m2
E.2.5.320.10 posata in opera Con CUCItUra MECCANICA. .........ccocuurrrrrrrrrererrrrrereeeeeeesnsanannnnenes m2
E.2.5.320.15 posata in opera con saldatura termiCal.........cccccurirriiiiiiiiieiee e e eeeeecee e m2
E.2.5.325 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore0,5 mm

Fornitura e posa in opera di geomembrana in plelietia bassa densita (LDPE),
rinforzata con armatura interna in tessuto di piidiee ad alta densita (HDPE) e
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti cargstiehe:

Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m

Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N

Resistenza a lacerazione trasversale: 200 N

Spessore nominale: 0,50 mm

Massa areica: 300 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4.500 N

Resistenza a trazione delle presaldature: rottira fiunto

Permeabilita al vapor d’acqua: 1,1 g/mqg in 24 h

Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10"-1d/s

Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.

Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnapa dalla Certificazione di
Qualita 1ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli presaild stabilimento di geometria e
metratura indicate dalla D.L., in modo che la lon@ssa in opera possa essere
eseguita con semplici operazioni manuali. Una vdistesi sul sito i teli dovranno
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante precedimenti: semplice
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldaturai¢er In ogni caso i teli dovranno
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistdimicollegamento dei tel
corrisponderanno per la stessa geomembrana trei pliearsi.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicag)y/

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cedbdeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
prodotto dovra essere corredato di una etichgitatente il nome del fabbricatore, il
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.

E.2.5.325.5 posata in opera con semplice SOVIAJIPOSI.............uvvrriiiiiriieiiieeeeeeeeessmmmmmnnenes m2
E.2.5.325.10 posata in opera Con CUCItUra MECCANICA. .........ccecuurrrrrrrrrererrerrerreeeeesessansnnnnnenes m2
E.2.5.325.15 posata in opera con saldatura termiCa..........ccccuvrrriririiiieeiee e eeceecee e m2

Prezzo

3,42
3,79
4,03

4,02
4,38
4,61
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.5.350 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO -
spessore 0,3 mm

Fornitura e posa in opera di geomembrana autoestitig in polietilene a bassa
densita (LDPE), rinforzata con armatura internataasuto di polietilene ad alta
densita (HDPE) e stabilizzata agli U.V., aventedguenti caratteristiche:

Classe di resistenza al fuoco: 1 (uno) certificata

Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m

Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N

Resistenza a lacerazione trasversale: 130 N

Spessore nominale: 0,30 mm

Massa areica: 210 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N

Resistenza a trazione delle presaldature: rottwa giunto

Permeabilita al vapor d'acqua: 1,1 g/mq in 24 h

Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10"-143n

Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.

Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnapa dalla Certificazione di
Qualita ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli pregaild stabilimento di geometria e
metratura indicate dalla D.L., in modo che la lonessa in opera possa essere
eseguita con semplici operazioni manuali. Una vdiséesi sul sito i teli dovranno
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante precedimenti: semplice
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldatunaid¢ar In ogni caso i teli dovranno
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistdinicollegamento dei teli
corrisponderanno per la stessa geomembrana trai plieersi.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicaqgy/

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cobaoeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
prodotto dovra essere corredato di una etichgttatente il nome del fabbricatore, il
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.

E.2.5.350.5 posata in opera con SempliCe SOVIAPIPOSI..........ccoiruurriiieriiiiiiieee e e m? 3,93
E.2.5.350.10 posata in opera con CUCItUra MECCANICA. .........cceuuureurierieeeeeeeeeaaaaaaaeaaaaannnneeee m2 4,30
E.2.5.350.15 posata in opera con saldatura termiCa..........cccuuueeieiiiiiiiiiiiee e mz 4,59
E.2.5.355 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO -

spessore 0,5 mm

Fornitura e posa in opera di geomembrana autoestitig in polietiiene a bassa
densita (LDPE), rinforzata con armatura internataasuto di polietilene ad alta
densita (HDPE) e stabilizzata agli U.V., aventedguenti caratteristiche:

Classe di resistenza al fuoco: 1 (uno) certificata

Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m

Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N

Resistenza a lacerazione trasversale: 200 N

Spessore nominale: 0,50 mm

Massa areica: 300 g/mq

Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4.500 N

Resistenza a trazione delle presaldature: rottwra fiunto

Permeabilita al vapor d’acqua: 1,1 g/mqg in 24 h

Coefficiente di conducibilita idraulica: < 10"-14sn

Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V.

Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C.

La fornitura della geomembrana dovra essere accgnapa dalla Certificazione di
Qualita 1ISO 9001 relativa al produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli pregaid stabilimento di geometria e
metratura indicate dalla D.L., in modo che la lon@ssa in opera possa essere
eseguita con semplici operazioni manuali. Una vdistesi sul sito i teli dovranno
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante precedimenti: semplice
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldaturait¢er In ogni caso i teli dovranno
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistdimicollegamento dei tel
corrisponderanno per la stessa geomembrana trai plieersi.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana&@seguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornit(gaalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 10.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mm);

-prova per la determinazione della massa areicag)gy/

-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m)

-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione);

-prova di resistenza al punzonamento statico cedbdeCBR (KN);

-prova per la determinazione della conducibilitaidica (m/s).

La geomembrana dovra essere fornita corredata alidettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
prodotto dovra essere corredato di una etichgttatente il nome del fabbricatore, il
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e ddblo e la data di fabbricazione.

E.2.5.355.5 posata in opera con semplice SOVIAJIPOSI.............uuvuriiiiiriieeiieeieeeeeessmmmmnnenes m2 4,53
E.2.5.355.10 posata in opera Con CUCItUra MECCANICA..........ccccuurrrrrrrrrerererrrereeeeeessssansnnnnenes m2 4,95
E.2.5.355.15 posata in opera con saldatura termiCal.........cccccuuvrrririiieirieieee e eeceecee e m2 5,19
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI
E.2.6.5 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 6

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in H.B.FSIGMA 50/63 (PE80) PN 6
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati estlasmente con materia prima
vergine in conformita alle norme UNI 7054/72. Davna essere forniti i certificati
di controllo qualita e la Direzione Lavori provvedeall'esecuzione di prove di
collaudo sul materiale fornito in conformita allerme UNI 7611/7613/7615.

Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta d@nsiovranno recare in maniera
visibile le seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-I®BA.s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C 1/260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 K&y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1052

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei f#ai eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaititrici in HDPE, e dovranno
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.5.5

E.2.6.5.10
E.2.6.5.15
E.2.6.5.20
E.2.6.5.25
E.2.6.5.30
E.2.6.5.35
E.2.6.5.40
E.2.6.5.45
E.2.6.5.50
E.2.6.5.55

E.2.6.10

Descrizione

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallilteamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiame ghiaietto secondo le sezioni tipo.
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50{#¥80), PN6 DE 110 - sp= 6,3 mm........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{&E80), PN6 DE 125 - sp=7,1 mm........
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{®E80), PN6 DE 140 - sp= 8,0 mm........
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{®E80), PN6 DE 160 - sp= 9,1 mm........
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{&E80), PN6 DE 180 - sp= 10,2 mm......
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{&E80), PN6 DE 200 - sp= 11,4 mm......
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{®E80), PN6 DE 225 - sp= 12,8 mm......
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{®E80), PN6 DE 250 - sp= 14,2 mm......
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{&E80), PN6 DE 280 - sp= 15,9 mm......
e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{&E80), PN6 DE 315 - sp= 17,9 mm......
. € p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{®E80), PN6 DE 355 - sp= 20,1 mm......

— —h —h —h —h —h —h —h —h

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) M 10

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in H.B.FSIGMA 50/63 (PE80) PN 10
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati estlasmente con materia prima
vergine in conformita alle norme UNI 7054/72. Davna essere forniti i certificati
di controllo qualita e la Direzione Lavori provvedeall'esecuzione di prove di
collaudo sul materiale fornito in conformita allerme UNI 7611/7613/7615.

Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta d@nsiovranno recare in maniera
visibile le seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®@Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C 1/260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmm2, b) a 100 mm/min. =
25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N2y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 10502

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fodai eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione

33333333333

Prezzo

25,60
27,89
31,87
36,54
40,77
46,71
53,67
61,50
71,49
83,70
99,95
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.10.5

E.2.6.10.10
E.2.6.10.15
E.2.6.10.20
E.2.6.10.25
E.2.6.10.30
E.2.6.10.35
E.2.6.10.40
E.2.6.10.45
E.2.6.10.50
E.2.6.10.55

E.2.6.15

Descrizione u.m. Prezzo

Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadPirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere reaizaei 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerfigie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallileamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiarnic ghiaietto secondo le sezioni tipo.

f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S5®{&E80), PN10 DE 110 - sp= 10,0 mm.... m 28,96
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN10 DE 125 - sp= 11,4 mm.... m 32,19
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN10 DE 140 - sp= 12,8 mm.... m 37,22
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN10 DE 160 - sp= 14,6 mm.... m 43,44
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN10 DE 180 - sp= 16,4 mm.... m 49,53
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{PES80), PN10 DE 200 - sp= 18,2 mm.... m 57,42
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®(PES80), PN10 DE 225 - sp= 20,5 mm.... m 67,33
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®(PES80), PN10 DE 250 - sp= 22,8 mm.... m 78,23
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®(PES80), PN10 DE 280 - sp= 25,5 mm.... m 92,17
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®(PES80), PN10 DE 315 - sp= 28,7 mm.... m 110,16
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®(PES80), PN10 DE 355 - sp= 32,3 mm.... m 133,40

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) M 16

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in H.B.FSIGMA 50/63 (PE80) PN 16
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati esblamente con materia prima
vergine in conformita alle norme UNI 7054/72. Davna essere forniti i certificati
di controllo qualita e la Direzione Lavori provvedeall'esecuzione di prove di
collaudo sul materiale fornito in conformita allerme UNI 7611/7613/7615.

Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta d@nsiovranno recare in maniera
visibile le seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C 1/260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 K&y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith
- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1052
- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.155

E.2.6.15.10
E.2.6.15.15
E.2.6.15.20
E.2.6.15.25
E.2.6.15.30
E.2.6.15.35
E.2.6.15.40

E.2.6.20

Descrizione u.m. Prezzo

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei fodai eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziondiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaittitrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallileamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiaric ghiaietto secondo le sezioni tipo.

f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA S®{&E80), PN16 DE 110 - sp= 15,2 mm.... m 33,98
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®(PES80), PN16 DE 125 - sp= 17,3 mm.... m 38,60
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®(PES80), PN16 DE 140 - sp= 19,4 mm.... m 45,11
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN16 DE 160 - sp= 22,1 mm.... m 53,72
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN16 DE 180 - sp= 24,9 mm.... m 62,44
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN16 DE 200 - sp= 27,6 mm.... m 73,22
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN16 DE 225 - sp= 31,1 mm.... m 87,33
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&®{(PES80), PN16 DE 250 - sp= 34,5 mm.... m 102,73

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 6

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in gidéiae ad alta densita SIGMA 80,
mrs 10 (PE 100) PN 6 certificata da laboratori rtiudii approvazione ISO 45000.
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle nopnteN 12201-2 (ex CEN/TC
155 WI 12 System Standard 020), realizzati perusstne utilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 ¢g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2nm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nNi12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un nmodelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:
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E.2 DISCARICHE
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Codice

E.2.6.20.5

E.2.6.20.10
E.2.6.20.15
E.2.6.20.20
E.2.6.20.25
E.2.6.20.30
E.2.6.20.35
E.2.6.20.40
E.2.6.20.45
E.2.6.20.50
E.2.6.20.55

E.2.6.25

Descrizione

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in stabilimento una campionatura dei fdy eseguire nle prove delle 1000

ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione

Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso

l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda

numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni

caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del

tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.

Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di

polifusione testa/testa, ovvero mediante maniceititrici in HDPE, e dovranno

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino

rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallileamento delle tubazioni lungo il

tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiaric ghiaietto secondo le sezioni tipo.
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA &E(100), PN6 DE 110 - sp= 4,0 mm...........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN6 DE 125 - sp= 4,6 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN6 DE 140 - sp= 5,1 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN6 DE 160 - sp= 5,8 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN6 DE 180 - sp= 6,6 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN6 DE 200 - sp= 7,3 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN6 DE 225 - sp= 8,2 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN6 DE 250 - sp= 9,1 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN6 DE 280 - sp= 10,2 mm.........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN6 DE 315 - sp= 11,4 mm.........

. € p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN6 DE 355 - sp=12,9 mm.........

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in gidéiae ad alta densita SIGMA 80,
mrs 10 (PE 100) PN 10 certificata da laboratori itnat approvazione ISO 45000.
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle nopnteN 12201-2 (ex CEN/TC
155 WI 12 System Standard 020), realizzati pemusstne utilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 g/10 min

u.m.

333333333383

Prezzo

24,28
26,34
29,61
33,54
37,25
42,25
48,10
54,55
63,58
73,67
87,52

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.25.5

E.2.6.25.10
E.2.6.25.15
E.2.6.25.20
E.2.6.25.25
E.2.6.25.30
E.2.6.25.35
E.2.6.25.40
E.2.6.25.45
E.2.6.25.50
E.2.6.25.55

Descrizione u.m. Prezzo

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirb=NZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12

- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un mlodelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei f#ai eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerfigie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaititrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallilteamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiaric ghiaietto secondo le sezioni tipo.

f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA &¥E(100), PN10 DE 110 - sp= 6,6 mm......... m 27,12
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN10 DE 125 - sp= 7,4 mm......... m 29,48
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN10 DE 140 - sp= 8,3 mm......... m 33,79
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN10 DE 160 - sp= 9,5 mm......... m 39,12
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN10 DE 180 - sp= 10,7 mm....... m 44,11
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN10 DE 200 - sp= 11,9 mm....... m 50,76
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN10 DE 225 - sp= 13,4 mm....... m 58,91
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN10 DE 250 - sp= 14,8 mm....... m 67,62
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@&E100), PN10 DE 280 - sp= 16,6 mm....... m 80,45
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN10 DE 315 - sp= 18,7 mm....... m 95,37
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN10 DE 355 - sp= 21,1 mm....... m 115,00

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1416 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.6.30 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in gidéiae ad alta densita SIGMA 80,
mrs 10 (PE 100) PN 16 certificata da laboratori itnwt approvazione ISO 45000.
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle nopnteN 12201-2 (ex CEN/TC
155 WI 12 System Standard 020), realizzati pemusstne utilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirb=NZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nK12

- conducibilitad termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un mlodelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei f#ni eseguire le prove delle 1000
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni
caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaititrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallilteamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiaric ghiaietto secondo le sezioni tipo.

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1417

Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.30.5

E.2.6.30.10
E.2.6.30.15
E.2.6.30.20
E.2.6.30.25
E.2.6.30.30
E.2.6.30.35
E.2.6.30.40
E.2.6.30.45
E.2.6.30.50
E.2.6.30.55

E.2.6.35

Descrizione

f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA &¥E(00), PN16 DE 110 - sp= 10,0 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN16 DE 125 - sp= 11,4 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN16 DE 140 - sp= 12,7 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN16 DE 160 - sp= 14,6 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®E100), PN16 DE 180 - sp= 16,4 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN16 DE 200 - sp= 18,2 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN16 DE 225 - sp= 20,5 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA&E100), PN16 DE 250 - sp= 22,7 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN16 DE 280 - sp= 25,4 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN16 DE 315 - sp= 28,6 mm.......
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E100), PN16 DE 355 - sp= 32,3 mm.......

TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 6

Fornitura e posa in opera di tubi in H.D.P.E. SIGEM®63 (PE80) PN 6 conformi
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamerga materia prima vergine in
conformita alle norme UNI 7054/72. Dovranno esdereiti i certificati di controllo
qualita e la Direzione Lavori provvedera all'esésoe di prove di collaudo sul
materiale fornito in conformita alle norme UNI 761613/7615.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita doviamacare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C /20,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (M.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =
25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N2y b) a 100 mm/min = 28
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mif08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 105MM2

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicsititrici in HDPE, e dovranno

u.m.

333333333383

Prezzo

31,13
34,57
40,06
47,29
54,32
63,27
74,67
87,01
105,31
126,70
154,70

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1418 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallileamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiame ghiaietto secondo le sezioni tipo.

E.2.6.35.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®WN6 DE 110 - sp=6,3 mM................c...... m 322
E.2.6.35.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N6 DE 125 - sp=7,1 MM.......ccccevveeeernn.. m 4,59

E.2.6.35.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N6 DE 140 - sp=8,0 MM........cccevvveeennn.. m 8,57

E.2.6.35.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N6 DE 160 - sp= 9,1 MM.......ccccevveeernn.. m 3,23

E.2.6.35.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8W6 DE 180 - sp= 10,2 MM..........ccccccnne. m ,487
E.2.6.35.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®WN6 DE 200 - sp=11,4 mm.........c........... m 423
E.2.6.35.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8W6 DE 225 - sp=12,8 MM..........c...c...... m ,380
E.2.6.35.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8WN6 DE 250 - sp= 14,2 MM..................... m ,248
E.2.6.35.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8W6 DE 280 - sp= 15,9 mm..................... m ,268
E.2.6.35.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8W6 DE 315 - sp=17,9 mMM..............c...... m ,480
E.2.6.35.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N6 DE 355 - sp= 20,1 MM........cccceeeeee... m ,696
E.2.6.40 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 10

Fornitura e posa in opera di tubi in H.D.P.E. SIGEB®&63 (PE80) PN 10 conformi
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamesta materia prima vergine in
conformita alle norme UNI 7054/72. Dovranno esdereiti i certificati di controllo
qualita e la Direzione Lavori provvedera all'esésoe di prove di collaudo sul
materiale fornito in conformita alle norme UNI 761613/7615.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@nmecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.I.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®@Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C 1/260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 K&y b) a 100 mm/min = 28
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/min08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 10502

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.40.5

E.2.6.40.10
E.2.6.40.15
E.2.6.40.20
E.2.6.40.25
E.2.6.40.30
E.2.6.40.35
E.2.6.40.40
E.2.6.40.45
E.2.6.40.50
E.2.6.40.55

E.2.6.45

Descrizione u.m. Prezzo

ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo € compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbaghpaltatore.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaititrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricalliieamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiarme ghiaietto secondo le sezioni tipo.

f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®WN10 DE 110 - sp= 10,0 mm................... m 25,6
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®W10 DE 125 - sp= 11,4 mMm................... m 828,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8W10 DE 140 - sp=12,8 mm................... m 933,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®W10 DE 160 - sp= 14,6 mm.................. m 130,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®W10 DE 180 - sp= 16,4 mm................... m 246,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®W10 DE 200 - sp= 18,2 mm................... m 154,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8&N10 DE 225 - sp= 20,5 MM.......cccccce..... m 084,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N10 DE 250 - sp= 22,8 MM.........cccee..... m 944,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N10 DE 280 - sp= 25,5 MM.......ccccceee..... m 888,
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8&N10 DE 315 - sp= 28,7 MM.......ccccccee..... m ,806
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N10 DE 355 - sp=32,3 MM.......cceeeeeee... m ,180

TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 16

Fornitura e posa in opera di tubi in H.D.P.E. SIGEB&63 (PE80) PN 16 conformi
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamerga materia prima vergine in
conformita alle norme UNI 7054/72. Dovranno esdereiti i certificati di controllo
qualita e la Direzione Lavori provvedera all'esésne di prove di collaudo sul
materiale fornito in conformita alle norme UNI 761613/7615.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- indicazione del materiale (PE a.d.);

- indicazione del tipo;

- valore del diametro esterno DE;

- indicazione della pressione nominale PN;

- indicazione del periodo di produzione;

- numero di iscrizione al marchio I.1.P..

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-1®@Ba s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C /260,

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (M.
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 100gnin

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N2y b) a 100 mm/min = 28
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mif08% , b) a 100 mm/min >
700%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C > 700 Nith

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 10502

- conducibilitad termica a 23°C = 0,45 W/mk

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C

- resistenza allo stress-cracking > 1000h

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
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Codice

E.2.6.455

E.2.6.45.10
E.2.6.45.15
E.2.6.45.20
E.2.6.45.25
E.2.6.45.30
E.2.6.45.35
E.2.6.45.40

E.2.6.50

Descrizione

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigsmguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caraltaghpaltatore.
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaititrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallileamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiarnic ghiaietto secondo le sezioni tipo.
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8WN16 DE 110 - sp= 15,2 MM...................
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8W16 DE 125 - sp=17,3 MM...................
e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8W16 DE 140 - sp= 19,4 mm...................
e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N16 DE 160 - sp= 22,1 MM.........cccce.....
e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8&N16 DE 180 - sp= 24,9 MM........cccccc.....
e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N16 DE 200 - sp= 27,6 MM...........cc......
e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE&N16 DE 225 - sp= 31,1 MM........ccceeeu....
. € p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE®W16 DE 250 - sp= 34,5 mm..................

TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 6

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene a@th densita SIGMA 80, mrs 10
(PE 100) PN 6 certificata da laboratori muniti gipeovazione 1ISO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle nornfieNpt2201-2 (ex CEN/TC 155
WI 12 System Standard 020), realizzati per estngsiatilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 ¢g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2nm2, b) a 100 mm/min =
25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nK12

- conducibilitad termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Il materiale costituente i tubi dovra avere un modelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

33333333

Prezzo

90,6
385,
821,
480,
159,
989,
084,
489,
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssmguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbaghpaltatore.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallileamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiame ghiaietto secondo le sezioni tipo.

E.2.6.50.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)PDE 110 - sp=4,0 MM......cccccvvvrnrnnnnnnn. m 1,
E.2.6.50.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)6PDE 125 - sp=4,6 MM..........ccceeeerennnne m 23,05
E.2.6.50.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)&PDE 140 - sp=5,1 MM.......ccccvverrvrrennne. m 26,31
E.2.6.50.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)6PDE 160 - sp=5,8 mM..............cceeennee m 30,25
E.2.6.50.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)6PDE 180 - sp=6,6 mM............cceeevennnee m 33,73
E.2.6.50.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)&PDE 200 - Sp=7,3 MM.....cccovuvreerrreennnn. m 38,96
E.2.6.50.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE10D)&PDE 225 - sp=8,2 MM.......ccccveeevurrennne. m 44,81
E.2.6.50.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)&PDE 250 - sp=9,1 MM.......cccveeevrrennne. m 51,25
E.2.6.50.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)&PDE 280 - sp= 10,2 MM.......ccecevurrennnee. m 0,2
E.2.6.50.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)&PDE 315 - sp=11,4 MM.......c.ceccvuvrnnnne. m 0,38
E.2.6.50.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)&PDE 355 - sp=12,9 MM..........cceuvrennne. m 4,2
E.2.6.55 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 10

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneath densita SIGMA 80, mrs 10
(PE 100) PN 10 certificata da laboratori munitiagiprovazione 1SO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle nornieNpt2201-2 (ex CEN/TC 155
WI 12 System Standard 020), realizzati per estnssiatilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seduearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirbNZ2nm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12
- conducibilita termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.
Il materiale costituente i tubi dovra avere un modelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E >=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;
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- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E >= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigsmguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaititrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallilteamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiarnic ghiaietto secondo le sezioni tipo.

E.2.6.55.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)I8NDE 110 - Sp=6,6 MM............ccuveee.ee. m , 723
E.2.6.55.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 125 - Sp=7,4 MM...........ccecvrrnnnne. m 6,25
E.2.6.55.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 140 - Sp=8,3 MM...........ccvuvrrennee. m 0,63
E.2.6.55.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 160 - sSp=9,5 MM............cccvveenne. m 5,83
E.2.6.55.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 180 - sp=10,7 mM.............cccunee m ,820
E.2.6.55.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 200 - sp=11,9 mm.............ccune m AB7
E.2.6.55.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 225 - sp=13,4 mMM.............cccvuee m ,685
E.2.6.55.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 250 - sp=14,8 mM..............cu... m 334
E.2.6.55.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 280 - sp=16,6 mMm...................... m , 785
E.2.6.55.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 315 - sp= 18,7 MM...........c.......... m ,162
E.2.6.55.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 355 - sp=21,1 MM...........c......... m 175
E.2.6.60 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 16

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneath densita SIGMA 80, mrs 10
(PE 100) PN 16 certificata da laboratori munitiagiprovazione 1SO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle nornfieNpt2201-2 (ex CEN/TC 155
WI 12 System Standard 020), realizzati per estnssiatilizzando unicamente
materia prima vergine conforme alle norme prEN 11220 prodotti da Societa
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.

| tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguearatteristiche:

- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) <16 g/10 min, b) peso 5,00 kg (Ml
5,00) = 0,45 g/10 min

- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/mirb=NZ2mm2, b) a 100 mm/min =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 3812, b) a 100 mm/min = 37
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mié08%, b) a 100 mm/min >
600%

- modulo di elasticita in trazione a 23°C = 1200nN12
- conducibilitad termica a 23°C = 0,38 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.

- temperatura di fragilita < -70°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.
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Il materiale costituente i tubi dovra avere un mlodelastico medio a trazione che
rispetti le seguenti limitazioni:

- E >=14.000 kg/cmq a 10 °C;

- E>=11.500 kg/cmq a 20 °C;

- E >= 9.500 kg/cmq a 30 °C;

- E >= 8.000 kg/cmq a 35 °C;

- E>= 7.000 kg/cmq a 40 °C;

- E >= 5.300 kg/cmq a 50 °C;

- E>= 4.500 kg/cmq a 60 °C;

- E >= 3.000 kg/cmq a 70 °C;

Le tubazioni dovranno essere marchiate con:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato.

- riferimento normativo prEN12201-2

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali
giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a
80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori
ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo € compreso I'onere di
tutte le prove che quindi saranno a totale caralbaghpaltatore.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno
essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricalliieamento delle tubazioni lungo il
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiame ghiaietto secondo le sezioni tipo.

E.2.6.60.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)IN\DE 110 - sp=10 mMM.......cccccvvvvvrnnnnnn. m ,627
E.2.6.60.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 125 - sp=11,4 MM...........ccuvrnnn.e. m , 351
E.2.6.60.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 140 - sp= 12,7 MM..........cccvvee.nne. m , 736
E.2.6.60.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 160 - sp= 14,6 mm...................... m ,044
E.2.6.60.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 180 - sp= 16,4 MM...........c.......... m ,191
E.2.6.60.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 200 - sp= 18,2 MM...........c.......... m ,060
E.2.6.60.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 225 - sp= 20,5 mMM...........cc......... m ,4B1
E.2.6.60.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 250 - sp= 22,7 MM...........ccvve..nee. m ,883
E.2.6.60.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1B DE 280 - sp=25,4 mM..............ccn... m 2,009
E.2.6.60.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 315 - sp=28,6 mM..............c...... m 3,419
E.2.6.60.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100)1® DE 355 - sp=32,3 MM............cceenneee m 119
E.2.6.80 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6- A SPESSORE

RIDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in pgidéae ad alta densita SIGMA 63,
mrs 8 (PE 80) PN 6 certificata da laboratori muditapprovazione 1SO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norntENpAd2201-2, realizzati per
estrusione utilizzando unicamente materia primginerconforme alle norme prEN
12201-2, prodotti da Societa certificate UNI/IS2@&/o EN 29002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit
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Codice

E.2.6.80.5

E.2.6.80.10
E.2.6.80.15
E.2.6.80.20
E.2.6.80.25
E.2.6.80.30
E.2.6.80.35
E.2.6.80.40
E.2.6.80.45
E.2.6.80.50
E.2.6.80.55

E.2.6.85

Descrizione

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-x&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N2y b) a 100 mm/min = 18

N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in stabilimento una campionatura dei fdy eseguire le prove delle 1000

ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione

Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso

l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda

numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni

caso la superficie fessurata dovra essere realizaei 2/3 di superficie superiore del

tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.

Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di

polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino

rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallilteamento delle tubazioni lungo il

tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiaric ghiaietto secondo le sezioni tipo.
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA &3E80), PN6 DE 110 - sp=5,1 mm.............
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN6 DE 125 - sp= 5,7 mm.............

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@XE80), PN6 DE 140 - sp= 6,4 mm.............

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@XE80), PN6 DE 160 - sp= 7,3 mm.............

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA (®XE80), PN6 DE 180 - sp= 8,2 mm.............

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@XE80), PN6 DE 200 - sp= 9,1 mm.............

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@XE80), PN6 DE 225 - sp= 10,3 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN6 DE 250 - sp= 11,4 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN6 DE 280 - sp= 12,8 mm...........

e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN6 DE 315 - sp= 14,4 mm...........

. € p. tubi drenanti in HDPE SIGMA®380), PN6 DE 355 - sp= 16,2 mm...........

I

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10- A SPESSORE
RIDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in gidéae ad alta densita SIGMA 63,
mrs 8 (PE 80) PN 10 certificata da laboratori mufiiapprovazione 1ISO 45000. Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norntENpd2201-2, realizzati per
estrusione utilizzando unicamente materia primginerconforme alle norme prEN
12201-2, prodotti da Societa certificate UNI/ISA2@&/0 EN 29002.

u.m.

33333333333

Prezzo

25,60
97,8
31,8
36,5
40,7
46,7
53,67
61,50
71,49
83,70
99,95

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.85.5

E.2.6.85.10
E.2.6.85.15
E.2.6.85.20
E.2.6.85.25
E.2.6.85.30
E.2.6.85.35
E.2.6.85.40
E.2.6.85.45
E.2.6.85.50
E.2.6.85.55

Descrizione

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le

seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-x&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnmz2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N2y b) a 100 mm/min = 18
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in stabilimento una campionatura dei fo#ai eseguire le prove delle 1000

ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette premra facolta della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso
l'onere di tutte le prove che quindi saranno deatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadBirezione Lavori. In ogni

caso la superficie fessurata dovra essere realizaat 2/3 di superficie superiore del

tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire etk il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicsititrici in HDPE, e dovranno

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino

rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricalliieamento delle tubazioni lungo il

tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiaric ghiaietto secondo le sezioni tipo.
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA &3E80), PN10 DE 110 - sp= 8,1 mm...........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 125 - sp=9,2 mm...........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 140 - sp= 10,3 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN10 DE 160 - sp= 11,8 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 180 - sp= 13,3 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 200 - sp= 14,7 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 225 - sp= 16,6 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 250 - sp= 18,4 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA @XE80), PN10 DE 280 - sp= 20,6 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 315 - sp= 23,2 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN10 DE 355 - sp= 26,1 mm.........

33333333333

Prezzo

28,96
32,19
37,22
43,44
49,53
57,42
67,33
78,23
92,17

110,16

133,40

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.90

E.2.6.90.5

E.2.6.90.10
E.2.6.90.15
E.2.6.90.20
E.2.6.90.25
E.2.6.90.30

Descrizione

TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16- A SPESSORE
RIDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in gidéiae ad alta densita SIGMA 63,
mrs 8 (PE 80) PN 16 certificata da laboratori mufiiapprovazione 1ISO 45000. Le

tubazioni dovranno essere rispondenti alle norntENpd2201-2, realizzati per

estrusione utilizzando unicamente materia primginerconforme alle norme prEN
12201-2, prodotti da Societa certificate UNI/ISA2&/0 EN 29002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita doviamacare in maniera visibile le

seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-d@3 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MIl. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N2y b) a 100 mm/min = 18
N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilitad termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in stabilimento una campionatura dei fdy eseguire le prove delle 1000

ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette preara facolta della Direzione

Lavori ordinare I'allontanamento dei materiali dahtiere. Nel prezzo & compreso

l'onere di tutte le prove che quindi saranno déatarico dell'appaltatore.

Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovigpettare per quanto riguarda

numero e dimensioni delle fessure le indicaziodiadPirezione Lavori. In ogni

caso la superficie fessurata dovra essere reaizaei 2/3 di superficie superiore del

tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% deplerficie esterna globale dei tubi.

Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm.

Interasse fessure: 50 - 60 mm.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di

polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino

rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricalliieamento delle tubazioni lungo il

tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiame ghiaietto secondo le sezioni tipo.
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA &%&£80), PN16 DE 110 - sp= 12,3 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN16 DE 125 - sp= 14,0 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN16 DE 140 - sp= 15,7 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN16 DE 160 - sp= 17,9 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN16 DE 180 - sp= 20,1 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN16 DE 200 - sp= 22,4 mm.........

u.m.

333333

Prezzo

33,98
38,60
45,11
53,72
62,44
73,22

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice

E.2.6.90.35
E.2.6.90.40
E.2.6.90.45
E.2.6.90.50
E.2.6.90.55

E.2.6.95

E.2.6.95.5

E.2.6.95.10
E.2.6.95.15
E.2.6.95.20
E.2.6.95.25
E.2.6.95.30

Descrizione

f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN16 DE 225 - sp= 25,2 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@¥80), PN16 DE 250 - sp= 27,9 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN16 DE 280 - sp= 31,3 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN16 DE 315 - sp= 35,2 mm.........
f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA@E80), PN16 DE 355 - sp= 39,7 mm.........

TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 - A SPESSRE RIDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneadtad densita SIGMA 63, mrs 8 (PE
80) PN 6 certificata da laboratori muniti di appa@ione 1SO 45000. Le tubazioni
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 1220fedlizzati per estrusione
utilizzando unicamente materia prima vergine comimlle norme prEN 12201-2,
prodotti da Societa certificate UNI/ISO 9002 e/o E®002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le
seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-x23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.
5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =
25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18
N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >
500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssmguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare l'allontanamento dei materiali dal castiétel prezzo &€ compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caralbtaghpaltatore.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino
rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallilteamento delle tubazioni lungo il

tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiame ghiaietto secondo le sezioni tipo.
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PDB 110 - sp=5,1 mM.........ccccccvvvvrnnnnnn.
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE8O)PDE 125 - SP=5,7 MM.....ccccvvvvvreereeneennn.
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE8O)@PDNE 140 - SP=6,4 MM......cccvvvvvvveeneeeeenn.
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE8O)@PDNE 160 - SP= 7,3 MM .......cvvvrvrirrrneeeeenn.
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE8O0)GDE 180 - SP=8,2 MM.....ccvvvvvvrrrereeeeennn.
f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80)&PDE 200 - SP= 9,1 MM......cccevvviirrereeennnns

u.m.

33333

333333

Prezzo

87,33
102,73
114,70
131,50
151,20

22,32
24,59
28,57
33,24
37,48
43,42

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.2.6.95.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE8Q)&PDE 225 - sp= 10,3 MM....ccceevviirrrreeennnnns m 50,38
E.2.6.95.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE8Q)&PDE 250 - sp= 11,4 MM....ccccevviirrireeennnnns m 58,21
E.2.6.95.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80)&PDE 280 - sp= 12,8 MM....c.cccvvvvvvireeennnns m 68,20
E.2.6.95.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE8O)PDNE 315 - sp= 14,4 MM........cccvvveeeeeennnn. m 80,40
E.2.6.95.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80)@DNE 355 - sp= 16,2 MM.......ccccvvvvveeeeernnn. m 96,65
E.2.6.100 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 - A SPESORE RIDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneadtad densita SIGMA 63, mrs 8 (PE

80) PN 10 certificata da laboratori muniti di apgasione ISO 45000. Le tubazioni

dovranno essere rispondenti alle norme prEN 1220fedlizzati per estrusione

utilizzando unicamente materia prima vergine comimlle norme prEN 12201-2,

prodotti da Societa certificate UNI/ISO 9002 e/o E9002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@mecare in maniera visibile le

seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midtNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18

N/mm2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare l'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caralbaghpaltatore.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di

polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino

rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallilteamento delle tubazioni lungo il

tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiarme ghiaietto secondo le sezioni tipo.
E.2.6.100.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESO)IBNDE 110 - sp=8,1 MM.......cccvvvvvvvereernnn. m 25,67
E.2.6.100.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)I® DE 125 - Sp=9,2 MM....cceeevveeeeeeeeennnnn. m 28,89
E.2.6.100.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)I® DE 140 - sp=10,3 MM.......cceeveeeereennnn. m 33,93
E.2.6.100.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)I® DE 160 - sp=11,8 MM.........cceeeeeeennnn. m 40,13
E.2.6.100.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)I® DE 180 - sp=13,3 MM.......cceeeeeeeeennnn. m 46,24
E.2.6.100.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESOYI® DE 200 - sp=14,7 MM......cccceveerernnnnnn. m 54,11

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.6.100.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESDYI® DE 225 - sp= 16,6 MM........cccecevvneenns
E.2.6.100.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)I® DE 250 - sp= 18,4 MM.......cccceeevvnrnns
E.2.6.100.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)I® DE 280 - sp=20,6 MM.......cccceeevvrrnns
E.2.6.100.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)I® DE 315 - sp=23,2 MM......ccceeveeeeeeennn.
E.2.6.100.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)IP DE 355 - sp=26,1 MM........ccceeevvvrrnne

64,04
74,94
88,87
106,87
130,10

33333

E.2.6.105 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 - A SPESORE RIDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubi in polietileneadtad densita SIGMA 63, mrs 8 (PE

80) PN 16 certificata da laboratori muniti di apgasione ISO 45000. Le tubazioni

dovranno essere rispondenti alle norme prEN 1220fedlizzati per estrusione

utilizzando unicamente materia prima vergine comimlle norme prEN 12201-2,

prodotti da Societa certificate UNI/ISO 9002 e/o E9002.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovi@nmecare in maniera visibile le

seguenti marcature:

- nome del fabbricante;

- dimensioni (diametro e PN);

- data di produzione;

- sigla del polimero utilizzato;

- riferimento normativo prEN12201-2.

Le tubazioni dovranno possedere i seguenti reguisit

- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3

- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3

- viscosita dinamica apparente a 190°C 100 s-x&23 Pa s.

- viscosita inerente nella tetralina a 160°C = 0/g6

- indice di fluidita: a) peso 2,16 kg (MI. 2,16)0<10 g/10min, b) peso 5,00 kg (MI.

5,00) = 0,45 g/10min

- carico di snervamento a 23°C: a) a 50 mm/midNZnm2, b) a 100 mm/min. =

25 N/mm?2

- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 K&y b) a 100 mm/min = 18

N/mm?2

- allungamento a rottura a 23°C: a) a 50 mm/mis08% , b) a 100 mm/min >

500%

- modulo di elasticita a flessione a 23°C = 1062

- conducibilita termica a 23°C = 0,45 W/m*k

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C.

- temperatura di fragilita < -118°C.

Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressioterna corrispondente ad una

tensione di prova prefissata (4MPa), mantenutaaotsinel tempo: 1000 h a 80°C.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di predeg dalla catasta dei materiali

giacenti in cantiere una campionatura dei tubigssguire le prove delle 1000 ore a

80°C. In caso di esito negativo di dette prove dacalta della Direzione Lavori

ordinare I'allontanamento dei materiali dal caetiétel prezzo &€ compreso I'onere di

tutte le prove che quindi saranno a totale caraltaghpaltatore.

Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire maete il procedimento di

polifusione testa/testa, ovvero mediante manicaltitrici in HDPE, e dovranno

essere effettuate esclusivamente da personaleabpeaio, munito di patentino

rilasciato dall'lstituto Italiano della Saldatura.

Incluso ogni onere per il trasporto, lo scaricallileamento delle tubazioni lungo il

tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfiame ghiaietto secondo le sezioni tipo.
E.2.6.105.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESO)IBNDE 110 - Sp= 12,3 MM......cceeevrrerernnne
E.2.6.105.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)IB DE 125 - sp= 14,0 MM.......cccccevrrnerns
E.2.6.105.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)1IB DE 140 - sp= 15,7 MM......cccccverrrnerens
E.2.6.105.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)1IB DE 160 - sp= 17,9 MM.......cccceevrirnrrens
E.2.6.105.25 f. e p. tubiin HDPE SIGMA 63 (PESD)1B DE 180 - sp= 20,1 MM.......cccccevrcrrerns
E.2.6.105.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)1IB DE 200 - sp= 22,4 MM.....ccovvueerrrneeans

0,69
35,30
41,82
50,44
59,15
69,93

333333
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.2.6.105.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)IB DE 225 - sp= 25,2 MM......cccceerrvnerne m 84,04
E.2.6.105.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)IB DE 250 - sp= 27,9 MM......cocccerrrvnerne m 99,46
E.2.6.105.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)IB DE 280 - sp= 31,3 MM.....ccoccuerrrrrerns m 110,06
E.2.6.105.50 f. e p. tubiin HDPE SIGMA 63 (PESD)IB DE 315 - sp= 35,2 MM......cccccverrrnernns m 126,20
E.2.6.105.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PESD)IB DE 355 - sp= 39,7 MM........ccccevrrnerens m 145,20
E.2.6.120 F. E P. PEZZO SPECIALE PASSATELO IN HDPESIGMA 50/63 (PES80)

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale pdssddeinstallare in corrispondenza

dell'attraversamento della geomembrana in H.D.Ed&parte dei tubi drenanti dei

vari settori impermeabilizzati della discarica.

Il pezzo speciale passatelo sara costituito dalastea in H.D.P.E. SIGMA 50/63

(PE 80) di 15,00 mm di spessore, di larghezza @a800,00 mm e lunghezza

complessiva pari a 1.555,00 mm, di cui 815,00 mngdula parte inclinata del tomo

di contenimento e 740,00 mm lungo la parte in pissidondo della discarica.

La parte inclinata della lastra lungo il tomo dntenimento dovra essere provvista

di foro di diametro maggiore o uguale a 315 mniinddirno del quale dovra essere

infilato e poi saldato uno spezzone di tubo in IR.B. SIGMA 50/63 (PE 80), DE

315 mm o DE 355 mm, PN 6, della lunghezza complasdi 3,00 m, di cui almeno

0,650 m sporgente all'interno della discarica.

Alla lastra in H.D.P.E. verra poi saldata, mediastddatura ad estrusione, la

geomembrana di impermeabilizzazione.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri pefornitura e posa in opera del

pezzo speciale passatelo cosi come descritto pelsente voce di capitolato,

nonché di tutti gli oneri relativi all'esecuzionell® saldature, anche di quelle tra

pezzo speciale e geomembrana e alle eventuali pcheela D.L. decidera di

eseguire in fase di esecuzione dei lavori.
E.2.6.120.5 Per tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE8O) DB 315........ccoiviiiiiiieeiiieee e cad. 332,60
E.2.6.120.10 Per tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PESOHDE 355........cccvveiireeeiireeenirree e s cad. 375,40
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.8 LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MANUFATTI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.2.8 LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MAN UFATTI
E.2.8.40 IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO MINIMO

Impermeabilizzazione di fondi e pareti verticalilldevasche a contatto con il
percolato, eseguita come segue:

- scarifica meccanica o manuale di lesioni pressulia superficie, allo scopo di
rimuovere le parti instabili e/o eventuali tracéesplorco (olii da disarmo, polvere o
depositi incoerenti);

- idrolovaggio o idrosabbiatura ad alta pressiom@nimo 200 bar, delle superfici
interessate, per ottimizzare le superfici di poshaitlo programmato e successiva
aspirazione dalla superficie dei residui pulvirti@on adeguati impianti;

- qualora si presentino a vista le armature delufato, sabbiatura delle stesse con
apposito impianto, allo scopo di rimuovere l'osspesente sull'acciaio e renderlo
idoneo a ricevere il ciclo impermeabilizzante peogmato;

- con supporto inumidito, risarcimento delle evatitporzioni mancanti con malta
premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotr@igrevia applicazione, se del caso,
di un aggrappante per riprese di getto, bicompanaiitase di resine epossidiche;

- successiva applicazione a rullo o airles di utrate di formulato epossidico
bicomponente, diluito in acqua, in ragione di 20

- sulle armature precedentemente sabbiate apmivazii un formulato protettivo
bicomponente a base cementizia a funzione antisiwap

- applicazione, sul formulato fresco, sul fondo menufatto con risvolti di almeno
cm 20 sulle pareti, di tessuto di vetro da 180 g/muple ripartitore di carico da
inglobare nel formulato, avendo cura di ricoprifmtéra superficie, adottando
opportuni sormonti di non meno di 15 cm;

- successiva applicazione a rullo o airles di prieygossidico bicomponente, esente
da solventi; in ragione di 500 g/mgq;

- strato finale di formulato epossidico bicompometixotropico, esente da solventi,
per rivestimenti a film spesso (0,5 - 1 mm), pigtaém nella gamma di colori
prevista in produzione, steso in ragione di 500qg/m

Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati:
- aggrappante epossidico bicomponente per ripriegetit:
peso specifico 1,25 kg/dm3

residuo secco 100%

viscosita a 23°C = 1 Poise

indurimento a 23°C, totale 7gg

resistenza a compressione 76 MPa
resistenza a flessione 45 MPa

modulo elastico 2200 MPa

allungamento a rottura 1%

adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa

- malta premiscelata reoplastica fibrorinforzatatiiopica:
peso specifico a 20°C = 1,8 kg/dm3

resistenza a compressione (7gg) = 30 MPa
resistenza a flessione (7gg) = 9 MPa

adesione al calcestruzzo (28gg) = 6 MPa

modulo elastico < 23000 MPa

temperatura di posa in opera > 5°C, < 40°C.

- trattamento protettivo bicomponente contro laasione dei ferri d'armatura:
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.8 LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MANUFATTI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

dispersione acquosa di polimeri sintetici 1kg/I

miscela di leganti idraulici e inibitori corrosiodes kg/l
temperatura di posa in opera > 10°C, < 60°C.

da applicare in due mani per uno spessore comptedsR mm

- primer epossidico in dispersione acquosa:

resa operativa 7-10 mq/l

residuo secco 77%

diluizione in acqua 30-60%

temperatura di posa in opera: Trugiada + 3°C cd& 8midita relativa

- primer epossidico:

peso specifico a 20°C = 1,7 kg/dm3

residuo secco 97%

indurimento a 23°C, totale 7gg

viscosita a 23°C < 5 Poise

allungamento a rottura 4%

adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C.

- formulato epossidico tixotropico per rivestimeafilm spesso:
peso specifico a 20°C = 1,7 kg/dm3

residuo secco 97%

indurimento a 23°C, totale 7gg

viscosita a 23°C = 5 Poise

allungamento a rottura 5%

durezza superficiale ShoreD 85

adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa

temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per lanfaurra del materiale e I'attrezzatura
necessaria per la sua posa in opera e per il fisgtranto delle superfici, nonché per
'esecuzione di tutte le prove e i controlli ritéhnecessari dalla D.L. per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
B2 840D et h e e b et e bt e e e ehe e e e R b e e e ek be e e e be e e e abe e e e anbeeeenes m2 53,3

E.2.8.45 IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO MEDIO

Impermeabilizzazione di fondi e pareti verticalilldevasche a contatto con il
percolato, eseguita come segue:

- scarifica meccanica o manuale di lesioni pressulia superficie, allo scopo di
rimuovere le parti instabili e/o eventuali tracéesplorco (olii da disarmo, polvere o
depositi incoerenti);

- idrolovaggio o idrosabbiatura ad alta pressiom&nimo 200 bar, delle superfici
interessate, per ottimizzare le superfici di poshaitlo programmato e successiva
aspirazione dalla superficie dei residui pulvirti@on adeguati impianti;

- qualora si presentino a vista le armature delufato, sabbiatura delle stesse con
apposito impianto, allo scopo di rimuovere l'osspesente sull'acciaio e renderlo
idoneo a ricevere il ciclo impermeabilizzante peogmato;

- con supporto inumidito, risarcimento delle evatitporzioni mancanti con malta
premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotr@igrevia applicazione, se del caso,
di un aggrappante per riprese di getto, bicompanaiitase di resine epossidiche;

- successiva applicazione a rullo o airles di utrate di formulato epossidico,
bicomponente, esente da solventi, steso in ragloB80 g/mq;

- sulle armature precedentemente sabbiate appmlivaali un formulato protettivo
bicomponente a base cementizia a funzione antisoap
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.8 LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MANUFATTI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- applicazione, sul formulato fresco, sul fondo denufatto con risvolti di almeno
cm 20 sulle pareti, di tessuto di vetro da 180 g/muple ripartitore di carico da
inglobare nel formulato, avendo cura di ricoprifmtéra superficie, adottando
opportuni sormonti di non meno di 15 cm;

- successiva applicazione a rullo o airles di prie@ossidico bicomponente, esente
da solventi; in ragione di 500 g/mgq;

- strato finale, steso in due tempi, di formulapmssidico bicomponente ad elevata
resistenza chimica, esente da solventi, a residwoos 100%, pigmentato nella
gamma di colori prevista in produzione, steso miagae di 400 g/mq per ciascuna
applicazione;

Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati:
- aggrappante epossidico bicomponente per ripriegetit:
peso specifico 1,25 kg/dm3

residuo secco 100%

viscosita a 23°C = 1 Poise

indurimento a 23°C, totale 7gg

resistenza a compressione 76 MPa
resistenza a flessione 45 MPa

modulo elastico 2200 MPa

allungamento a rottura 1%

adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa

- malta premiscelata reoplastica fibrorinforzatatiiopica:
peso specifico a 20°C = 1,8 kg/dm3

resistenza a compressione (7gg) = 30 MPa
resistenza a flessione (7gg) = 9 MPa

adesione al calcestruzzo (28gg) = 6 MPa

modulo elastico < 23000 MPa

temperatura di posa in opera > 5°C, < 40°C.

- trattamento protettivo bicomponente contro laasione dei ferri d'armatura:
dispersione acquosa di polimeri sintetici 1kg/I

miscela di leganti idraulici e inibitori corrosiodes kgl/l

temperatura di posa in opera > 10°C, < 60°C.

da applicare in due mani per uno spessore comptedsR mm

- primer epossidico:

peso specifico a 20°C = 1,7 kg/dm3

residuo secco 97%

indurimento a 23°C, totale 7gg

viscosita a 23°C < 5 Poise

allungamento a rottura 4%

adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C.

- formulato epossidico bicomponente per rivestimamievata resistenza chimica:
peso specifico a 20°C = 1,4 kg/dm3

residuo secco 100%

indurimento a 23°C, totale 7gg

viscosita a 23°C < 4 Poise

resistenza a compressione (7gg) = 103 MPa
resistenza a flessione (7gg) = 55 MPa
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa

modulo elastico < 6600 MPa

Durezza superficiale ShoreD 95
Allungamento a rottura 2%
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.8 LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MANUFATTI

Codice

E.2.8.455

E.2.8.50

Descrizione u.m. Prezzo
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per lanftura del materiale e I'attrezzatura

necessaria per la sua posa in opera e per il tiegtrento delle superfici, nonché per

I'esecuzione di tutte le prove e i controlli ritenhnecessari dalla D.L. per dare il

lavoro finito a regola d’arte.
........................................................................................................................... m? 62,2

IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO
PESANTE

Impermeabilizzazione di fondi e pareti verticalilldevasche a contatto con il
percolato, eseguita come segue:

- scarifica meccanica o manuale di lesioni pressulia superficie, allo scopo di
rimuovere le parti instabili e/o eventuali tracdesplorco (olii da disarmo, polvere o
depositi incoerenti);

- idrolovaggio o idrosabbiatura ad alta pressiom&nimo 200 bar, delle superfici
interessate, per ottimizzare le superfici di poshaitlo programmato e successiva
aspirazione dalla superficie dei residui pulvirtieon adeguati impianti;

- qualora si presentino a vista le armature delufato, sabbiatura delle stesse con
apposito impianto, allo scopo di rimuovere I'ossptesente sull'acciaio e renderlo
idoneo a ricevere il ciclo impermeabilizzante peogmato;

- con supporto inumidito, risarcimento delle evatitporzioni mancanti con malta
premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotr@jgrevia applicazione, se del caso,
di un aggrappante per riprese di getto, bicompa@naitase di resine epossidiche;

- successiva applicazione a rullo, airles o spafokano strato di primer d'adesione
epossi-cementizio tricomponente, diluito in acoesente da solventi, in ragione di
500 g/mq;

- sulle armature precedentemente sabbiate appivaali un formulato protettivo
bicomponente a base cementizia a funzione antiseap

- applicazione, sul formulato fresco, sul fondo mhanufatto con risvolti di almeno
cm 20 sulle pareti, di tessuto di vetro da 180 g/gquple ripartitore di carico da
inglobare nel formulato, avendo cura di ricoprifimtéra superficie, adottando
opportuni sormonti di non meno di 15 cm;

- successiva applicazione a rullo o airles di prieyossidico bicomponente, esente
da solventi, in dispersione acquosa, in ragiorz00ig/mq;

- strato finale, steso in due tempi a rullo, pelmebd airles, di formulato
poliuretanico, elastomerico impermeabilizzante obiponente, esente da solventi,
steso in ragione di 500 g/mq per ciascuna appbecezi

Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati:
- aggrappante epossidico bicomponente per ripriegetib:
peso specifico 1,25 kg/dm3

residuo secco 100%

viscosita a 23°C = 1 Poise

indurimento a 23°C, totale 7gg

resistenza a compressione 76 MPa
resistenza a flessione 45 MPa

modulo elastico 2200 MPa

allungamento a rottura 1%

adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa

- malta premiscelata reoplastica fibrorinforzatattiopica:
peso specifico a 20°C = 1,8 kg/dm3

resistenza a compressione (7gg) = 30 MPa
resistenza a flessione (7gg) = 9 MPa

adesione al calcestruzzo (28gg) = 6 MPa
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.8 LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MANUFATTI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

modulo elastico < 23000 MPa
temperatura di posa in opera > 5°C, < 40°C.

- trattamento protettivo bicomponente contro la@sione dei ferri d'armatura:
dispersione acquosa di polimeri sintetici 1kg/I

miscela di leganti idraulici e inibitori corrosiodes kg/l

temperatura di posa in opera > 10°C, < 60°C.

da applicare in due mani per uno spessore comptedsR mm

- primer epossi-cementizio tricomponente:

peso specifico 1,5 kg/dm3

residuo secco 90%

indurimento a 23°C, totale 7 gg

resistenza alla controspinta negativa > 0,5 MPa
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C

- primer epossidico in dispersione acquosa:

resa operativa 7-10 mq/l

residuo secco 77%

diluizione in acqua 30-60%

temperatura di posa in opera: Trugiada + 3°C cd&n 8midita relativa

- elastomero poliuretanico bicomponente:
peso specifico a 20°C = 1 g/m3
resistenza a trazione = 10 MPa

Durezza superficiale ShoreA 82
Allungamento a rottura 350%
Permeabilita al vapore < 27 g/m2/24h
temperatura di posa in opera >10°C

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per lanftura del materiale e I'attrezzatura
necessaria per la sua posa in opera e per il fisgtranto delle superfici, nonché per
'esecuzione di tutte le prove e i controlli ritéhnecessari dalla D.L. per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
S =10 8 T SO m2 8,3
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice

E.2.9

E.2.9.5

E.2.955

E.2.9.10

Descrizione u.m. Prezzo

LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

FORMAZIONE DI DIAFRAMMA GEOCOMPOSITO VERTIC ALE

Costruzione di una parete verticale di separazidraailica ( diaframma ) costituita
da una membrana in polietilene ad alta densita EDdrello spessore di 2,5 mm
posta in opera all'interno di una trincea scavatpresenza di fango autoindurente
avente permeabilita non superiore a 4 x 10"-9 m/sec

All'interno dello schermo verranno posti in oppeannelli in HDPE preassemblati.
Alle loro estremita saranno saldati giunti il cuiofilo sara tale da imporre un
percorso labirintico ai fluidi e da permettere lasa in opera di guarnizioni
autorigonfianti Il diaframma dovra avere uno spessminimo di 60 cm ed una
profondita tale da raggiungere lo strato di materiabassa permeabilitd sottostante
ed inserirsi in esso per almeno 2,00 m.

La miscela autoindurente dovra venire confeziornaia appositi miscelatori a
dosatura programmata e controllata. | componemtinge costituiti da cemento,
acqua, bentonite e additivi che ne migliorino i pendi lavorabilita e ne
diminuiscano la permeabilita.

Prima dell'inizio dei lavori si procedera all'eseiome di prove sperimentali di
laboratorio, cosi da definire I'esatta composigidella miscela in accordo con la
natura del terreno e dell'acqua presente nel smifimsLa miscela cosi definita sara
quella che dovra essere utilizzata per tutta latdudei lavori. Verranno quindi
predisposte prove da realizzarsi in sito ed in datwio per verificarne I'esatta
rispondenza.

Le prove in sito del composto consisteranno nelisurazione della densita,
viscosita e decantazione, a ritmo di una serie @ m3 di miscela, mentre in
laboratorio verranno eseguite prove di permeabédit@éompressione su campioni
prelevati all'interno della trincea, in fase difpeazione, con una frequenza di una
serie di tre campioni ogni 500 m3.

Tutti i materiali forniti dovranno essere corredadi certificati di garanzia di qualita
che ne attestino le caratteristiche chimiche ecHisi Gli oneri conseguenti ai
controlli dei materiali forniti ed ai collaudi dellopere eseguite saranno a carico
della ditta esecutrice.

Sono compresi gli oneri per i noli delle attrezzafu consumi, la sistemazione in
discarica dei materiali provenienti dalla perfooa® e quant'altro occorre per dare |l
lavoro finito a regola d'arte e comunque secongwéscrizioni della D.L..

Sono invece esclusi, e quindi verranno computagtaide, gli oneri derivanti dalla
formazione e smontaggio del cantiere.

Per ogni metro quadro di diaframma misurato dallatg inferiore dello scavo fino
alla quota del piano di lavoro dell'attrezzatura.
................................................................................................................................. m?2 93,75

FORMAZIONE DI DIAFRAMMA BENTONITICO VERTIC ALE.

Realizzazione di diaframma bentonitico verticale [jecapsulazione perimetrale di
piattaforme di smaltimento per residui solidi urbamdustriali o di aree inquinate in
generale, mediante realizzazione di trincea a peeeticali della larghezza di circa
80 cm eseguita mediante I'utilizzazione di attrezza"dragline” o, dove possibile,
con escavatore e della profondita indicata in pitoge imposta dalla Direzione
Lavori.

La trincea dovra essere riempita, contemporaneanadiet operazioni di scavo, con
fango autoindurente costituito da una miscela duagcemento, bentonite e additivi
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

fluidificanti avente coefficiente K di permeabilithinore o uguale a 1x107-10
m/sec. e garantire quindi un flusso di permeateriofe a 0,009 I/m*2 giorno e
capacita di mantenere nel tempo una adeguata detidita al fine di assecondare
eventuali deformazioni del terreno senza fessurarsi

Nel prezzo € inoltre compreso I'onere per il traspe lo smaltimento del materiale
di risulta presso la stessa discarica oggettoirtelvento o presso una piattaforma
di smaltimento indicata dalla D.L., nonché le asiathimiche per accertare la
composiazione del materiale impiegato e geofisipke calcolarne il grado di
permeabilita.

Saranno computati a parte gli oneri derivanti diddistimento del cantiere.

Il prezzo sara computato per ogni metro quadroiaramma misurato dalla quota
inferiore dello scavo sino alla quota del piandasibro dell'attrezzatura.
o 151 10 8 T PR m2 92,8

E.2.9.15 RINFORZI AL RILEVATO DI CONTENIMENTO.

Realizzazione di rinforzi al rilevato di contenim@nmediante l'inserimento di
geotessili, geocompositi, geogriglie, con spazater dimensioni conformi alle
specifiche di progetto e comunque tali da garanérstabilita interna in rapporto
alle caratteristiche interne del materiale delvate e comunque di lunghezza non
inferiore a 0,70 H e spaziatura non superiore @ 5

Le armature potranno essere costituite da teliedt@ssile non tessuto costituito al
100 % da fibre di polpropilene a filamenti contimiediante agugliatura meccanica
con esclusione di collanti o altri componenti chiimicon una rete di rinforzo
biassiale in poliestere ad alta resistenza cucitagsotessile. |l materiale dovra
comunque essere conforme alle indicazioni impadiiiéa Direzione Lavori.

Il geotessile dovra essere resistente agli agdntnici, essere imputrescibile ed
atossico ed avere le seguenti caratteristiche ipafic

- peso minimo di 360 grammi/mq

- inerzia chimica totale

- inattaccabilita da microorganismi, batteri e todi

- resistenza a trazione longitudinale magg. o waal 50KN/m (norma ASTM D

4595)

- resistenza a trazione trasversale magg. o ugué&l® KN/m (norma ASTM D
4595)

- allungamento a rottura laterale e trasversaleorsim uguale al 15% ( norma ES
6906/1)

- resistenza a trazione longitudinale:

al 2% allungamento >= 10 KN/m (norma ISO/DIN 108

al 5% allungamento >= 25 KN/m (norma ISO/DIN 10819

al 10% allungamento >= 50 KN/m (norma ISO/DIN 1981

- resistenza a punzonamento magg. o uguale a 3,&ha DIN 54307);

- permeabilita verticale magg o uguale a 1x10-4(mdésma DIN 53936-1-E);

- permeabilita orizzontale magg. o uguale a 1x10/8 (norma DIN 53937-1-E);

- trasmissivita 6x10-6 m2/s.

In alternativa al geotessile potranno essere mitez geogriglie mono orientate in
HDPE o bi orientate in poliestere, aventi caradterive principali paragonabili a
guelle del geotessile a giudizio della D.L.

Il paramento esterno di contenimento, in cui éomato uno strato di 30 cm di terra
vegetale (computata a parte), € ottenuto mediapdéegsile composito capace di
trattenere il terreno e strutturato con apertue atrattenere la semina; il paramento
€ quindi costituito da un non tessuto in polieseefdamento continuo con apertua
della maglia di circa 2x4 mm, dove sono legateediire dello stesso materiale per
garantire il trattenimento delle particelle piccaleterreno e costituire la base di
appoggio per la vegetazione.

Questo non tessuto deve avere le seguenti casétihe:
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Codice

E.2.9.155
E.2.9.15.10
E.2.9.15.15

E.2.9.50

Descrizione u.m.

- peso minimo 160 grammi/m2;

- resistenza minima 18 KN/m;

- buona stabilita ai raggi UV;

- ottima resistenza agli acidi e agli alcali;

- ignifugo e immarcescibile.

E' prevista inoltre la fornitura e posa in operdo acopo di regolarizzazione
dell'angolo di scarpata del paramento "a vistayrdcassero di guida e di appoggio
"a perdere" realizzato mediante piegatura meccanick un foglio di rete
elettrosaldata zincata a caldo (maglia 150x150 mppuce 200x200 mm, diametro 8
mm).

Tali casseri dovranno essere corredati di oppotitanti uncinati che garantiranno
la stabilita meccanica dei casseri stessi, anchantkile fasi di compattazione del
terreno.

Il piano di posa dovra essere orizzontale o sabluesta della Direzione Lavori in
contropendenza, in ogni caso sara perfettamentpatse rullato.

L'idoneita dei materiali dovra in ogni caso essgadilita dalla Direzione Lavori.

Nel prezzo & compreso il rinverdimento della faczigista con il metodo bianco-
verde eventualmente ripetuto fino a dare il rinr@ehto completo ed uniforme.

Nel prezzo non &€ compreso, perché computato a,partere della formazione del
rilevato a strati <= 50 cm.

Si valuta la superficie effettiva del paramentees® rinforzato.

=fIN0 A H = 5,00 M ittt m?
-perH>5,00mfin0 ad H = 7,00 Mueiieiiiiiiiiiiiiei et m?
-perH>7,00m fino ad H = 9,00 Muiieiiiiiiiiiiiii e m?

F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-oe&nin polietilene ad alta densita
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 450 g/mq

Resistenza a trazione: >= 45 KN/m

Allungamento a snervamento: <=12%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 13 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >=26 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 35 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 16 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusimmentinuo e successiva stiratura
monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i dwedini di fili ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigal@dature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

Prezzo

44,36
57,94
70,56
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Codice

E.2.9.50.5

E.2.9.55

E.2.9.555

E.2.9.60

Descrizione u.m.

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teesecondo ASTM D 5262;
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 600 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-oat&nin polietilene ad alta densita

(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti

caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 600 g/mq

Resistenza a trazione: >= 65 KN/m

Allungamento a snervamento: <=13%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >=21 KN/m

Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 40 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >=52 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 23 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura

monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture

regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per

estrusione e stiratura € non con sovrapposizigail@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 750 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-oe&nin polietilene ad alta densita
per la costruzione di terre rinforzate e armatené le seguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Prezzo

4,19

5,43
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Codice

E.2.9.60.5

E.2.9.65

Descrizione u.m.

Tipo di polimero:HDPE
Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 750 g/mq

Resistenza a trazione: >= 80 KN/m

Allungamento a snervamento: <=13%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >=26 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 48 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 64 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 30 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura

monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture

regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per

estrusione e stiratura e non con sovrapposizicail@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo

di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 850 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-oat&nin polietilene ad alta densita
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 850 g/mq

Resistenza a trazione: >=100 KN/m

Allungamento a snervamento: <=13%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 31 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >=56 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 70 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 36 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaldature successive.

Prezzo

6,58
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Codice

E.2.9.65.5

E.2.9.70

Descrizione u.m.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 900 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-oe&nin polietilene ad alta densita
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e aen avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura: geogriglia mono-orientata

Tipo di maglia: aperture ovali

Tipo di polimero:HDPE

Colore: nero

Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm

Massa areica: 900 g/mq

Resistenza a trazione: >=110 KN/m

Allungamento a snervamento: <=13%

Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 33 KN/m
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 64 KN/m

Resistenza a traz. delle giunzioni: >=70 KN/m

Resistenza a traz. a lungo termine: >= 42 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
monodirezionale, in modo da ottenere una struthi@aa monolitica con aperture
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i doedini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaila@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% diadjamento;

-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo teensecondo ASTM D 5262;

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

Prezzo

7,63
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Codice Descrizione u.m. Prezzo
2 0 1 T m?2 8,23
E.2.9.100 F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 190 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-oriemtdh polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avensetpienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm
Massa areica: 190 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 12 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 12 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <15%
Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 3N
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: >N3nK
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > @riKN
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: >NgnK
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 11 KN/m
Sovrapposizione teli: >20cm
La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
numerazione del lotto e del rotolo e la data dbfatazione.

E.2.0.000.5 et a e m2 2,2

E.2.9.105 F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 230 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-oriemtdh polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avense@ienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Massa areica: 230 g/mq
Resistenza a trazione longitud.: > 14 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 18 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <16%
Allungamento a snervamento trasv.: <13%
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 4N
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: >NanK
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 9N
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: XN#m
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 13 KN/m
Sovrapposizione teli: >20cm
La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiommentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigail@ature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K)\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

EL2.0.005. 5 et ea e m? 27

E.2.9.110 F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 250 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-oriemtdh polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avense@ienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 60/70 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 60/70 mm
Massa areica: 250 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 20 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <13%
Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > GriN

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: S\NgnK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > NZri

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: XH4n

Resistenza a traz. delle giunzioni: > 15 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

EL2.0.000.5 et m? G,0

E.2.9.115 F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 360 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-oriemtah polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avense@ienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm
Massa areica: 360 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 19 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 31 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <16%
Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: X{m

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > ROrK

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR@m

Resistenza a traz. delle giunzioni: > 25 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per

estrusione e stiratura e non con sovrapposizigaila@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice

E.2.9.1155

E.2.9.120

E.2.9.120.5

E.2.9.125

Descrizione u.m. Prezzo

di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
........................................................................................................................... m? B2

F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 400 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-oriemtah polipropilene per la

costruzione di terre rinforzate e armate, avengetpienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%

Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm

Massa areica: 400 g/mq

Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m

Resistenza a trazione trasv.: > 32 KN/m

Allungamento a snervamento long.: <16%

Allungamento a snervamento trasv.: <11%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7N

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: KiZn

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > NrK

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR&n

Resistenza a traz. delle giunzioni: > 18 KN/m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere prodotta per estrusimmentinuo e successiva stiratura

bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture

regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per

estrusione e stiratura e non con sovrapposizicaila@ature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture

inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdid@abbricazione). Ogni rotolo

di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.
........................................................................................................................... m2 B,6

F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 600 g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-oriemtdh polipropilene per la
costruzione di terre rinforzate e armate, avense@ienti caratteristiche:

Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:polipropilene

Colore: nero

Contenuto di nerofumo: > 2%
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
Dimensioni aperture longitud.: 30/35 mm
Dimensioni aperture trasvers.: 30/35 mm
Massa areica: 600 g/mq
Resistenza a trazione longitud.: > 30 KN/m
Resistenza a trazione trasv.: > 40 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <16%
Allungamento a snervamento trasv.: <13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: XKiZn
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > ROrK
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR&n
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 27 KN/m
Sovrapposizione teli: >20cm
La geogriglia dovra essere prodotta per estrusiomentinuo e successiva stiratura
bidirezionale, in modo da ottenere una strutturan@i monolitica con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunzior trdue ordini di file ottenute per
estrusione e stiratura e non con sovrapposizigail@ature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo ISO 9864;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K)\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

e T 2] T8 PRSP PRRRSUPPPRR m2 3.8

E.2.9.150 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RNFORZATE TIPO
50/25

Fornitura e posa in opera di geocomposito per @mmeate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una trabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,tevMerseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di glradiassiale

Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere

Spessore: >2,2mm

Massa areica: 360 g/mq

Resistenza a trazione longitudinale: 50 KN/m

Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m

Allungamento a rottura longitudinale: <13%

Allungamento a rottura trasversale:< 13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7N

Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > NirK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RIrK

Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x /2
Sovrapposizione teli: >20cm
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione dello spessore (mogrsdo EN 964;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo ISO
10319;
-prove per la determinazione della permeabilitsvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.
Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaredato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

EL2.0.050.5 e m? 3,2

E.2.9.155 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RNFORZATE TIPO
75125

Fornitura e posa in opera di geocomposito per @mmeate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una fieabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,taverseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di glmdiassiale

Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere

Spessore: > 2,4 mm

Massa areica: 410 g/mq

Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m

Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m

Allungamento a rottura longitudinale: <13%

Allungamento a rottura trasversale:< 13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK

Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > NgrK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RBrK

Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x /2
Sovrapposizione teli: >20cm

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione dello spessore (mogrs#o EN 964;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;

-prova di resistenza a trazione longitudinale esvieasale (KN/m) secondo ISO
10319;

-prove per la determinazione della permeabilitésvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.

Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaresato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.
TN 1 T TP TRUPRRRRRN m2 B,7

E.2.9.160 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RNFORZATE TIPO
100/25

Fornitura e posa in opera di geocomposito per mmeate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una treabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,taMerseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di glmadiassiale

Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere

Spessore: > 2,6 mm

Massa areica: 450 g/mq

Resistenza a trazione longitudinale: 100 KN/m

Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m

Allungamento a rottura longitudinale: <13%

Allungamento a rottura trasversale:< 13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > Ngri

Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > NgrK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > BlI/rK

Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x /2
Sovrapposizione teli: >20cm

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione dello spessore (mogrs#o EN 964;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale esvieasale (KN/m) secondo ISO
10319;
-prove per la determinazione della permeabilitsvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.
Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaresato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matefrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

e T ] 01 PP PPRPROPPPPRR m2 8,2

E.2.9.165 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RNFORZATE TIPO
75/75

Fornitura e posa in opera di geocomposito per @mmeate e rinforzate costituito da
un geotessile non tessuto agugliato a filo contimuopolipropilene rinforzato
mediante cucitura sull'intera superficie di una fieabiassiale (trama-ordito) di fili
in poliestere ad ata resistenza alla trazione,tevMerseguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di glradiassiale

Tipo di maglia cucita: aperture quadrate

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero maglia cucita:  poliestere
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Codice Descrizione u.m. Prezzo
Spessore: >2,5mm
Massa areica: 470 g/mq
Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m
Resistenza a trazione trasversale: 75 KN/m
Allungamento a rottura longitudinale: <13%

Allungamento a rottura trasversale:< 13%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > Ngri
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RBrK

Permeabilita trasversale con p=2 kPa: >2x1088 m/
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x /2
Sovrapposizione teli: >20cm

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione dello spessore (mogrsdo EN 964;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale evieasale (KN/m) secondo ISO
10319;
-prove per la determinazione della permeabilitsvieasale e longitudinale alle
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4.
Il geocomposito rinforzante dovra essere fornitaredato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

e T 1< 7 PP PRPRTPPPRR m2 7.6

E.2.9.200 F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 300
g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orieatiat poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avengeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere

Tipo di rivestimento: PVvC

Dimensioni aperture longitud.: 20 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm

Massa areica: 300 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 30 KN/m

Resistenza a trazione trasv. (trama): > 18 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > NIrK

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: S\NnK

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > NgrK

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: XKNZm

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere costituita da due ordinifilamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenera struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziora trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)gy/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

E.2.0.200.5 et e e m? 5,8

E.2.9.205 F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 350
g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orieatiat poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avengeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere

Tipo di rivestimento: PVC

Dimensioni aperture longitud.: 30 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 30 mm

Massa areica: 350 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 50 KN/m

Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > BOrK

Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: Xfn

Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > BBrK

Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR@m

Sovrapposizione teli: >20cm

La geogriglia dovra essere costituita da due ordiniflamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenera struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziora trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicaqgy/

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;

-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.

La geogriglia dovra essere fornita corredata di dettagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
S B2 01 T8 TR m2 8,4
E.2.9.210 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 400

g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orieatiat poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avengeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere

Tipo di rivestimento: PVC

Dimensioni aperture longitud.: 20 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm

Massa areica: 400 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 70 KN/m
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > #8Br
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: XNém
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > BBrK
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR{m
Sovrapposizione teli: >20cm
La geogriglia dovra essere costituita da due ordiniflamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziord trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicaqgy/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etiaheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

E.2.0.200.5 et e e m2 .3

E.2.9.215 F. E P. GEOGRIGLIA Bl ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 450
g/mq

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orieatiat poliestere rivestito in PVC per
la costruzione di terre rinforzate e armate, avengeguenti caratteristiche:
Struttura: geogriglia bi-orientata

Tipo di maglia: aperture rettangolari

Tipo di polimero:poliestere

Tipo di rivestimento: PVvC

Dimensioni aperture longitud.: 20 mm

Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm

Massa areica: 450 g/mq

Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 95 KN/m
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI

Codice Descrizione u.m. Prezzo
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m
Allungamento a snervamento long.: <14%
Allungamento a snervamento trasv.: <14%

Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > BBrK
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: XKNém
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > RBriK
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: KR{m
Sovrapposizione teli: >20cm
La geogriglia dovra essere costituita da due ordiniflamenti in poliestere
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere struttura piana con aperture
regolari di forma rettangolare, con le giunziord trdue ordini di fili ottenute per
intreccio e saldature successive.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geogriglidel tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)y/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (K\/
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 2% di allungamento;
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KNl 5% di allungamento.
La geogriglia dovra essere fornita corredata di dedétagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di geogriglia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.

EL2.0.200 0 e e e m? B,2
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPE RFICIALE
E.2.10.10 RECINZIONE METALLICA ZINCATA, MAGLIA 50x5 O mm sp=2 mm

Fornitura e posa in opera di recinzione aventezitedi ml 2,00 eseguita con rete
metallica a tripla zincatura con maglia romboiddde50x50 mm e spessore minimo
di 2.00 mm, adeguatamente fissata a fili zincatpesiori ed inferiori di diametro
non inferiore a mm 3,8 nonché a numero 3 fili intedi anch'essi zincati di
diametro 2,8 mm come indicato dai particolari digetto. La recinzione si intende
completa di paletti e saette a T da mm 60x60 asshteattati con tripla zincatura,
eseguita a perfetta regola d'arte e secondo leanidini della D.L..
La recinzione dovra essere ancorata a plinti ptefehti in cls delle dimensioni di
cm 40x40 H=cm 60 per i piantoni di vertice e cm 20H= 40 cm per i piantoni
intermedi, tutti predisposti di opportuno foro galloggiamento dei piantoni. La
distanza tra palo e palo dovra essere pari a 2,00 prezzo si intende compreso e
compensato per dare il lavoro finito a perfettaotegl'arte anche se l'installazione
della recinzione dovra essere eseguita su veradmievata pendenza e su roccia.

B 2.00.00.5 e e et e e e e e e e e e et b e et e e e et ban e e e e e s abbaeeeaeeaas m2 4,

E.2.10.40 F. E P. GRATICCIO IN FERRO.

Fornitura e posa in opera di graticcio in ferro pesostegno del terreno vegetale
lungo le scarpate, costituito da rete elettrosalddam. 10 mm a maglia quadrata
20x20 cm in acciaio FeB32k, e da supporto pureirof,sagomato come da disegni
di progetto, saldato ortogonalmente alla rete imlonda costituire una paratia atta ad
impedire l'erosione del pendio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'othelie saldature, la posa delle
reti come da indicazioni della Direzione Lavori, @ghi altro onere necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

EL2.00.40.5 et e e m2 83,

E.2.10.50 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA DA 350 g/mq

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibrepdglia contenute tra due sottili reti
di polipropilene.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura.,
La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri glare il lavoro finito a regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.

E.2.10.50.5 - massa areiCa di 350 G/MQ ... ceeeeeeeeiieiiiiiire e e e e e e e e e e s ese e m2 1,42

E.2.10.55 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 4® g/mq

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibracdicco senza additivi chimici,
biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitete:

-massa areica maggiore di 400 g/mq;

-resistenza a trazione per filo maggiore di 15 daN;
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-resistenza a trazione trama maggiore di 700 daN/mq
-resistenza a trazione ordito maggiore di 600 dajy{/m
-capacita di assorbimento d’acqua in % della faseiutta maggiore di 150.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura.,
La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri glare il lavoro finito a regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.

S 011 T PR OUPRTRUPRRTRIN m2 8.5

E.2.10.60 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 7® g/mq

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibracdicco senza additivi chimici,
biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitene:
-massa areica maggiore di 700 g/mq;
-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN;
-resistenza a trazione trama maggiore di 2300 dgN/m
-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 dwajyl/
-capacita di assorbimento d’acqua in % della faseiutta maggiore di 150.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura.,
La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di biostuoia dovra essere corredato di una etigheiportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri glare il lavoro finito a regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.

B 2.00.80.5 i eer——— e — e e e e et — e e e e e et —aeae e e et b—teeeeeaataaeeaeenarbaaaaaeaaas m2 4.8

E.2.10.65 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 9® g/mq

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibracdicco senza additivi chimici,
biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitere:
-massa areica maggiore di 900 g/mq;
-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN;
-resistenza a trazione trama maggiore di 2700 dgN/m
-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 dagy/
-capacita di assorbimento d’acqua in % della fdsaiutta maggiore di 150.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia v@reseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura.,
La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del
prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo
di biostuoia dovra essere corredato di una etighetportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri glare il lavoro finito a regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.

St 0 N 1< 7 PP P U TPPPRPROPRPPPRR m2 5,1
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice

E.2.10.70

E.2.10.70.5

E.2.10.75

E.2.10.75.5
E.2.10.75.10

E.2.10.100

Descrizione u.m. Prezzo

F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA DA 500g/mq

Fornitura e posa in opera di stuoia in compost85® di cellulosa e 15% di lignina,
biodegradabile al 100% avente le seguenti carstitete:

-massa areica maggiore di 500 g/mq;

-resistenza a trazione trama maggiore di 750 daN/mq

-resistenza a trazione ordito maggiore di 450 dajy{/m

-capacita di assorbimento d’acqua in % della fdsaiutta maggiore di 450.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla stuoia vorraeguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura.,

La stuoia dovra essere fornita corredata di untagl@&ta descrizione del prodotto
(composizione della materia prima e metodo di falalzione). Ogni rotolo di stuoia
dovra essere corredato di una etichetta riportameme del fabbricatore, il tipo di

prodotto, la numerazione del lotto e del rotola data di fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri glare il lavoro finito a regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.

........................................................................................................................... m? 3,5
F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibrepdglia e cocco contenute tra due

sottili reti di polipropilene.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sulla biostuoia v@reseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura.,

La biostuoia dovra essere fornita corredata di de#tagliata descrizione del

prodotto (composizione della materia prima e metdidabbricazione). Ogni rotolo

di biostuoia dovra essere corredato di una etighefportante il nome del

fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazionel tbtto e del rotolo e la data di

fabbricazione.

Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri glare il lavoro finito a regola d’arte e

secondo le disposizioni della D.L.
- massa areiCa di 350 G/MQ ... ceeeeeeeeiieiiiiiiire e e e e e e e e e e e esne e e m2 1,53
- massa areiCa di 450 /MO ...coooiiieeiie e m? 1,73

F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 4 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito dren@mbeTNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiits continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, ddzzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >4 mm
Massa areica: 840 g/mq
Resistenza a trazione: > 10 KN/m
Allungamento a snervamento: <30%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >1,80 x 10-4 m2 s-1

i=1 p= 100 kPa: >1,70 x 10-4 m2 s-1
i=1 p= 500 kPa: >1,30 x 10-4 m2 s-1
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo
i=1 p=1.000 kPa: >5,60 x 10-5 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicaqg/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idrauitle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

EL.2.00.000.5 oo et e et e e e — e e e e e bt e e e e e nbbae e e e e e annrees m2 78,

E.2.10.105 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito drengmbeTNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiits continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, ddzzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >5mm
Massa areica: 1100 g/mq
Resistenza a trazione: > 18 KN/m
Allungamento a snervamento: <52%
Permeabilita del geotessile 300 l/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >3,80 x 10-4 m2 s-1

=1 p= 100 kPa: >3,60 x 10-4 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1
1

p=1.000 kPa: >2,30 x10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicaqg/

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prove per la determinazione della portata idrautle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.

I geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo
2 0 10 0 1 T m2 79,
E.2.10.110 F. EP. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 7 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito dren@mbeTNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiito continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, dazzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >7 mm

Massa areica: 1500 g/mq

Resistenza a trazione: > 19 KN/m
Allungamento a snervamento: < 55%
Permeabilita del geotessile 300 I/sec/mq

Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1
1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >1,20 x 10-3 m2 s-1
1 p=1.000 kPa: >1,00 x 10-3 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)gy/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idraulitle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

EL2.00.100.5 oo et m? 28,

E.2.10.115 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 12 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito drengpbeTNT (Textile-Net-Textile)
composto da due geotessili non tessuti termosaddfiitd continuo in polipropilene
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, ddzzdite per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: > 12 mm

Massa areica: 1400 g/mq
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo
Resistenza a trazione: > 21 KN/m
Allungamento a snervamento: <60%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:
i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1

1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >6,20 x 10-4 m2 s-1
1 p=1.000 kPa: >1,00 x 10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)gy/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idrauitle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
I geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

2 1 L T OO m2 78,

E.2.10.150 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA4 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito dren@mdeTN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >4 mm
Massa areica: 720 g/mq
Resistenza a trazione: > 6 KN/m
Allungamento a snervamento: < 25%
Permeabilita del geotessile 300 I/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1

=1 p= 100 kPa: >5,00 x 10-4 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1
1

i
i
i p=1.000 kPa: >1,00 x 10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)gy/

-prova di resistenza a trazione (KN/m);
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prove per la determinazione della portata idraulitle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.
B 2.00.050.5 oo et e e e e e e e e bt e e e e e e b bbe e e e e e e nnrees m2 23,

E.2.10.155 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA5 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito dren@meTN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >5mm
Massa areica: 1000 g/mq
Resistenza a trazione: > 15 KN/m
Allungamento a snervamento: <60%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >7,50 x 10-4 m2 s-1

1 p= 100 kPa: >6,80 x 10-4 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1
1

i
i
i p=1.000 kPa: >4,50 x 10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositonaeseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicaqg/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idraultle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
I geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

S T TP m2 33,

E.2.10.160 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA7 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito dren@meTN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali
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Codice

E.2.10.160.5

E.2.10.165

Descrizione u.m.

Tipo di polimero geotessile: polipropilene
Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: >7 mm
Massa areica: 1400 g/mq
Resistenza a trazione: > 17 KN/m
Allungamento a snervamento: < 40%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1

=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1
1

i
i
i p=1.000 kPa: >1,10 x 10-3 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché

quelli relativi alle prove che sul geocompositoréoeseguire la D.L., sia in fase di

accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove

minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture

inferiori a 5.000 mq):

-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicaqg/

-prova di resistenza a trazione (KN/m);

-prove per la determinazione della portata idraubitle pressioni p= 25, 100, 500,

1.000 kPa.

Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata

descrizione del prodotto (composizione delle matedrime e metodo di

fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaexe corredato di una etichetta

riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del

rotolo e la data di fabbricazione.
........................................................................................................................... m?

F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA11 mm

Fornitura e posa in opera di geocomposito dren@meTN (Textile-Net) composto
da un geotessile non tessuto termosaldato a fidiram in polipropilene da 120
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzpee filtro-dreno-protezione,
avente le seguenti caratteristiche:

Struttura: Geotessile-Georete

Tipo di maglia georete:  aperture romboidali

Tipo di polimero geotessile: polipropilene

Tipo di polimero georete: HDPE

Colore georete: nero

Contenuto di nerofumo georete: > 2%

Spessore: > 11 mm
Massa areica: 1300 g/mq
Resistenza a trazione: > 13 KN/m
Allungamento a snervamento: <30%
Permeabilita del geotessile 300 Il/sec/mq
Portata idraulica:

i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1

=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1
1 p= 500 kPa: >2,20 x 10-4 m2 s-1
1

i
i
i p=1.000 kPa: >1,20 x10-4 m2 s-1

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sul geocompositongeseguire la D.L., sia in fase di

Prezzo

88,

Ufficio Osservatorio e Preziario

Dipartimento Ribne Civile e Infrastrutture



Provincia autonoma di Trento 1461 Elenco Prezzi Provinciale 2010

E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo

accettazione sia in fase di fornitura, secondoetjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornit(@aalmeno 1 volta per forniture
inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocontpasidei tipi di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)y/
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idraultle pressioni p= 25, 100, 500,
1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovra essere fornito date di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle mategdrime e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovsaeze corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

O 0 T 1 TP PF PR m2 46,

E.2.10.200 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/75

Fornitura e posa in opera di geocelle in polieglefstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giote contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segumaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 100 mm

Altezza delle celle: 75 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,85 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kidtsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/gkione
Sistemazione della superficie di posa togliendontadi sassi, radici, od altre
asperita.

Ancoraggio principale delle geocelle mediante &adi ammarro.
L'ancoraggio potra essere integrato con ferri sagomd " U " ( lunghezza e
consistenza varieranno in funzione del tipo dideor su cui si interviene ) da
posizionare in corrispondenza delle giunzioni ¢raélle.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla struttura triiensionale a geocelle vorra eseguire
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fasefadnitura, secondo il seguente
programma di prove minimo da eseguirsi per ogrld@.&q di fornitura (e almeno 1
volta per forniture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (Kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢ihihzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizideta materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

EL2.00.200.5 oo e et e e e e e e e e n bt e e e e e bbb e e e e e e e nnrees m2 ,22
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.10.205 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/75

Fornitura e posa in opera di geocelle in poliedléstruttura tridimensionale a nido
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giote contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segusaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 200 mm

Altezza delle celle: 75 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,15 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kitsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/gkione
Sistemazione della superficie di posa togliendontadi sassi, radici, od altre
asperita.

Ancoraggio principale delle geocelle mediante &adi ammarro.
L'ancoraggio potra essere integrato con ferri sagomd " U " ( lunghezza e
consistenza varieranno in funzione del tipo dideor su cui si interviene ) da
posizionare in corrispondenza delle giunzioni ¢raélle.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla struttura tn@nsionale a geocelle vorra eseguire
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fasefadnitura, secondo il seguente
programma di prove minimo da eseguirsi per ogrld@.&q di fornitura (e almeno 1
volta per forniture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢ihihzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizida#a materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essewmredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

E.2.00.205.5 ettt e e m? 33,

E.2.10.210 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/75

Fornitura e posa in opera di geocelle in polie@lefstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giote contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segiusaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 300 mm

Altezza delle celle: 75 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 0,80 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kidtsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giiome
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Codice Descrizione u.m. Prezzo
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione
Sistemazione della superficie di posa togliendontai sassi, radici, od altre
asperita.

Ancoraggio principale delle geocelle mediante &andi ammarro.
L'ancoraggio potra essere integrato con ferri sagomd " U " ( lunghezza e
consistenza varieranno in funzione del tipo dideor su cui si interviene ) da
posizionare in corrispondenza delle giunzioni ¢éraélle.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla struttura tn@nsionale a geocelle vorra eseguire
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fasefadnitura, secondo il seguente
programma di prove minimo da eseguirsi per ogrd@.&q di fornitura (e almeno 1
volta per forniture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizidelta materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

2t 0 12 0 1 PSP m2 43,

E.2.10.250 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/100

Fornitura e posa in opera di geocelle in poliedlegstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giote contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segusaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 100 mm

Altezza delle celle: 100 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 2,25 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kitsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/gkione
Sistemazione della superficie di posa togliendontadi sassi, radici, od altre
asperita.

Ancoraggio principale delle geocelle mediante &ndi ammarro.

L'ancoraggio potra essere integrato con ferri sagomd " U " ( lunghezza e
consistenza varieranno in funzione del tipo dideor su cui si interviene ) da
posizionare in corrispondenza delle giunzioni ¢raélle.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla struttura tngnsionale a geocelle vorra eseguire
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fasefadnitura, secondo il seguente
programma di prove minimo da eseguirsi per ogrld@.&q di fornitura (e almeno 1
volta per forniture inferiori a 3.500 mq):

-prova per la determinazione del tipo di polimero;

-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;

-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);

-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNihzione);
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo

-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizida#a materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.
E.2.10.250.5 oo ettt m? 48

E.2.10.255 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/100

Fornitura e posa in opera di geocelle in poliedléstruttura tridimensionale a nido
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giotes contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segiusaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 200 mm

Altezza delle celle: 100 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,42 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kitsia

Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione
Sistemazione della superficie di posa togliendontai sassi, radici, od altre
asperita.

Ancoraggio principale delle geocelle mediante &ndi ammarro.
L'ancoraggio potra essere integrato con ferri sagomd " U " ( lunghezza e
consistenza varieranno in funzione del tipo dideor su cui si interviene ) da
posizionare in corrispondenza delle giunzioni ¢éraélle.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relatiiaafornitura e alla posa, nonché
quelli relativi alle prove che sulla struttura tn@nsionale a geocelle vorra eseguire
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fasefadnitura, secondo il seguente
programma di prove minimo da eseguirsi per ogrd@.&sq di fornitura (e almeno 1
volta per forniture inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢iNinzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kjiunzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizideta materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

N 0 2] T PSP EPRR m2 78,

E.2.10.260 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/100

Fornitura e posa in opera di geocelle in poliedléstruttura tridimensionale a nido
d’'ape realizzata giuntando strisce di polietilenedrante saldature successive o per
estrusione), idraulicamente collegate, per la giote contro I'erosione superficiale
di scarpate di rilevati in genere, aventi le segusaratteristiche:

Struttura: tridimensionale a nido d’ape

Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape)
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERHALE

Codice Descrizione u.m. Prezzo

Tipo di polimero:polietilene

Colore standard: verde

Diametro delle celle: 300 mm

Altezza delle celle: 100 mm

Spessore pareti celle: 1,50 mm

Massa areica: 1,00 kg/mq

Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 Kidtsia
Allungamento al picco: < 16%

Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giiome

Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/grione
Sistemazione della superficie di posa togliendontai sassi, radici, od altre
asperita.

Ancoraggio principale delle geocelle mediante &adi ammarro.
L'ancoraggio potra essere integrato con ferri sagomd " U " ( lunghezza e
consistenza varieranno in funzione del tipo dideor su cui si interviene ) da
posizionare in corrispondenza delle giunzioni &ra¢lle.Nel prezzo sono compresi
tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posaonché quelli relativi alle prove che
sulla struttura tridimensionale a geocelle vorrggese la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondoedjugnte programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 3.500 mq di fornit(@almeno 1 volta per forniture
inferiori a 3.500 mq):
-prova per la determinazione del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areicag)géecondo;
-prova di resistenza a trazione delle strisce (Kid(sa);
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (¢ihihzione);
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (Kj\unzione).
La struttura tridimensionale a geocelle dovra essrnita corredata di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizideta materia prima e metodo di
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovra essemredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di piatto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

0 152 10 1 PP ERRR m2 46,
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.11 LAVORI COMPIUTI - CAPTAZIONE BIOGAS

Codice

E.2.11

E.2.11.5

E.2.11.55
E.2.11.5.10
E.2.11.5.15

E.2.11.10

E.2.11.10.5
E.2.11.10.10
E.2.11.10.15

E.2.11.15

Descrizione

LAVORI COMPIUTI - CAPTAZIONE BIOGAS

TRIVELLAZIONI PER | POZZI DI ESTRAZIONE Bl OGAS.

Trivellazioni per i pozzi di estrazione del biog&seguite con sistema di
perforazione a secco, diametro del foro fino a OO0 Nel prezzo si ritiene
compreso ogni onere derivante dalla rimozione daamsi costituiti da pietre,
cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti ingomkran genere, intercettati durante la
perforazione. |l foro dovra venire protetto contubo apposito (camicia) avente il
diametro del foro stesso che verra rimosso solm@inento dell'introduzione del
tubo filtrante (microfessurato in HDPE) e dellaajhidi riempimento. Il prezzo si
ritene comprensivo di: - predisposizione dellatfaiforma per la trivella; -
fornitura e montaggio dell' impianto di trivellan®;, - esecuzione della
trivellazione; - predisposizione di misure di sezra e di protezione durante
I'esecuzione dei lavori, con particolare riferineerdl pericolo rappresentato da
possibili uscite di gas; - messa a disposizionepéisonale specializzato e
manovalanza; - materiali di esercizio e lubrifitan smaltimento del materiale di
scavo in discariche controllate.

- per profondita fino a M 10,00.. . i

- per la fascia compresa da m 10y/8118,00
- per la fascia compresa da m 15/8128,00

FORMAZIONE DI POZZO DI CAPTAZIONE BIOGAS.

Formazione di pozzo di captazione biogas costigaubo filtrante in H.D.P.E. PN
6 (sonda di captazione), posato in opera ben dentral foro di trivellazione
mediante l'ausilio di appositi distanziatori. Lenda di captazione dovra essere
dotata di fenditure su tutta la parete poste agtastse di 40-60 mm, larghezza della
singola fessura compresa tra 7 e 10 mm. |l tulmlaaovra essere fornito in barre
di lunghezza variabile tra 3 e 6 m e posato in @p&yn sistema di giunzione
realizzato a mezzo di saldatura di testa o di nmtudilettato, oppure a manicotto
flangiato con bulloni in acciaio INOX AISI 304. Lsonda di captazione sara
inserita in un filtro drenante realizzato con ghidi pezzatura 50-100 mm, di tipo
non calcareo al fine di evitare I'intasamento deind per effetto del verificarsi di
pellicole calcaree. Sul fondo del pozzo di trigelbne, ai piedi del tubo sonda,
verra collocato uno strato di ghiaia 16/32 di OfBQdi spessore. La sonda dovra
arrivare ad una quota di - 1,50 m dal piano campagdhtutto eseguito secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

pozzo biogas con sonde in HDPE Di 180.M.........ccocoiiiiiiiiiiieeeie e

pozzo biogas con sonde in HDPE DIiMB0..............ccccccvvviiiiiiiiieieieeee e

pozzo biogas con sonde in HDPE DIir@00..............cccccciviiiiiiiiiiiieieeee e

F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De200

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale cestitula testa di pozzo per pozzi di
aspirazione del biogas formato dai seguenti eleiment

- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De200 con usci20De

- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 De200, L= 1,00 m;

- cartella in HDPE PE8O PN6 De200;

- flangia libera in alluminio plasificato De 200;2x

- flangia libera in alluminio plastificato De 90;

- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordma pezzo speciale a T e
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a Twoleaa farfalla;

u.m.

333

333

Prezzo

148,00
159,50
193,20

60,20
94,43
136,80
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.11 LAVORI COMPIUTI - CAPTAZIONE BIOGAS

Codice Descrizione u.m. Prezzo

- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in miate resistente al gas di discarica,
omologata DVGW o equivalente, costituita da:

corpo valvola GG40

disco/libero in acciaio AlSI 316, flangiato

cuscinetto in poliammide

guarnizione in NBR nero
- presa per il campionamento del biogas da 3/4hpteta di valvola a pressione.
Incluso e compensato I'onere per l'assemblaggiovaéielementi, il materiale di
collegamento e di guarnizione, I'esecuzione delldature e quantaltro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A 5 0 L T TP OUPRTRUPRRTRIN cad. 30760

E.2.11.16 F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 Del60

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale cesiitula testa di pozzo per pozzi di
aspirazione del biogas formato dai seguenti eleiment
- elemento a T in HDPE PE80O PN6 Del60 con usci20De
- tubo raccordo in HDPE PE8O PN6 Del60, L= 1,00 m;
- cartella in HDPE PE8O PN6 Del60;
- flangia libera in alluminio plasificato De 160;2x
- flangia libera in alluminio plastificato De 90;
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordm pezzo speciale a T e
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a Tveleaaa farfalla;
- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in miate resistente al gas di discarica,
omologata DVGW o equivalente, costituita da:

corpo valvola GG40

disco/libero in acciaio AlSI 316, flangiato

cuscinetto in poliammide

guarnizione in NBR nero
- presa per il campionamento del biogas da 3/4hpteta di valvola a pressione.
Incluso e compensato I'onere per l'assemblaggiovaielementi, il materiale di
collegamento e di guarnizione, I'esecuzione delldature e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

s I 1 7 PP PRRRORPPPRR cad. 5190

E.2.11.17 F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 Del10

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale cesiiitula testa di pozzo per pozzi di
aspirazione del biogas formato dai seguenti eleiment
- elemento a T in HDPE PES80O PN6 Del110 con usci@0be
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 Del10, L= 1,00 m;
- cartella in HDPE PE8O PN6 Del10;
- flangia libera in alluminio plasificato De 110;2x
- flangia libera in alluminio plastificato De 90;
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordm pezzo speciale a T e
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a Tveleaaa farfalla;
- valvola a farfalla DN8O, a tenuta di gas, in miale resistente al gas di discarica,
omologata DVGW o equivalente, costituita da:

corpo valvola GG40

disco/libero in acciaio AlSI 316, flangiato

cuscinetto in poliammide

guarnizione in NBR nero
- presa per il campionamento del biogas da 3/4hpteta di valvola a pressione.
Incluso e compensato I'onere per l'assemblaggiovaielementi, il materiale di
collegamento e di guarnizione, I'esecuzione delldature e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2t It PP PPPPROPPPPRR cad. 25470
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE
E.2 DISCARICHE
E.2.11 LAVORI COMPIUTI - CAPTAZIONE BIOGAS

Codice Descrizione u.m. Prezzo

E.2.11.20 GRUPPO DI REGOLAZIONE IN HDPE.

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolaziomglizzato interamente in
H.D.P.E., completo di valvola a farfalla con comaral leva, prese di analisi e
controllo, tiranti INOX ed ogni altro onere per daklavoro finito a regola d'arte.
B2 0,205 et e e cad. 010

E.2.11.25 POZZETTO IN HDPE.

Fornitura ed installazione a regola d'arte sulitgal di cemento predisposta in loco
di pozzetto in H.D.P.E. composto da:
- anello diametro 1500 mm con risega di raccordodatato di foro per
attraversamento di tubo di aspirazione del gas igo#n passante in acciaio e
guarnizioni di tenuta tipo"linkseal");
- canna di elevazione di diametro 1500/625 corgegd raccordo;
- chiusino tipo"begu" classe "B" senza fori di aéoae.
N 225 T PP OTPRTRUPRRTRIN cad. .730,00

E.2.11.27 POZZETTO IN PE 600x600 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietlen
Entrate al pozzetto chiudibili, in poletilene, 6809 mm, di cui una dotata di
maniglioni di supporto per agevolare I'entrata escila montata sulla parete del
pozzetto.
Bocchettoni di aerazione e di sfiato, comprese ubature di sfiato; fori di
attraversamento parete dotati di manicotto passardeciaio e di guarnizione tipo
linkseal.
Incluso ogni onere per la posa nello scavo a redjalde.
- Diametro pozzetto interno 150 cm.
- Altezza pozzetto 300 cm.

I PR PRRRSSUPPPRR cad. .7233,00

E.2.11.35 POSA IN OPERA IMPIANTO DI ESTRAZ. E COMB. BIOGAS AD ALTA
TEMP.

Posa in opera dell'impianto di estrazione e di amstibne del biogas ad alta
temperatura (1200°C), incluso ogni onere per ilegglo di attrezzature speciali
quali gru o mezzi di trasporto particolari e palldicciamento dell'impianto posato al
collettore dei pozzi di estrazione.

L'impianto posato € composto da attrezzature feraitpié d'opera, escluse dalla
presente voce di elenco prezzi, di seguito riagsumtitamente alle principali
caratteristiche di funzionamento e alle specifidhposa in opera.

Si intendono inclusi e compensati nel prezzo tutthateriali e i collegamenti
(pneumatici, elettrici, idraulici) necessari peplasa a perfetta regola d'arte.

La posa € relativa alla seguente componentisticagianto:

n° 1 container ISO 1CC

n° 2 serrande in alluminio

n° 2 ventilatori da 30 mc/h

n° 1 radiatore elettrico da 1500 W

n°1 radiatore elettrico da 1000 W

n° 1 gruppo compressore da 150 mc/h

n° 4 dispositivi anti deflagrazione

n° 1 by-pass automatico

n° 1 stabilizzatore di pressione

n° 1 sfiato di emergenza completo di accessori

n° 1 controller pressione 30-150 mbar
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Codice Descrizione u.m. Prezzo

n° 2 controller pressione 100 - 500 mbar

n° 4 controller temperatura T<=90°C.

n°4 valvole a farfalla DN80O

n°1 filtro gas DN100

n°3 compensatori DN80

n°1 raccordo in acciaio INOX per sonde misura

n°2 valvole automatiche elettromagnetiche DN80

n°4 termometri

n°1 trasduttore di pressione

n°2 manometri

n°1l misuratore di portata

n°1l separatore di condensa a ciclone in acciaiodMSI 316
n°1 torcia di combustione 40-150 mc/h

n°2 termocoppie di regolazione

n°1l quadro elettrico di controllo

n°4 controller aria ambiente

n°l stampante a 6 canali

n°1 analizzatore fisso

Caratteristiche dell'impianto:

- Gruppo di aspirazione.

Di tipo volumetrico, versione monostadio, con metor esecuzione antideflagrante
completo di by-pass automatico di partenza e cufanorizzazione

- Misuratori di pressione.

Sul lato di aspirazione e sulla mandata della aofé sono montati misuratori di
pressione e pressostati di sicurezza. Con un by-gasegolazione si regola la
pressione di aspirazione e la portata.

- Dispositivi di sicurezza.

Per consentire un corretto innesco dell'accensi@tia torcia, viene utilizzata una
valvola motorizzata a lenta apertura, dotata ditesia di chiusura rapida di
sicurezza. Un dispositivo antiritorno di fiamma,sfgionato subito a monte della
torcia e a monte e valle della soffiante, consdlitgorevenire ed interrompere
possibili ritorni di fiamma. Un tubo di emergenzal dato di aspirazione del
compressore by-passa una eventuale miscela espldsiviogas nella condotta di
aspirazione al gruppo di compressione. Il tubondeeyenza € munito di una valvola
con contatti di apertura e chiusura e dispositivaah ritorno flamma. Quando la
valvola di emergenza é aperta, I'impianto di cortibne deve immediatamente
fermarsi.

- Torcia di combustione.

La torcia é composta da basamento, camera di cdimbesad alta temperatura con
dispositivo di regolazione aria di combustione,pgroi di accensione come descritto
successivamente,